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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz

18.06.2017 - ... der Inverter Kabelstecker aus dem Kanal in der Hauptplatine. .... Mittelebene zu reinigen und anzuwenden.. Wir haben eine thermische ... 
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Wie Gehirnchirurgie? Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrer Hauptplatine ersetzen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Spudger (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T6 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Rückwand 



Legen Sie das iMac Display-Seite auf einer ebenen Fläche nach unten.







Lösen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben der Rückwand mit dem iMac zu sichern.



 Diese Schrauben sind unverlierbar in dem iMac. Die mittlere Schraube stoppt nach etwa 3,5 Umdrehungen drehen und die äußeren Schrauben werden Drehen nach etwa 5,5 Drehungen stoppen. Versuchen Sie nicht, diese Schrauben von Ihrem iMac zu entfernen.



Schritt 2







Heben Sie die Rückseite leicht von der Unterkante des iMac.







Ziehen Sie die Rückseite zu sich und entfernen Sie sie aus dem iMac.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 3 — RAM







Drehen Sie jede der beiden RAM-Haltearme weg von dem RAM-Chip.







Ziehen Sie den RAM-Chip sofort aus der Steckdose.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen RAM-Chip.  Seien Sie sicher, dass die RAM Arme aus dem RAM-Sockel entfernt vor der Neuinstallation alle RAM-Chips vollständig gedreht werden.



Schritt 4 — Optisches Laufwerk
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Entfernen Sie die drei 8 mm Messing Phillips Schrauben Sie das optische Laufwerk zu der Mittelebene zu sichern.



Seite 4 von 25



iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 5







Heben Sie das optische Laufwerk in der Nähe der Stecker es von der Hauptplatine zu trennen.



 Heben Sie das freie Ende des optischen Laufwerks gerade genug, um die Lüfterabdeckung zu löschen. zu weit, das freie Ende des optischen Laufwerks Anheben der Plastik Positionierstifte aus der Frontblende brechen. 



Heben Sie das freie Ende des optischen Laufwerks leicht und ziehen Sie ihn vom Rand des hinteren Gehäuses weg, die beiden Kunststoff Positionierstifte zu löschen.







Heben Sie das optische Laufwerk aus Ihrem iMac.



 Wenn Ihr optisches Laufwerk Neuinstallation kann es erforderlich sein, die Blende an das offene Ende des Antriebs auf die Kunststoff-Positionierungsstiften geformt in die Frontblende des iMac und ziehen Sie die Steckerseite des Antriebs auf den Rand des hinteren Gehäuses angebracht zu setzen, es leicht nach außen biegen, um den korrekten Sitz der Stecker.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 6 — Energieversorgung







Drehen Sie das Zentrum Phillips auf der Unterseite des iMac im Uhrzeigersinn drehen, bis die Rückwand Klemmkontakte der Rand des Gehäuses.



 Auf unserer speziellen Maschine brach der Gewindeabschnitt der Klemme der Klemmkörper verursacht die mittlere Schraube ohne Bewegen der Halterung auszuschalten. Wenn Ihre Maschine wie der unsrigen ist gebrochen, mit dem nächsten Schritt überspringen.
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Schritt 7







Während die Steckerverriegelung gedrückt, stecken Sie das flache Ende einer schweren spudger in den Spalt zwischen dem Stromversorgungsanschluss und dem Sockel.







Drehen Sie die schwere spudger bis leicht den Stecker aus der Steckdose zu trennen.



 Es wird notwendig sein, von wechselnden Seiten zu arbeiten, bis der Stecker frei ist.  Ihre Stromversorgung kann einen Umgebungslichtsensor-Kabel von der Stromversorgung an der Hauptplatine befestigt haben. Wenn ja, dann vorsichtig mit einem spudger verwenden Sie das Kabel in Richtung Sie die Seiten des Kabels alternativ mit Push-out, damit Sie es herausziehen.



Schritt 8
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Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Steckdose auf der Hauptplatine.







Dieser Schritt ist sehr einfach, wenn Sie die Stromversorgung zuerst entfernen.
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Schritt 9 



Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben der Stromversorgung am Gehäuse befestigt ist.



 Alle drei Schrauben sind unverlierbar in der Stromversorgung.



 Zur Unterstützung bei der Entfernung kann es hilfreich sein, die mittlere Schraube leicht anheben, weg von der Mittelebene.
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Schritt 10



 Es gibt mehrere Kondensatoren auf der Hauptplatine montiert in der Nähe der Stromversorgung. Versuchen sie nicht zu stören, da sie empfindlich sind und das Brett abbrechen kann. 



Besorgen Sie sich die Stromversorgung von jeder Seite und drehen ihre Oberkante zu sich, bis es die Hauptplatine löscht.







Heben Sie das Netzteil aus der Mittelebene.



 Die Stromversorgung erfordert eine große Menge an Kraft zu entfernen. Sie müssen möglicherweise auf den Rand des vorderen Gehäuses zu sich genügend Freiraum leicht biegen, um die Stromversorgung zu entfernen.
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Schritt 11 — Logic Board 



Trennen Sie die Festplatte Temperatursensorkabel von der Festplatte Wärmesensorplatine.



 Bei der Montage mit der Spitze Ihres spudger die Festplatte thermischen Sensor wieder in die Steckdose auf der Festplatte Wärmesensorplatte anschließen.



Schritt 12







Entfernen Sie die beiden 13 mm T10 Torx-Schrauben der Lüfterkanal auf der Mittelebene zu sichern.







Heben Sie den Lüfterkanal aus der Mittelebene.
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Schritt 13







Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der Lüfterabdeckung an der Mittelebene zu sichern.



 Die geschultert Kreuzschlitzschraube gehört in der linken unteren Ecke des Lüfterabdeckung. 



Heben Sie die Lüfterabdeckung aus der Mittelebene.
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Schritt 14







Entfernen Sie die beiden 7 mm geschultert Phillips Schrauben, um die Anzeige-Datenkabel an der Hauptplatine befestigt ist.







Mit seinem schwarzen Zuglasche, ziehen Sie den Anzeigedaten Kabelstecker gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 15







Ziehen Sie das SATA-Stromkabel, um den Verriegelungsmechanismus durch Drücken und Ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose.



 Ziehen Sie den Stecker parallel zur Fläche der Hauptplatine.
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Schritt 16 
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Ziehen Sie das SATA-Datenkabel und Anschluss gerade nach oben aus der Hauptplatine durch Ziehen.
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Schritt 17







Trennen Sie die beiden Ventilatoren durch Ziehen ihre Anschlüsse gerade nach oben aus der Hauptplatine.



 Die größere der beiden Lüfter eine Verbindung mit dem oberen Rand der Hauptplatine am nächsten liegt. 



Auf der ALS-Modell wird der größere Lüfteranschluss mit einem Clip befestigt. Drücken Sie den Clip während vorsichtig den Stecker zu entfernen.
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Schritt 18 



Schieben Sie den Wechselrichter-toBildschirmkabelanschluss unter dem Metall-Clip auf der Mittelebene.







Den Wechselrichter-toBildschirmkabelanschluss durch sie sofort aus der Steckdose ziehen.



Schritt 19



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 15 von 25



iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 20







Entfernen Sie die einzelnen 8 mm Messing Kreuzschlitzschraube des Umrichters auf der Hauptplatine zu sichern.







Heben Sie den Inverter gerade nach oben von den Stiften auf der Hauptplatine.



 Achten Sie darauf, den Umrichter gerade nach oben aus der Hauptplatine zu heben, da die Anschlussstifte sind sehr lang und leicht gebogen. Wenn die Stifte beim Entfernen biegen, verwenden Sie den Anschluss am Wechselrichter als Leitfaden sie gerade zu biegen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 16 von 25



iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 21 



Den Wechselrichter-Kabel von der Hauptplatine diese gerade nach oben aus der Steckdose ziehen.







De-Route der Inverter Kabelstecker aus dem Kanal in der Hauptplatine.







Heben Sie den Wechselrichter aus der mittleren Ebene und zur Seite legen.







Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr ein ALS-Modell ist; dieser Teil ist nicht vorhanden.



Schritt 22
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Schritt 23



 Die Anschlüsse in den nächsten Schritten entfernt gleiten auf lange Stifte an der Hauptplatine befestigt ist. Achten Sie darauf, sie nur ziehen gerade nach oben von der Hauptplatine zu vermeiden, die Stifte zu verbiegen.



 Wenn Sie die Stifte beim Entfernen nicht verbiegen, verwenden Sie die Anschlüsse als Führung zu biegen sie direkt zurück. 
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Verwenden Sie die Spitze eines spudger das LautsprecherkabelStecker von seinem unteren Rand zu heben gerade nach oben aus der Hauptplatine.



Seite 18 von 25



iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz



Schritt 24







Legen Sie die Spitze eines spudger in das mittlere Loch in die Seite des unteren Lüfteranschluss gestanzt.







Mit dem spudger noch eingefügt, heben Sie den unteren Lüfteranschluss gerade nach oben aus der Hauptplatine.



 Das Lautsprecherkabel Anschluss wird mit den Stiften am nächsten an der Stromversorgung. Es ist der einzige Verbinder mit vier Drähten. Das Mikrofon Kabel wird an den Stiften am weitesten entfernt von der Stromversorgung und ist der einzige Anschluss mit einem dunklen orange Kabel.
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Schritt 25 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Mikrofonkabel genug zu heben das Mikrofonkabel-Stecker zu greifen und ziehen Sie sie gerade nach oben aus der Hauptplatine.







Mit der ihr beigefügten Zuglasche, heben Sie die AirPort-Karte leicht an und ziehen Sie es sofort aus der Steckdose.







Dieser Schritt gilt nicht für die ALSModell; Diese Halterung ist nicht vorhanden. Die Karte lässt sich mit einem Paar von T6 Torx-Schrauben und schaut aus diesem Bild ein wenig anders.



Schritt 26
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Schritt 27 



Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem Antennenanschluss und dem Körper der AirPort-Karte.







Schieben Sie die spudger von der AirPort-Karte entfernt, um die AirPort Antenne trennen.



 Wenn Ihr iMac Zusammenbauen sicher, dass die AirPort-Karte so, wie es vor der Demontage war einzufügen. 
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Dieser Schritt gilt nicht für die ALSModell.
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Schritt 28







Verwenden Sie ein spudger das AirPort Antennenkabel durch den Schlitz in der AirPort Kartenhalterung zu schieben.







De-Route die AirPort-Antenne unter dem AirPort Halterung aus.







Dieser Schritt gilt nicht für die ALS-Modell.



Schritt 29
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Entfernen Sie die beiden T6 TorxSchrauben die Bluetooth-Platine an der Hauptplatine befestigt ist.







Einige Modelle können nicht mit einem blauen Zahnmodul haben.
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Schritt 30







Je nach Ihrem iMac-Modell kann die Bluetooth-Board blau sein. Verwenden Sie Ihre Fingerspitze die Bluetooth-Karte aus ihrer rechten Rand zu heben, ist es aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu trennen.



 Achten Sie darauf, nur die Bluetooth-Karte aus ihrer rechten Rand zu heben. Der Versuch, sie zu heben, von einer anderen Seite nach oben wird der Stecker aus dem Bluetooth-Board scheren. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die Bluetooth-Antennenanschluss zu hebeln Sie das Bluetooth-Board.
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Schritt 31 



Entfernen Sie die folgenden neun Schrauben, um die Hauptplatine an der Mittelebene zu sichern: 



Sechs 7 mm T10 Torx.







Drei lange 20 mm Messing grob Gewinde Phillips.



Schritt 32







Heben Sie die Hauptplatine von seinem linken Rand die beiden Positionierungsstifte an der Mittelebene verbunden zu löschen.
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Schritt 33







Besorgen Sie sich die Hauptplatine von beiden Kanten und heben Sie sie aus der Mittelebene, alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



 Wenn Ihre Hauptplatine neu zu installieren, müssen Sie eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf die U3-Chip (rot markiert), die an der Unterseite des Hauptplatine sowie die Kupfer-Kühlkörper an der Mittelebene zu reinigen und anzuwenden.



 Wir haben eine thermische Paste Führer , dass die Anwendung von thermischen Paste ein Snap macht.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 05:10:48 PM.
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iMac G5 17 "Modell A1058 RAM Ersatz 

16.06.2017 - Drehen Sie jede der beiden RAM-Haltearme weg von dem RAM-Chip.. Ziehen Sie den RAM-Chip sofort aus der Steckdose.. Wiederholen ...
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iMac G5 17 "Modell A1058 Display Ersatz 

18.06.2017 - Den Wechselrichter-Kabel von der. Hauptplatine diese gerade nach oben aus der Steckdose ziehen.. Ersatz Hinweis: Es kann hilfreich sein, sorgfÃ¤ltig diesen Anschluss wieder anbringen, bevor Sie die. Midplane Montage Sitz, sicherstellen, 
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iMac G5 17 "Modell A1058 Modem Ersatz 

23.10.2016 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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iMac G5 17 "Modell A1058 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac G5 17 "Modell A1058 RÃ¼ckseite Ersatz 

01.11.2016 - iMac G5 17 "Modell A1058 RÃ¼ckseite Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie die RÃ¼ckseite Zugang zu Ihrem ...
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iMac G5 17 "reemplazo Modelo A1058 RAM 

25 oct. 2016 - Aumentar la capacidad multitarea de su iMac mediante la adición de memoria RAM, permitiendo que más progr
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iMac G5 20 "Modell A1145 RAM Ersatz 

17.02.2017 - Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÜHRUNG. Rüsten Sie Ihren RAM für eine sofortige Erhöhung der Geschwindigkeit. WERKZEUGE:.
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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iMac G5 17 "Modelo A1058 Reemplazo del disco duro 

alimentación SATA de su base en el disco duro.. Tire del conector del cable de alimentación SATA lejos de la unidad de d
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iMac G5 17 "Modelo A1058 inversor pines 6 pines 

iMac G5 17 "Modelo A1058 inversor pines 6 pines. Cómo conectar los 6 pin inversor (pinout-dado) directamente a la fuente
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly Ersatz 

20.11.2016 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly. Ersatz. Voraussetzung FÃ¼hrung fÃ¼r SSD, KÃ¼hlkÃ¶rper, SATA-Kabel. Geschrieben von: Andrew ...
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iMac G5 20 "Modell A1076 Festplattenaustausch 

18.06.2017 - EINFÜHRUNG. Rüsten Sie Ihre Festplatte für mehr Speicherkapazität. WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1).
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iMac G5 20 "Modell A1076 PRAM Batteriewechsel 

13.07.2017 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 Logic Board Ersatz 

17.10.2016 - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie Sie das Logic Board zu erreichen. WERKZEUGE: Arctic Silver ArctiClean (1).
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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iMac G5 17 "reemplazo Modelo A1144 Altavoces 

30 oct. 2016 - Despegue del aluminio EMI escudo arriba de los menores de tres bordes de la carcasa posterior.. No es nec
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iMac Intel 17 "Mikrofon Ersatz 

21.06.2017 - ... heben Sie die Frontblende mit ihrem unteren Rand gerade genug, um den unteren Rand des hinteren GehÃ¤uses zu lÃ¶schen.. iMac Intel 17 ...
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