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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz



EINFÜHRUNG Halten Sie diese Elektronen fließen durch Ihre defekte Stromversorgung zu ersetzen!



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 1 Schraubendreher (1)



iMac G5 / Intel Stromversorgung (1)



Plastikkarten (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1)
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz



Schritt 1 — Zugangstür







Lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben die Zugangstür zu Ihrem iMac zu sichern.



 Beide Schrauben bleiben gefangen in der Zugangstür. 



Entfernen Sie die Zugangsklappe.



 Vor Beginn der Reparatur, trennen Sie den Computer neu und halten Sie den Netzschalter für 20-30 Sekunden, um internen Kondensatoren entladen.
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Schritt 2 — Frontverkleidung 
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Entfernen Sie die folgenden Schrauben am unteren Rand Ihres iMac: 



Three 6 mm T8 Torx-Schrauben







Ein 8 mm T8 Torx Schraube (rechte Seite des RAM-Steckplatz auf 2105)
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Schritt 3



 Neuausrichtung Ihrem iMac so sitzt aufrecht auf dem Messestand. 



Legen Sie eine Plastikkarte in die Ecke des Luftlüftungsschlitz in der Nähe der Oberseite des hinteren Gehäuses.







Schieben Sie die Karte in Richtung der Oberseite des iMac, um die Frontblende Verriegelung zu lösen.







Ziehen Sie die Frontblende von der Rückfall.







Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Seite der Frontblende.



 Es kann notwendig sein, mehrere Schichten von Klebeband an die Spitze der Zugangskarte zu beantragen bei der Freigabe die Riegel zu unterstützen. Oder verwenden Sie zwei Karten für die zusätzliche Dicke. 



Wenn die Blende zu lösen lässt, versuchen Sie den unteren Rand der Frontblende anheben leicht weg von dem hinteren Gehäuse (die in den nächsten Schritten) und wiederholen Sie die Verriegelung des Freigabeprozesses.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz



Schritt 4







Legen Sie Ihren iMac stehen Seite nach unten auf eine ebene Fläche.







Zum Heben Sie die Frontblende aus dem iMac, gleichzeitig:











Verwenden Sie Ihren Daumen in den RAM Arme zu drücken und halten Sie den iMac aus.







Verwenden Sie Ihre Zeigefinger die kleine Brücke von Material auf der Frontblende zu sich zu ziehen.







Ziehen Sie die Frontblende mit den Zeigefingern.



Sobald die kleine Brücke von Material, das die RAM Arme gelöscht hat, heben Sie die Frontblende mit ihrem unteren Rand gerade genug, um den unteren Rand des hinteren Gehäuses zu löschen.
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Schritt 5







Heben Sie die Frontblende aus dem hinteren Gehäuse und drehen Sie ihn weg von der Unterkante des iMac, passen Sie auf die Kamera und das Mikrofon-Kabel noch an seinem oberen Rand angebracht.



Schritt 6



 Falls erforderlich, entfernen Sie den Streifen Klebeband das Mikrofonkabel Anschluss ab.



 Der Mikrofonanschluss ist in der Nähe der Innenseite der oberen Rand Ihres iMac befindet.
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Schritt 7







Trennen Sie das Mikrofonkabel.







Trennen Sie das Kamerakabel am Stecker ziehen aus der Steckdose auf der Kameraplatine entfernt.



 Das Kamerakabel Stecker und Buchse sind empfindlich und leicht gebogen. Entfernen Sie mit Vorsicht zu genießen.



Schritt 8 — Senken Sie EMS-Schild 



Ziehen Sie die untere EMIAbschirmung von dem hinteren Gehäuse nach oben.



 Es ist nur notwendig, die Abschirmung von drei Seiten zu schälen. Lassen Sie es auf dem Display angebracht.



 Wenn Sie die EMI-Abschirmung rippen passieren, verwenden Sie ein Stück Folienband den Riss abzudecken.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz



Schritt 9 



Kleben Sie die EMI-Abschirmung, um das Gesicht des Displays, um es aus dem Weg.



Schritt 10 — Anzeige







Entfernen Sie die beiden 5 mm T6 Torx-Schrauben der Anzeigedatenkabelanschluss an der Hauptplatine befestigt ist.







Ziehen Sie die Anzeige Datenkabelanschluss nach oben aus der Hauptplatine durch seinen schwarzen Zuglasche.
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Schritt 11 



Ziehen Sie die EMI-Band von den beiden vertikalen Kanten der Anzeige zurück.



 Bei der Montage ist es hilfreich, mehrere kleine Streifen Klebeband verwenden, um die EMIAbschirmung entlang der linken und rechten Rand des Displays Fußabdruck aus dem Weg zu halten, bevor die Anzeige in dem hinteren Gehäuse des iMac zu senken.
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Schritt 12







Lassen Sie die untere EMI-Abschirmung von der Anzeige nach unten hängen.







Entfernen Sie die vier 7,5 mm T10 Torx-Schrauben die Anzeige auf dem hinteren Gehäuse zu sichern.



 Die Schrauben sind versenkt, so dass ein dünner magnetischer Schraubendreher hilft bei der Entfernung. Die meisten Bit-Treiber sind zu kurz, um diese Schrauben zu erreichen.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz



Schritt 13 



Heben Sie den unteren Rand des Displays und drehen Sie ihn in Richtung der oberen Kante des iMac.



 Verwenden Sie es nicht zu viel heben, da die Inverter Kabel noch angeschlossen sind.



Schritt 14







Trennen Sie die beiden Inverter Kabel vom Inverter Board.



 Diese Anschlüsse sind sehr fest in ihren Sockeln sitzen. Es ist hilfreich, um Ihre Fingernägel oder die Spitze eines spudger zu verwenden, um die Ohren auf beiden Seiten der Anschlüsse zu schieben sie aus ihren Höhlen zu entfernen. Ein kleines Paar hemostats hilft viel.
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Schritt 15 



Trennen Sie die beiden Inverterkabel an der oberen Kante des Inverters unter Verwendung des Verfahrens im vorherigen Schritt erklärt.







Drehen Sie das Display, bis es fast senkrecht zur Rück Fall ist, und heben Sie es von der EMIAbschirmung an ihrem oberen Rand stecken zu schälen.



Schritt 16
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Schritt 17 — Speakers







Entfernen Sie die einzelnen T10 Torx Schraube den linken Lautsprecher an dem hinteren Gehäuse zu sichern.







Ziehen Sie den linken Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse.



 Die Schraube für den linken Lautsprecher länger ist als die Schraube für den rechten Lautsprecher.
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Schritt 18







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger beide Antennenanschlüsse zu hebeln weg von der AirPort Extreme Karte.



 Einige Modelle können nur eine AirPort Antennenkabel haben.
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Schritt 19







Verwenden Sie ein Metall spudger das SATA-Datenkabel zu trennen, bis aus der Hauptplatine.



 Der SATA-Anschluss auf den meisten iMacs neigt dazu, in seine Buchse auf der Hauptplatine zu bleiben. Wenn Sie Probleme mit dem SATA - Kabel abziehen, legen Sie eine Metall spudger oder ein anderes dünnes Werkzeug in den Spalt zwischen dem SATA - Anschluss und dem Sockel und drehen Welle der spudger ist , um sicher die beiden Teile zu trennen.



Schritt 20







Ziehen Sie den IR-Board-KabelStecker aus der Steckdose auf der IR-Brett entfernt.



 Ziehen Sie den Stecker parallel zur Fläche der Hauptplatine.
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Schritt 21 
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De-Route die Lautsprecherkabel von unterhalb des IR Vorstand und Kühlkörper-Baugruppe.
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Schritt 22







Entfernen Sie die einzelnen T10 Torx Schraube den rechten Lautsprecher an der Hauptplatine befestigt ist.







Heben Sie den rechten Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse und bewegen Sie ihn aus dem Weg.



 Die beiden Lautsprecher sind immer noch an der Hauptplatine befestigt durch die Lautsprecherkabel.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 18 von 30
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Schritt 23 



Trennen Sie das LautsprecherkabelStecker diese gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu heben.



 Ziehen Sie den Stecker parallel zur Fläche der Hauptplatine.



Schritt 24 — Logic Board







Ziehen Sie das HDD-Fan und Power-Taste von der Hauptplatine durch Ziehen ihre Anschlüsse gerade nach oben aus den Buchsen auf der Hauptplatine.
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Schritt 25 



Falls erforderlich, entfernen Sie die Stücke der Band das SATADatenkabel an der Hauptplatine zu halten.







Bewegen Sie das SATA-Datenkabel aus dem Gesicht der Hauptplatine entfernt.



Schritt 26







Trennen Sie das DC-In-Kabel, indem Sie gleichzeitig die beiden Rastarme gedrückt und ziehen dessen Stecker von der Buchse auf der Hauptplatine in Richtung der Spitze des iMac.



 Nachdem beide Rastarme ihre Haltelaschen passieren, ist es hilfreich, die Arme in Richtung der oberen Kante des iMac zu drücken und den Stecker wackeln.
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Schritt 27 



Ziehen Sie den Umgebungslichtsensor Kabelstecker aus der Hauptplatine nach oben.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das BluetoothAntenne Kabelanschluss hebeln Sie das Bluetooth-Board.



Schritt 28
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Schritt 29 
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Sorgfältig de-Route von der IRBoard-Kabel heraus unter dem IRBoard und es aus dem Weg von der Hauptplatine zu bewegen.
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Schritt 30







Trennen Sie die folgenden Stecker von der Hauptplatine: 



Kamera / IR-Board-Kabel.







Optisches Laufwerk Lüfter.



 Wenn das optische Laufwerk Lüfteranschluss zu entfernen, ist es hilfreich, eine spudger oder Ihre Fingernägel zu verwenden, um die Ohren auf beiden Seiten des Verbinders in Richtung der oberen Kante des iMac zu schieben.



 Zur Unterstützung bei der Entfernung der Kamera / IR Platinenanschluss, ist es hilfreich, eine Hand verwenden, um die Kabel gegen eine spudger kneifen und ziehen nach oben in Richtung der oberen Kante des iMac, während nach oben ziehen sanft auf die Kabel mit der anderen Hand.
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Schritt 31 



Ziehen Sie das optische Laufwerk Temperatursensorkabel von der Hauptplatine am Stecker ziehen weg von der Buchse auf der Hauptplatine.



 Ziehen Sie den Stecker parallel zur Fläche der Hauptplatine.



Schritt 32 
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Entfernen Sie die beiden T6 TorxSchrauben des optischen Laufwerks Bandkabelstecker an der Hauptplatine befestigt ist.
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Schritt 33 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das optische Laufwerk Bandkabelstecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.



 Der Verbinder ist am leichtesten entfernt werden, wenn sie von der Ober- oder Unterseite des Konnektors neugierigen. 



Beugen Sie das optische Laufwerk Bandkabel wieder weg von der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das optische Laufwerk Bandkabel zu bewegen, wie es zart und leicht zerrissen ist.



Schritt 34







Trennen Sie die folgenden Stecker von der Hauptplatine: 



FestplattenTemperatursensorkabel.







CPU-Lüfterkabel.



 Wenn diese Anschlüsse zu entfernen, ist es hilfreich, die Ohren auf beiden Seiten des Verbinders mit den Fingernägeln oder der Spitze eines spudger in Richtung der oberen Kante des iMac zu schieben. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 35 



Entfernen Sie die beiden T6 TorxSchrauben die Oberseite des Kühlkörpers Rahmen am Gehäuse befestigt ist.







Entfernen Sie die folgenden sieben Schrauben, um die Hauptplatine auf dem hinteren Gehäuse zu sichern:



Schritt 36
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Drei grob Gewinde T10 Torx.







Drei Feingewinde T10 Torx.







Ein langer Steilgewinde T10 Torx.
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Schritt 37 



Vorsichtig drehen aus dem hinteren Fall die Oberkante der Hauptplatine und das Brett heben aus dem iMac, die RAM-Arme und alle Kabel zu kümmern, die erfasst werden kann.



 Seien Sie besonders vorsichtig mit der Festplatte Temperatursensorkabel, das unter dem Kühlkörper Rahmen geleitet wird.



 Griff Nur die Hauptplatine an den Kanten.



Schritt 38 — Energieversorgung



 Die nächsten paar Schritte bringen Sie Ihre Hände in der Nähe der freiliegenden Seite der Stromversorgung. Das Gesicht der Stromversorgung nicht berühren, um eine hohe Spannung Schock von den vielen großen Kondensatoren in den Vorstand gebunden zu vermeiden. 
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Schritt 39 



Den Wechselrichter Kabel durch den Stecker weg von der Steckdose zu ziehen.







Falls erforderlich, entfernen Sie das Band für den Metall-Chassis, wo die AC-In-Kabel befindet.



Schritt 40



 Dieses Band kann je nach iMacEinheit klar oder schwarz sein.
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Schritt 41







Verwenden einer Pinzette die AC-In-Kabel zu ziehen von der Unterseite des Gehäuses.



Schritt 42 
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Trennen Sie das Netz-In-Kabel durch Drücken der Verriegelungsmechanismus und den Stecker ziehen weg aus der Steckdose.
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Schritt 43







Entfernen Sie die vier T10 Torx-Schrauben die Stromversorgung an dem hinteren Gehäuse zu sichern.



 Die Feingewindeschraube gehört in der unteren rechten Ecke der Stromversorgung. Wenn die Stromversorgung neu zu installieren, installieren Sie die Feingewindeschraube zuerst. 



Heben Sie das Netzteil aus dem hinteren Gehäuse, das AC-Kabel in Hüten, die erfasst werden kann.



 Nicht das Gesicht der Netzteil-Platine berühren einen elektrischen Schlag zu vermeiden. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-24 02:59:44 PM.
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Installieren iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Dual-Festplatte 

21.06.2017 - Installieren iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118. Dual-Festplatte. Handel Ihr optisches Laufwerk fÃ¼r eine zweite Festplatte. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM. Batteriewechsel. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM ...
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Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Reemplazo AirPort Extreme 

Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Reemplazo. AirPort Extreme. Escrito por: Walter Galan. Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Ree
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Intel iMac 20 "Sustitución EMC 2105 y 2118 Display 

Aflojar los dos tornillos Phillips que fijan la puerta de acceso a su iMac.. Ambos tornillos permanecen en cautiverio de
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

08.11.2016 - Schritt 7. Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Heat Sink Ersatz 

Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe ablehnen, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die ... Reinigung des LCD und der ... Lautsprecherkabel aus dem Kanal in.
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Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro 

Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro. El comercio de su unidad óptica para un segundo disco
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Rechter Lautsprecher Ersatz 

halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist.. Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe ... als irgendwelche. FingerabdrÃ¼cke oder Staub nach.










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Rechter Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Mit der Anzeigetafel noch angehoben, ziehen Sie die vier Wechselrichter-Kabel.. WÃ¤hrend der erneuten Installation legen Sie die vier Inverter KabelanschlÃ¼sse in HohlrÃ¤ume zwischen den Komponenten an der RÃ¼ckseite angebracht, so dass 










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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