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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ... 
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210.



Geschrieben von: Walter Galan
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch Ihr optisches Laufwerk zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1)



12,7 mm PATA 8x Superdrive (uz-875) (1)



Phillips # 1 Schraubendreher (1)



12,7 mm PATA 8x Pioneer Superdrive (1)



Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)



12,7 mm PATA 8x Optiarc Superdrive (1)



T6 Torx-Schraubendreher (1)



iMac Intel 20 "(EMC No. 2210 oder 2133) Panasonic optisches Laufwerk und Halterung (1)



T8 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 1 — Zugangstür 



Lösen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangstür.



 Diese Schraube ist unverlierbar in der Zugangstür. 
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Entfernen Sie die Zugangstür von Ihrem iMac.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 2 — Glasverkleidung



 Die Glasplatte wird auf die Frontblende mit vierzehn Magneten um seinen Umfang festgelegt. 



Kleben Sie zwei Saugnäpfe an gegenüberliegenden Ecken der Glasplatte.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist.



 Wenn Ihr Saugnäpfe ablehnen, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel, wie Windex.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 3 



Ziehen Sie die Glasplatte gerade nach oben aus dem iMac.



 Die Glasplatte hat mehrere Positionierungsstifte um seinen Umfang. Scher diese Stifte an der Glasscheibe zu vermeiden, achten Sie darauf, nur gerade nach oben ziehen bei der Entnahme.



 Seien Sie sorgfältig über die Reinigung des LCD und der Innenfläche der Glasscheibe vor dem Wiedereinbau, als irgendwelche Fingerabdrücke oder Staub nach innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn das Display eingeschaltet ist. Platzieren das Glas flach, Innenseite nach unten, auf einer frischen Aluminiumfolienoberfläche ist ein guter Weg, um es sauber zu halten.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 4 — Frontverkleidung 



Entfernen Sie die folgenden 12 Schrauben, mit denen die Frontblende an der Rückfall: 



Acht 13 mm T8 Torx.







Vier 25 mm T8 Torx.



Schritt 5 



Trennen Sie das MikrofonkabelAnschluss, Entfernungsband nach Bedarf.



 Für die Frontblende, um richtig zu sitzen, werden neben dem Kameraplatte sicher, dass Sie das Mikrofonkabel und Stecker in die Leere zu verstauen.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 6 — Display Panel







Ziehen Sie den LCD-Temperatursensor-Anschluss gerade nach oben aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Falls erforderlich, de-Route der LCD-Temperaturfühlerkabel von hinten der Hauptplatine.



 Wenn Sie den LCD zu entfernen, aktivieren Sie das Routing des LCD-Temperaturanzeige-Kabel. Auf der Neuinstallation des Display ist, lesen Sie dieses Kabel nicht blockieren eine der unteren Schrauben für die Frontblende.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 7 



Entfernen Sie die beiden 5,3 mm T6 Torx Schrauben, die das Datenanzeige-Kabel an der Hauptplatine.







Verwenden Sie das mitgelieferte schwarze Lasche, um die Datenanzeige Kabelstecker von der Hauptplatine zu ziehen.



Schritt 8
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 9







Entfernen Sie die acht 12 mm T8 Torx Schrauben, die das Anzeigefeld auf der Rückseite Fall.







Heben Sie das Display von seinem linken Rand und drehen Sie ihn in Richtung der rechten Seite des iMac.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 10







Mit der Anzeigetafel noch angehoben, ziehen Sie die vier Wechselrichter-Kabel.



 Während der Neuinstallation, legen Sie die vier Inverter Kabelanschlüsse in Hohlräume zwischen den Komponenten an der Rückwand befestigt, so dass die Anzeigetafel wird bündig.



 Bei der Montage ist die Reihenfolge der Wechselrichter Kabel austauschbar innerhalb jeder Steckdose. 



Wenn Sie eine Festplatte austauschen und haben ein zusätzliches Paar Hände, ist es möglich, in das Laufwerk zu erreichen und zu entfernen ohne Lösen etwas anderes als die LCD-Anzeige und Temperatur-Anschluss in der vorherigen Schritt mit dem LCD in seiner Position gestützt.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 11 — Optisches Laufwerk 



Falls erforderlich, entfernen Sie die Klebestreifen Befestigung der Festplatte / optisches Laufwerk Temperatursensorkabel an Ihren iMac.







Ziehen Sie das optische Laufwerk Wärmesensorstecker von der Hauptplatine durch seinen Anschluss in Richtung der Spitze Ihres iMac ziehen.



Schritt 12



 Beim Entfernen Sie diesen Anschluss, ist es hilfreich verwenden Sie Ihre Vorschaubilder um die Ohren auf beiden Seiten des Steckers in Richtung der Oberseite des iMac zu schieben.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 13 



Entfernen Sie die beiden Feingewinde 7 mm T10 TorxSchrauben des optischen Laufwerks an dem hinteren Gehäuse zu sichern.







Heben Sie das freie Ende des optischen Laufwerks etwas aus dem hinteren Gehäuse.







Entfernen Sie die beiden 3,5 mm T6 Torx-Schrauben des optischen Laufwerks Anschluss an das optische Laufwerk zu sichern.



Schritt 14
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 15







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem optischen Laufwerk-Anschluss und dem Körper des optischen Laufwerks.







Drehen Sie den spudger den Stecker aus dem optischen Laufwerk zu trennen.



 Es kann erforderlich sein, von abwechselnden Seiten des Verbinders zu arbeiten, bis es abgeschaltet wird.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 16 



Heben Sie das optische Laufwerk aus dem hinteren Gehäuse und ziehen Sie sie von der Seite des hinteren Gehäuses entfernt den Streifen von EMI Band an seiner Oberfläche angebracht zu lösen.



 Das optische Laufwerk thermischen Sensor wird noch die an der Unterseite des optischen Laufwerks befestigt.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 17 — Optisches Laufwerk







das Stück Schaumstoffband für den optischen Laufwerk Wärmesensor Falls erforderlich, entfernen.







Um das optische Laufwerk Thermosensor zu entfernen, verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die Mitte Finger der thermischen Sensorhalterung heben unter leichtem Zug auf das Temperatursensorkabel.



 Wenn Ihr thermischen Sensor mit dem optischen Laufwerk stecken, mit dem nächsten Schritt überspringen.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 18 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um das optische Laufwerk thermische Sensorhalterung oben weg vom Kleber befestigen Sie sie in das optische Laufwerk hebeln.



 Wenn der Klebstoff verschmutzt ist oder nicht, um Ihr neues optisches Laufwerk stecken, legen Sie etwas doppelseitigem Klebeband unter den zwei halbkreisförmigen Ohren des thermischen Sensorhalterung.



Schritt 19 



Verwenden Sie einen spudger, um die kleinen Stück EMI Schaum aus dem unteren Bereich des optischen Laufwerks zu entfernen.



 Vergessen Sie nicht, diese zu Ihrem neuen optischen Laufwerk übertragen.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 20







Entfernen Sie die beiden 6,5 mm T10 Torx-Schrauben von beiden Seiten des optischen Laufwerks (vier Schrauben insgesamt).



Schritt 21 



Ziehen Sie den Streifen des EMIBand aus dem optischen Laufwerk.



 Vergessen Sie nicht, diese zu Ihrem neuen optischen Laufwerk übertragen.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz



Schritt 22







Leicht drehen Sie das optische Laufwerk Halterung aus dem optischen Laufwerk weg.







Ziehen Sie das optische Laufwerkhalterung weg von dem offenen Ende des optischen Laufwerks, Hüten alle Registerkarten, die verfangen kann.



 Wenn du eine Scheibe hast oder irgendetwas anderes in dein optisches Laufwerk steckst, haben wir einen Führer , um es zu beheben.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:03:05 AM.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Heat Sink Ersatz 

Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe ablehnen, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die ... Reinigung des LCD und der ... Lautsprecherkabel aus dem Kanal in.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Rechter Lautsprecher Ersatz 

halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist.. Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe ... als irgendwelche. FingerabdrÃ¼cke oder Staub nach.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Zum Anbringen der SaugnÃ¤pfe wir verkaufen, zunÃ¤chst mit dem beweglichen Griff parallel zur. FlÃ¤che der Glasplatte des Saugnapfes ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Glasscheibe austauschen 

10.11.2016 - iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Glasscheibe austauschen. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Entferne die Glasscheibe, um ...
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iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2133 y 2210 RAM 

23 sept. 2016 - iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2133 y 2210. RAM. Escrito por: Walter Galan. INTRODUCCIÓN. Actualizar la me
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2390. Geschrieben von: Brett Hartt. iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Optisches Laufwerk LÃ¼fteraustausch 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk LÃ¼fter in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "EMC 2389 ...
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iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches Laufwerk Ersatz 

10.12.2016 - iMac G4 17 800-MHz-EMC 1936 Optisches. Laufwerk Ersatz. Schritte, um das optische Laufwerk zu entfernen. Geschrieben von: Courtney.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz 

24.07.2017 - Ein 8 mm T8 Torx Schraube. (rechte Seite des RAM-Steckplatz auf 2105).. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 y 2210 Reemplazo de la Tarjeta de Video 

20 feb. 2017 - mm que sujetan el cable de la pantalla de datos a la placa lógica.. iMac Intel 20 "EMC 2133 y 2210 Reempl
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Rechter Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Mit der Anzeigetafel noch angehoben, ziehen Sie die vier Wechselrichter-Kabel.. WÃ¤hrend der erneuten Installation legen Sie die vier Inverter KabelanschlÃ¼sse in HohlrÃ¤ume zwischen den Komponenten an der RÃ¼ckseite angebracht, so dass 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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