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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ... 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord iSight Funktionalität wiederzuerlangen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz



Schritt 1 — Glasverkleidung



 Bevor Sie beginnen, ziehen Sie Ihren iMac und legen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie gezeigt. 



Halten Sie einen Saugnapf in der Nähe von jeder der beiden oberen Ecken der Glasplatte.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist. 



Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz



Schritt 2







Heben Sie die Glasplatte senkrecht zu der Fläche des LCD genug, um die Stahlmontagebolzen an der Unterseite der oberen Kante der Glasplatte angebracht zu löschen.







Ziehen Sie die Glasscheibe von der Unterkante des iMac und sorgfältig legen Sie sie beiseite.



 Während der Neuinstallation, lesen Sie akribisch reinigen Sie die Innenseite der Glasplatte und das Gesicht der LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine eingeschaltet ist.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz



Schritt 3 — Kamerakarte 



Entfernen Sie die beiden 5,2 mm geschultert T10 Torx-Schrauben der Kameraplatine mit dem äußeren Gehäuse zu sichern.







Heben Sie die Kameraplatine aus dem äußeren Fall, passen Sie auf die Kabel an der Hauptplatine befestigt wird.







Trennen Sie die Kamera Platte durch aus der Steckdose und Anschluss entfernt auf der Kameraplatine ziehen.



Schritt 4



 Vor der Neuinstallation, achten Sie darauf, dass die thermische Kitt auf dem Kühlkörper der Kamera angewendet ist dick genug, um den Kontakt mit dem äußeren Gehäuse zu machen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 LED-Treiberplatine Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 LED-Treiberplatine Ersatz ... Bevor Sie beginnen, ziehen Sie Ihren iMac und legen Sie es auf eine weiche ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 AirPort-Karte Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 AirPort-Karte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "EMC 2308 AirPort-Karte Ersatz.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 PRAM Batterie-Wiedereinbau 

18.06.2017 - Anziehen der Schrauben in das Ã¤uÃŸere GehÃ¤use des iMac geschnitten.. iMac Intel 21.5 "EMC 2308 PRAM Batterie-Wiedereinbau.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2308 puerta de acceso 

Retire la puerta de acceso para reemplazar los chips de RAM. HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1). Intel iMac 2
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iMac Intel 21.5 "Sustitución EMC 2308 Hard Drive 

27 oct. 2016 - Drive. Escrito por: Andrew Bookholt. INTRODUCCIÓN. Esta guía es un requisito interno y debe permanecer si
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Intel iMac 21.5 "Sustitución de la placa lógica EMC 2308 

Paso 1 — Puerta De Acceso. Afloje los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior del iMac
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iMac Intel 21.5" EMC 2308 Remplazo Panel de Vidrio 

3 ene. 2017 - iMac Intel 21.5" EMC 2308 Remplazo Panel de. Vidrio. Escrito por: Andrew Bookholt. INTRODUCCIÓN. Use esta
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 21,5" EMC 2308 

16.06.2017 - Austausch des RAM-Speichers in Ihrem iMac Intel 21,5" EMC 2308. Geschrieben von: Dozuki System. Installation des RAM-Speichers am iMac ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2308 Sustitución de la CPU 

27 dic. 2016 - la GPU de la caja exterior.. No es necesario para eliminar completamente la cinta de aluminio del disipad
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Intel iMac 21.5 "Sustitución del ventilador EMC 2308 CPU 

Utilice el extremo plano de un spudger para ayudar a desconectar el cable de la unidad óptica.. Intel iMac 21.5 "Sustitu
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














