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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz Ersetzen Sie den CPU-Lüfter auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrannte-out CPU-Lüfter zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 1 — Zugangstür







Legen Sie Ihr iMac Seite nach unten auf eine weiche, saubere Oberfläche, wie gezeigt.



 Stellen Sie sicher, es gibt keinen Schmutz oder Ablagerungen auf der Arbeitsfläche, da sie die Glasscheibe auf der Vorderseite Ihres iMac zu kratzen. Wir empfehlen, ein Handtuch zwischen dem iMac und der Arbeitsfläche. 



Lösen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Zugangstür zum unteren Rand des iMac.



 Alle drei Schrauben unverlierbar in der Zugangstür bleibt. 



Entfernen Sie die Zugangsklappe.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 2 — RAM







Schieben Sie den schwarzen Kunststoff RAM Zuglasche aus dem RAM-Steckplatz.







Ziehen Sie den schwarzen Kunststofflasche weg von der Unterkante des iMac, um das Modul (n) auf der Seite der RAM-Schacht auszuwerfen.



 Dies kann ein wenig Kraft erfordern. Schritt 3 
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Schieben Sie das RAM-Modul (e) aus ihren Schlitzen in dem RAM Bucht und legen Sie sie beiseite.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 4







Den Vorgang in den vorherigen Schritten, um das RAM-Modul (e) aus der anderen Seite des RAM Schacht entfernen.



Schritt 5



 Bei der Installation neuer RAM-Module, ist es wichtig, sie richtig zu orientieren. 



Seien Sie sicher, dass die kleine Kerbe in jeden RAM-Modul (im ersten Bild gezeigt) paßt mit dem Vorsprung in jeder RAM-Steckplatz (im zweiten Bild gezeigt) geschnitten.



 Ihr iMac verfügt über vier RAM-Steckplätze. Achten Sie darauf, jedes RAM-Modul in den Steckplatz horizontal gleiten. Dies wird verhindern, dass sich die zwischen zwei der benachbarten Schlitzen stecken Modulen.



 Sobald Sie die neuen Speichermodule richtig ausgerichtet haben, schieben Sie sie vollständig in den iMac und nutzen Sie Ihre Daumen, um richtig in den Sockeln sitzen sie.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 6 — Glasverkleidung



 Bevor Sie beginnen, ziehen Sie Ihren iMac und legen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie gezeigt. 



Halten Sie einen Saugnapf in der Nähe von jeder der beiden oberen Ecken der Glasplatte.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist. 



Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 7







Heben Sie die Glasplatte senkrecht zu der Fläche des LCD genug, um die Stahlmontagebolzen an der Unterseite der oberen Kante der Glasplatte angebracht zu löschen.







Ziehen Sie die Glasscheibe von der Unterkante des iMac und sorgfältig legen Sie sie beiseite.



 Während der Neuinstallation, lesen Sie akribisch reinigen Sie die Innenseite der Glasplatte und das Gesicht der LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine eingeschaltet ist.



Schritt 8 — Anzeige







Entfernen Sie die acht 8 mm T10 Torx-Schrauben, mit denen die Anzeige auf dem Außengehäuse.



 Die letzten beiden Bilder sind Detailaufnahmen auf jeder Seite der Anzeige. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 9 



Heben Sie den oberen Rand des Displays aus dem Außengehäuse.



 Heben Sie es nicht zu viel. Es gibt mehrere Kabel Befestigen des Monitors an der Hauptplatine.



Schritt 10







Ziehen Sie den vertikalen Sync-Kabel-Anschluss aus dem Sockel auf der LED-Treiber-Platine in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 11







Drehen Sie das Display aus dem Außen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.



 Trennen Sie das LED-Backlight Netzkabel durch Drücken der Verriegelung und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 12



 Das Display-Datenkabel-Stecker verfügt über eine Kabelschloss. Lösen Sie die Verriegelung des Steckers durch die Kunststofflasche drehen, so dass es nach oben zeigt. (Es ist nicht eine Zuglasche.) 



Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 10 von 31



iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 13







Trennen Sie das LCD-Wärmesensor Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Wenn Ihr Lüfter dreht mit voller Geschwindigkeit nach Fertigstellung, überprüfen diese Verbindung oder Temperatursensorkabel der Festplatte.



Schritt 14
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Ziehen Sie das Display in Richtung der oberen Kante des iMac und heben Sie sie aus dem Außengehäuse, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.
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Schritt 15 — Optisches Laufwerk 



Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben: 



Ein 9,3 mm T10 Torx-Schraube mit einem großen Kopf







Drei 9,3 mm T10 Torx-Schrauben mit einem normal großen Kopf



Schritt 16







Ziehen Sie das optische Laufwerk ein Thermalsensoranschluss in Richtung der oberen Kante des iMac, um es aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu trennen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 17







Heben Sie die Innenkante des optischen Laufwerks und manövrieren dem Anschluss über die GPU-Rahmen an der Hauptplatine befestigt ist.







Ziehen Sie das optische Laufwerk aus seiner Montagebolzen auf der rechten Seite des Außengehäuses um einen Freiraum für die Abschaltung des optischen Laufwerkkabel zu gewinnen.







Lassen Sie das optische Laufwerk, um sich, wie Sie de-Route von hinter der GPU Kühlkörper hängen Sie das optische Laufwerk Thermalsensoranschluss.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 18 



Ziehen Sie das optische Laufwerk ein Kabel durch Ziehen und Anschluss aus dem optischen Laufwerk.







Entfernen Sie das optische Laufwerk aus dem iMac.



 Vergessen Sie nicht, auch den Wärmesensor aus dem optischen Laufwerk zu bewegen, um das Gehäuse, wenn Sie die zweite Festplatte zu installieren.



Schritt 19 — Optisches Laufwerk Fan 
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Entfernen Sie den einzigen 13 mm T10 Torx-Schraube Befestigung des optischen Laufwerks Lüfter an dem Außengehäuse.
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Schritt 20 



Ziehen Sie das optische Laufwerk ein Fan von den Stiften an dem äußeren Gehäuse befestigt ist.







Ziehen Sie das optische Laufwerk Lüfterstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.







Entfernen Sie das optische Laufwerk ein Fan von dem iMac.



Schritt 21
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 22 — Logic Board 



In der vorhergehenden Schritte, werden Sie die folgenden Kabel zu trennen: 



SD-Vorstand und Mikrofon







Links / Rechts-Lautsprecher







Wi-Fi-Antenne







Bluetooth / Ambient Light Sensor / Kamera / Links-Temperaturfühler, Festplatte Temperatursensor und Festplatte Fan







CPU Lüfter / Umgebungstemperatur und Power Button







IR-Sensor



Schritt 23
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Ziehen Sie das MikrofonkabelStecker in Richtung der oberen Kante des iMac es von der Hauptplatine zu trennen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 24 



Ziehen Sie die SD-Board-Kabel aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



Schritt 25







Ziehen Sie den linken und den rechten Lautsprecher Kabel von ihren Anschlüssen in Richtung der rechten Seite des iMac ziehen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 26







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger Anschlüsse sowohl AirPort Antenne aus ihren Höhlen auf der AirPort Bord bis zu hebeln.



 Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die schwarze Antenne wird an der Buchse auf der rechten Seite.



Schritt 27
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Trennen Sie die Festplattenlüfter am Stecker in Richtung der oberen Kante des iMac ziehen.
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Schritt 28 
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Ziehen Sie die Festplatte Temperatursensorkabel aus der Fassung und in Richtung der oberen Kante des iMac es von der Hauptplatine zu trennen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 29 



Verwenden Sie Ihre Miniaturbilder auf beiden Seiten des Bluetooth / Umgebungslichtsensor / Kamera / links Temperatur-Anschluss, um sie in Richtung auf die obere Kante des iMac und aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu schieben.



Schritt 30







Ziehen Sie den CPU-Lüfter / Umgebungstemperatursensor-Anschluss in Richtung der unteren linken Rand des iMac und aus dem Sockel auf der Hauptplatine.







Ziehen Sie den Netzschalter-Anschluss in Richtung der linken unteren Ecke des iMac, um es aus dem Sockel auf der Hauptplatine zu trennen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 31 



Entfernen Sie das Stück Klebeband für den IR-Sensor-Kabel.







Verwenden Sie Ihren Daumen den IR-Sensor-Stecker aus der Fassung und in Richtung der oberen Kante des iMac zu schieben.



Schritt 32



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 21 von 31
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Schritt 33 



Ziehen Sie die IR-Sensorplatine von hinten der Vorderseite des Außengehäuses.







Entfernen Sie den IR-Sensor und legen Sie sie beiseite.







Entfernen Sie die folgenden sieben Schrauben:



Schritt 34
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Zwei 7 mm T10 Torx-Schrauben







Ein 30 mm T10 Torx-Schraube







Zwei 25 mm T10 Torx-Schrauben







Zwei 21 mm T10 Torx-Schrauben



Seite 22 von 31
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Schritt 35











Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben: 



Ein 9,3 mm T10 Grobgewindeschraube







Ein 25 mm T10 Grobgewindeschraube







Zwei 22 mm Feingewindeschrauben



Ziehen Sie den oberen rechten und unteren linken Ecken der Stromversorgung von der Rückfall, um die Befestigungspfosten, um Ecken der Stromversorgung angeschlossen zu entfernen.
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Schritt 36







Heben Sie das Netzteil aus dem Außengehäuse und drehen Sie sie, um das Kabelschloss freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer noch in der Montage an den iMac.







Trennen Sie das DC-Out-Kabel durch Niederdrücken des Verriegelungsmechanismus auf dem Stecker, während Sie den Stecker von der Steckdose am Netzteil ziehen.







Sobald der Verriegelungsmechanismus hat den Socket deaktiviert ist, ziehen Sie den DC-INAnschluss von der Stromversorgung.
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Schritt 37 



Trennen Sie das Netzkabel-In durch Niederdrücken des Verriegelungsmechanismus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.







Entfernen Sie das Netzteil von dem äußeren Gehäuse.







Entfernen Sie die Kunststoffwand, die direkt an der rechten Seite der LED-Treiber-Board installiert ist.



Schritt 38
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Schritt 39 



Entfernen Sie die Plastikdruckwand neben der Festplatte installiert.



Schritt 40







Die Hauptplatine von der Rückseite des Außengehäuses leicht zu ziehen, und heben Sie sie nach oben, um die untere Stirnseite des Außengehäuses zu löschen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-Lüfter Ersatz



Schritt 41 



Ziehen Sie den Audio-AnschlussKabel am Stecker ziehen weg von der Vorderseite der Hauptplatine.







Falls vorhanden, ziehen Sie das Band Sicherung der Festplatte SATA-Kabel an der Hauptplatine ab.



Schritt 42
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Schritt 43







Drücken Sie die Verriegelung und ziehen Sie vorsichtig den DC-In-Kabel aus der Buchse auf der Rückseite der Hauptplatine.
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Schritt 44 



gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine darauf achten, daß die Buchse auf der Hauptplatine zu beschädigen, vorsichtig auf die Festplatte SATA-Datenkabel ziehen.







Entfernen Sie die Hauptplatine, Hüten alle Kabel, die erfasst werden kann.



 Wenn die Hauptplatine neu zu installieren, stecken in einem MiniDisplayport-Kabel und ein USBKabel in den äußeren USBAnschluss, bevor Sie die Hauptplatine Anziehen der Schrauben die richtige Ausrichtung zu gewährleisten.



Schritt 45 — CPU-Lüfter
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Entfernen Sie die beiden 13 mm T10 Torx-Schrauben die CPU-Lüfter an dem äußeren Gehäuse befestigt ist.
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Schritt 46 
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Ziehen Sie den CPU-Lüfter gerade nach oben von der Montagestift in der Nähe der unteren Kante des iMac.
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Schritt 47







Vorsichtig auf der linken Lautsprecherkabel nicht zu viel Belastung setzen, drehen Sie den CPULüfter über seinem unteren Rand zu belichten.







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger zu drücken auf der einen Seite des Lautsprecherkabelhalter, wie Sie Ihre anderen Hände verwenden, um die Lautsprecherkabel aus der Halterung gleiten.







Entfernen Sie den CPU-Lüfter aus dem iMac.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 02:01:51 PM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Bluetooth Platinenaustausch 

24.06.2017 - Platinenaustausch. Ersetzen Sie die Bluetooth-Board auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Rechter Lautsprecher Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie eine durchgebrannte-out rechten Lautsprecher in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2389 Junta de Bluetooth 

Bluetooth. Vuelva a colocar la placa de Bluetooth en su iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Escrito por: Andrew Bookholt. Intel i
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Optisches Laufwerk LÃ¼fteraustausch 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk LÃ¼fter in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "EMC 2389 ...
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iMac Intel 21.5 "Sustitución EMC 2389 Hard Drive 

Drive. Vuelva a colocar el disco duro de tu iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Escrito por: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "Su
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Facetime HD Kamera Ersatz 

24.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene oder fehlerhafte Facetime HD Kamera in Ihrem. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 zu ersetzen.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz 

24.07.2017 - Ein 8 mm T8 Torx Schraube. (rechte Seite des RAM-Steckplatz auf 2105).. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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