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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ... 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem iMac Netzteil austauschen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1)



iMac 21,5 "Stromversorgung (1)



T10 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 1 — Glasverkleidung



 Bevor Sie beginnen, ziehen Sie Ihren iMac und legen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie gezeigt. 



Halten Sie einen Saugnapf in der Nähe von jeder der beiden oberen Ecken der Glasplatte.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist. 



Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 2







Heben Sie die Glasplatte senkrecht zu der Fläche des LCD genug, um die Stahlmontagebolzen an der Unterseite der oberen Kante der Glasplatte angebracht zu löschen.







Ziehen Sie die Glasscheibe von der Unterkante des iMac und sorgfältig legen Sie sie beiseite.



 Während der Neuinstallation, lesen Sie akribisch reinigen Sie die Innenseite der Glasplatte und das Gesicht der LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine eingeschaltet ist.



Schritt 3 — Anzeige







Entfernen Sie die acht 8 mm T10 Torx-Schrauben, mit denen die Anzeige auf dem Außengehäuse.



 Die letzten beiden Bilder sind Detailaufnahmen auf jeder Seite der Anzeige. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 4 



Heben Sie den oberen Rand des Displays aus dem Außengehäuse.



 Heben Sie es nicht zu viel. Es gibt mehrere Kabel Befestigen des Monitors an der Hauptplatine.



Schritt 5







Ziehen Sie den vertikalen Sync-Kabel-Anschluss aus dem Sockel auf der LED-Treiber-Platine in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 6







Drehen Sie das Display aus dem Außen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.



 Trennen Sie das LED-Backlight Netzkabel durch Drücken der Verriegelung und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 7



 Das Display-Datenkabel-Stecker verfügt über eine Kabelschloss. Lösen Sie die Verriegelung des Steckers durch die Kunststofflasche drehen, so dass es nach oben zeigt. (Es ist nicht eine Zuglasche.) 



Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 8







Trennen Sie das LCD-Wärmesensor Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Wenn Ihr Lüfter dreht mit voller Geschwindigkeit nach Fertigstellung, überprüfen diese Verbindung oder Temperatursensorkabel der Festplatte.



Schritt 9
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Ziehen Sie das Display in Richtung der oberen Kante des iMac und heben Sie sie aus dem Außengehäuse, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 10 — Energieversorgung



 Die nächsten paar Schritte bringen Sie Ihre Hände in die Nähe der freiliegenden Fläche der Stromversorgung. Um zu vermeiden, eine hohe Spannung Schock von den vielen großen Kondensatoren an der Platte befestigt ist, nicht das Gesicht der Stromversorgung berühren. 
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Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil mit dem Außengehäuse: 



Ein 9,3 mm T10 Grobgewindeschraube







Ein 25 mm T10 Grobgewindeschraube







Zwei 22 mm T10 Feingewindeschrauben
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 11 
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Ziehen Sie den oberen rechten und unteren linken Ecken der Stromversorgung von der Rückfall, um die Befestigungspfosten, um Ecken der Stromversorgung angeschlossen zu entfernen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 12







Heben Sie vorsichtig die Stromversorgung aus dem Außengehäuse und drehen sie das Kabelschloss freizulegen, wie gezeigt, die DC-Out und AC-In Kabel Hüten es immer noch an den iMac anschließen.







Trennen Sie das DC-Out-Kabel durch Drücken der Verriegelungsmechanismus auf dem Stecker, während Sie den Stecker aus seiner Buchse an der Stromversorgung ziehen.







Sobald der Verriegelungsmechanismus hat den Socket deaktiviert ist, ziehen Sie den DC-InAnschluss vom Netzteil.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz



Schritt 13 



Trennen Sie das Netzkabel-In durch Niederdrücken des Verriegelungsmechanismus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.







Entfernen Sie das Netzteil von dem äußeren Gehäuse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-23 07:26:15 AM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Bluetooth Platinenaustausch 

24.06.2017 - Platinenaustausch. Ersetzen Sie die Bluetooth-Board auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 ...
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz 

24.07.2017 - Ein 8 mm T8 Torx Schraube. (rechte Seite des RAM-Steckplatz auf 2105).. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Rechter Lautsprecher Ersatz 

21.06.2017 - Ersetzen Sie eine durchgebrannte-out rechten Lautsprecher in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

08.11.2016 - Schritt 7. Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2389 Junta de Bluetooth 

Bluetooth. Vuelva a colocar la placa de Bluetooth en su iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Escrito por: Andrew Bookholt. Intel i
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Optisches Laufwerk LÃ¼fteraustausch 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk LÃ¼fter in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "EMC 2389 ...
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iMac Intel 21.5 "Sustitución EMC 2389 Hard Drive 

Drive. Vuelva a colocar el disco duro de tu iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Escrito por: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "Su
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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