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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428.



Geschrieben von: Walter Galan
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch den Schlaf Licht / IR Board zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 1 — Glasverkleidung



 Bevor Sie beginnen, ziehen Sie Ihren iMac und legen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie gezeigt. 



Halten Sie einen Saugnapf in der Nähe von jeder der beiden oberen Ecken der Glasplatte.



 Um die Saugnäpfe zu befestigen, die wir verkaufen, positioniere ich zuerst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Stirnfläche der Glasplatte. Während Sie den Saugnapf leicht gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff an, bis er parallel zum anderen Griff ist. 



Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 2







Heben Sie die Glasplatte senkrecht zu der Fläche des LCD genug, um die Stahlmontagebolzen an der Unterseite der oberen Kante der Glasplatte angebracht zu löschen.







Ziehen Sie die Glasscheibe von der Unterkante des iMac und sorgfältig legen Sie sie beiseite.



 Während der Neuinstallation, lesen Sie akribisch reinigen Sie die Innenseite der Glasplatte und das Gesicht der LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine eingeschaltet ist.



Schritt 3 — Anzeige







Entfernen Sie die acht 8 mm T10 Torx-Schrauben, mit denen die Anzeige auf dem Außengehäuse.



 Die letzten beiden Bilder sind Detailaufnahmen auf jeder Seite der Anzeige. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 4 



Heben Sie den oberen Rand des Displays aus dem Außengehäuse.



 Heben Sie es nicht zu viel. Es gibt mehrere Kabel Befestigen des Monitors an der Hauptplatine.



Schritt 5







Ziehen Sie den vertikalen Sync-Kabel-Anschluss aus dem Sockel auf der LED-Treiber-Platine in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 6







Drehen Sie das Display aus dem Außen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.



 Trennen Sie das LED-Backlight Netzkabel durch Drücken der Verriegelung und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).



Schritt 7







Besorgen Sie sich die Kunststofflasche ziehen, um den Anzeigedaten-Kabelschloss gesichert und drehen Sie ihn in Richtung nach oben.







Ziehen Sie die Anzeigedatenkabel gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Up Heben Sie nicht auf dem Display-Datenkabel, wie der Steckdose ist sehr zerbrechlich. Ziehen Sie das Kabel parallel zu der Fläche der Hauptplatine. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 8







Trennen Sie das LCD-Wärmesensor Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



Schritt 9 
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Ziehen Sie das Display in Richtung der oberen Kante des iMac und heben Sie sie aus dem Außengehäuse, Hüten alle Kabel, die verfangen kann.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



Schritt 10 — und Vorstand



 Falls vorhanden, entfernen Sie das Stück durchsichtigem Klebeband für den IR-Platinenanschluss. 



Ziehen Sie den IR-Platinenanschluss in Richtung der Oberseite des iMac es von der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 11
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Benutzen Sie Ihre Finger IR Sensorbaugruppe gerade nach oben zu heben und aus dem äußeren Gehäuse.



Seite 8 von 9



iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 02:31:17 AM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 IR Junta 

cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper Ersatz 

29.12.2016 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper. Ersatz. Ersetzen Sie den CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement 

Replacement. Prereq only. ... with a normal sized head. ... Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its co
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Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio Reemplazo 

26 sept. 2016 - Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio. Reemplazo. Vuelva a colocar los puertos de audio en el iMac Int
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta AirPort 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta. AirPort. Vuelva a colocar la tarjeta AirPort en el iMac Intel 21.5 "EMC 2
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero. Vuelva a colocar la placa de la cámara en el iMac Intel 21.5 "
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor 

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:
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IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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