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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ... 
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown



iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown Wir nahmen neben den iMac Intel 21.5 "EMC 2544 (Ende 2012) auf 30. November 2012.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown



EINFÜHRUNG Badeanzug Saison kann vorbei sein, aber Apples neue Late 2012 iMac hat an seinem Strand bod gearbeitet. Abgerundet auf eine Wafer-dünne 5mm an seinen Kanten, ist die neueste Iteration IMac bei weitem die geringste seiner Verwandten. Wir sind sehr neugierig, welche Art von Diät eine so drastische Veränderung verursachen könnte, also haben wir es geöffnet, um herauszufinden! Noch hungriger für mehr Folgen Sie uns auf der Tweet-Maschine oder wie uns auf dem Face Emporium .



WERKZEUGE: Heißluftgebläse (1) Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown







Es kann nicht über ein Retina-Display, aber die neue 21,5 "iMac hat einige lobens specs: 



2,7 GHz Quad-Core Intel Core i5-Prozessor mit 6 MB L3-Cache







8 GB RAM







1 TB Festplatte (5400 rpm)







NVIDIA GeForce GT 640M Grafikprozessor mit 512 MB VRAM







Vier USB 3.0 Ports und zwei Thunderbolt-Ports







802.11n Wi-Fi und Bluetooth 4.0
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Schritt 2







Falls Sie noch nicht gehört haben, ist der neue iMac wirklich dünn ... irgendwie. An seiner dünnsten Stelle (am Rand), es ist 5 mm dick. Am dicksten, ist es jedoch mehr als 4 cm dick, mehr als 8fache der Dicke der Kante.







Da der neue iMac ist kaum dicker als eine CD selbst, nicht dazu gehören ein optisches Laufwerk. Allerdings ist es immer noch tut Sport eine Vielzahl von Ports: 



3,5 mm Kopf







SDXC-Karten-Slot







4x USB 3.0







2x Thunderbolt







Gigabit Ethernet
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Schritt 3







Wir finden, was zu sein scheinen Lüftungsschlitze auf der Rückseite des hinteren Gehäuses hinter dem versteckt "Fuß". Im Gegensatz zu früheren Versionen, ist die Entlüftungs anstelle von kreisförmigen rechteckigen.







Obwohl es Öffnungen an der Unterseite des hinteren Gehäuses ist unsere Vermutung, daß das Gebläse etwa in der Mitte des iMac wo es dicksten. Diese Steckplätze sind wohl die Abluftöffnungen, die aus Luft von unten gezogen zu spucken.







Versteckt über dem Apple-Logo, finden wir die kleine Doppelmikrofon Roste. 







Es ist zu hören; es ist immer zu hören ...



Das Modell und die EMV- Nummern des iMac verbergen sich in der üblichen Stelle unter dem Fuß: A1418 und EMC 2544.



 Interessanterweise behauptet, dies iMac in den USA die zusammengestellt worden.
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Schritt 4







Wir fangen an , an dem Klebstoff zu schlagen, der die Anzeigeeinheit an Ort und Stelle hält.







Anders als im vorherigen iMac wird dieses Glas mit mehr als Magneten gehalten.







Zu unserer Bestürzung sind wir gezwungen, unsere Hitzepistole und Gitarrenpicks auszubrechen , um an dem Klebstoff vorbei zu kommen, der das Display anhält.
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Schritt 5







Mit dem iPad-ähnlichen Kleber abgetrennt, putzen wir die schweren Sachen .







Repair Fauxpas Alarm! Um Platz zu sparen und die Lücke zwischen dem Glas und der Pixel zu eliminieren, entschied sich Apple, um die Frontscheibe und die LCD zu verschmelzen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie ersetzen wollen, müssen Sie sowohl zu ersetzen.



 Trostpreis: Reparaturen werden nicht mehr auf die Reinigung Staub und Fingerabdrücke von der LCD und Glas bei der Montage. 



Das fusionierte Anzeige kann sehen super aus, aber zu welchem ??Preis, Apfel? Beim. Was. Kosten!? 



Die Kosten sind schnell klar: Aufschneiden der Anzeige zerstört die Schaumkleber sichern Sie ihn zu. Die Dinge wieder zusammen benötigen Ablösen und ersetzen die gesamte ursprüngliche Klebstoff, der ein großer Schmerz für Werkstätten sein wird.
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Schritt 6 



Wir waren ziemlich überrascht zu sehen, dass der neue iMac LCD Sport die gleiche Modellnummer als Vorjahres-LM215WF3 von LG-auch wenn der LCD ist 5 mm dünner. 



Wenn es das gleiche, warum ist sie kleiner? Wir vermuten, dass Apple hat alle die gleichen Teile des LCD und stopfte sie in einem kleineren Gehäuse.



Schritt 7







Nehmen Sie einen Blick auf das Display Steuerkarte zeigt ein paar bemerkenswert, ICs: 



Texas Instruments TPS65161 Bias Netzteil







Parade DP627HDE DisplayPort LCD Timing Controller



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 25



iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown



Schritt 8 



Sprechen Sie über ein Facelift-nichts über das Innere dieses iMac ähnelt letztes Jahr Modell .







Als wir durch diese Maschine reißen wir in der Lage, einen Blick auf, wie Apple es geschafft, eine Millimeter hier und ein Mikrometer gibt, eine Komponente zu einem Zeitpunkt, zu beseitigen sein.



 Hier ist eine richtig-cropped (1920x1080) Version der Interna für Sie als Wallpaper zu verwenden. Wir nennen es das iMac 21.5 "Late 2012 Wallpaper.
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Schritt 9







Wir mögen Festplatten und Geräte, die Dual- Festplatten unterstützen, so natürlich beginnen wir mit der Prüfung der neuen iMac's 1 TB-Laufwerk.







Durch den Wechsel von einer traditionellen 3.5 "Desktop-Festplatte, um eine 2,5" Laptop-Laufwerk, waren Apple-Designer in der Lage, eine Menge von Immobilien innerhalb des iMac zu löschen. 







Kleinere Laptop-Festplatten sind auch oft leiser, durch kleinere bewegliche Teile als ihre großen Brüder.



Apfel wandte sich an HGST -Western Digitals Erwerb von Hitachi - um den Spinnspeicher des iMac zu verwalten.
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Schritt 10
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Eine gummiartige Gehäuse ist leicht an den Kanten der Festplatte unterhalb der oberen und unteren Einfassungen harten Kunststoff haftet.







Dieser Entwurf ist weit anders als das, was wir vorher gesehen haben . Da die internen Komponenten dichter gepackt sind als zuvor, können kleine Vibrationen mehr Komponenten durchführen. Das Gummi-Gehäuse dämpft die Vibrationen von der SpinnFestplatte, so dass sie nicht im ganzen Gerät verewigt werden.
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Schritt 11







Sie wissen vielleicht schon, dass wir einen 54-Bit-Treiber-Kit tragen, um jeden Ihrer mechanischen Befestigungselemente zu bewältigen. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass der mitgelieferte Extender verwendet werden kann, um zusätzliches Drehmoment zur Verfügung zu stellen, um harte Schrauben zu entfernen - wie diejenigen, die die Stromversorgungsplatine im Inneren des iMac halten.







Dieses Board hat einen leicht verfügbaren Wechselspannung aus Ihrer Steckdose und wandelt sie in leckere Gleichspannung für den iMac zu konsumieren. 



Die angegebene Ausgangs 12,1 V, 15,4 A.
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Schritt 12







Ein neuer Fan Layout! Wir sind Fans.







Apple ändert die Dinge ziemlich viel und hat sich von mehreren kleinen Fans zu einem einzigen zentralisierten Fan bewegt.







"1" kann die einsamste Zahl sein, aber das Entfernen 2/3 der Fans geht ein langer Weg in Richtung platzsparend.







Nach der Orientierung des Eichhörnchenkäfig-Ventilators zu urteilen, sammeln wir, dass es kühle Luft aus den unteren Belüftungsöffnungen zieht und dann Heißluft aus dem Gitter in der Rückseite des iMac weht.



 Wir hatten recht
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Schritt 13







Die Webcams in iMacs von damals haben sich immer auf die Hauptplatine mit langen schlängelnden Kabel, die recht instabil waren verbunden worden; das ist nicht mehr der Fall ist.







Ein Flachbandkabel können wir nur als "bullige" beschreiben, hält die Facetime HD Kamera in Verbindung mit der Hauptplatine.
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Schritt 14







Wie wir bereits erwähnt, verfügt über die neueste iMac nicht eine, sondern zwei Mikrofone.







Dual-Mikrofon-Technologie hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten Hintergrundgeräusche ausgenutzt. Nun, die gleiche Idee wird hier, um die Tonqualität während intime Facetime-Chats mit Ihrer Mutter zu verbessern angewendet.







Es passiert nicht oft, dass wir sehen, das Mikrofon (en) und Webcam für einen Computer voneinander getrennt. Dass Modularität bedeutet positive Punkte für Reparaturfähigkeit.



Schritt 15







Drei Goldbarren Antennen kommen als nächstes mit ein paar Spudger Flicks .







Auch wenn das Haupt Wi-Fi-Antenne ist hinter dem großen Apple-Logo auf der Rückseite Fall wie immer versteckt, teilen diese drei Antennen bis Bluetooth und sekundären WLAN Pflichten.
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Schritt 16







Stop-Lautsprecher-time!







Die Lautsprecher können einfach aussehen, aber entfernen sie ist nervenaufreibend. Für scheinbar keinem anderen Grund als unsere Knöpfe zu drücken, hat Apple einen Widerhaken an der Unterseite des Lautsprecheranordnungen, die macht sie härter als erforderlich, um zu entfernen.







Nach ausreichendem wracking alle unsere Nerven, die Lautsprecheranordnungen erlauben es uns, sie aus ihrer entfernen krank Beat Drop-Gehäuse.
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Schritt 17







Der nächste logische Schritt war es, der iMac-Hauptplatine zu entfernen.



 Wir wissen, wir sind schrecklich. 



Wir drehen das Board über und erhalten Sie unseren ersten Blick auf die Leckereien Seite, die offenbart auch, eine Menge Leckereien.
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Schritt 18







Gute Nachrichten: Die iMac-RAM ist "Benutzer austauschbare."







Schlechte Nachricht: Sie müssen Ihren Bildschirm abzulösen und die Hauptplatine zu entfernen, um so zu tun. 







Dies ist nur knapp weniger schrecklicher als mit gelöteten RAM, die vollständig nichtentfernbare ist.



Unser Schnäppchen-Einheit verfügt über eine solide 8 GB Hynix PC3-12800 RAM.
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Schritt 19







Wie ein junger Mann nervös auf dem Abschlussball tanzen, sitzt der AirPort-Karte unauffällig in der Ecke.







Nach einer kurzen Pause ist Broadcom zurück, um WLAN-Funktionen zum iMac zu bringen.







Eine Broadcom BCM4331 Single-Chip-WLAN-Lösung dominiert die kleine AirPort-Karte.







Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 Dual-Band Frontend-Chips laufen.







Neu aus dem letztjährigen Modell , Bluetooth und Wi-Fi sind in die gleiche Karte integriert, mit dem Zusatz eines BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 Prozessor.



Schritt 20







Und los geht, dass honkin Kühlkörper! 







Und mit ihm ... was ist das ... die CPU ???



Der neue iMac verwendet eine federbelastete, FCLGA1155 Steckdose, um all die kleinen elektrischen Signale gehen in und aus, die CPU.
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Schritt 21







Der Intel Core i5-3330S ist mit 2,7 GHz getaktet, kann aber bei Bedarf seine Beine bis zu 3,2 GHz strecken.







Dies ist die unterste Sprosse der Leiter so weit wie Prozessoren in dem iMac zu gehen. Sie können max ein 21.5 "Maschine mit einem 3,1 GHz Quad-Core Intel Core i7 mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 20 von 25



iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown



Schritt 22 
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Hauptspieler auf der Vorderseite des Lo-Bo: 



Nvidia GeForce GT 640M GPU







Intel E213B384 Plattform Controller - Hub







Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller







2x Hynix H5GQ2H24AFR GDDR5 SGRAM







National Semiconductor VM22AC







Delta 8904C-F







Broadcom BCM57765A1KMLG Gigabit - Ethernet - Controller mit integriertem Kartenleser SDXC
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Schritt 23 
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Heimlich auf der Rückseite der Hauptplatine ausgeblendet, so finden wir ein paar mehr Chips: 



Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt - Controller







Analog Devices SSM3302 Audio Verstärker







Vimicro VC0359 Webcam Prozessor







Intersil ISL6364 mehrphasigen Pulsweitenmodulation (PWM) Controller







Cirrus Logic 4206BCNZ Audio Controller, der gleiche Chip wie in gefunden im letzten Jahr 21,5 "
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Schritt 24







Also, ähm ...







Sehen Sie diese Bahnen auf der Platine hier?







Sehen Sie diese andere Loch auf der linken Seite?







Sieht aus wie das ist, wo proprietäre SSD-Anschluss von Apple sollte befinden. 



Platzieren der SSD aus dem 13 "MacBook Pro Retina Display bestätigt diese Annahme. Wenn der Schuh passt ...







Wir kauften das "Schnäppchen" Version des iMac. Wir gehen davon aus, dass die teureren Version-eine, die hat der Built-to-order Fusion Antriebsoptions hat dieser Anschluss auf der Platine verlötet und eine 128GB SSD in den Verbinder gelegt.







Sieht aus wie es keine Liebe für unser fantastisches Dual-Drive-Kit von dieser iMac Generation gibt. :(
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Schritt 25
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Obwohl das hintere Gehäuse ist das letzte Stück erreichen wir, ist es, wo das Design des neuen iMac begann.







Um genau kommen Sie mit den Stücken des Falles zusammen, drehte sich Apple Reibrührschweißen, einer zuvor für Anwendungen wie Schiffbau, Luftund Raumfahrt vorbehalten Prozess.







Reibrührschweißen ist mehr wie Füge Ton als Schweißen-sie nicht schmilzt, die Werkstücke, sondern eher weich wird der Bereich zwischen ihnen und Kräfte Material zusammen, die Schaffung einer starken Schweiß ohne geschwächte Wärmeeinflusszone.
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Schritt 26







iMac 21,5 "EMC 2544 Reparierbarkeit Score: 3 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Sie können immer noch die RAM, Festplatte und CPU im Inneren dieser Maschine zu ersetzen.







Das Glas und LCD sind nun miteinander verschmolzen, und es gibt keine Magneten mehr hält das Glas an Ort und Stelle. Das bedeutet, es ist Zeit, Heißluftpistole!







Die meisten austauschbaren Komponenten (wie der RAM) hinter der Hauptplatine begraben, was bedeutet, Sie müssen neben der größte Teil der iMac zu nehmen, nur um den Zugang zu ihnen zu erlangen.







Budget-minded Leute können eine zweite Festplatte nicht mehr in den Basis iMac sei denn, sie sind superlieb Löten fehlen proprietären Anschlüsse auf der Hauptplatine.







Sie müssen meister ziehen Sie die alte doppelseitigen Klebeband und Anwendung neuer Band, um diese iMac in ursprünglichen Zustand wieder zu verschließen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 03:41:13 PM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC 

Nvidia GeForce GT 640M GPU.. Intel E213B384 concentrador controlador de la plataforma.. Texas Instruments Stellaris. LM4
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Festplattenaustausch - Amazon Web ... 

28.10.2016 - Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2544 Altavoz derecho 

El centro de la herramienta de la abertura iMac le mantendrá de empujar la rueda demasiado. Si se utiliza una herramient
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iMac Intel 21.5 "Sustitución EMC 2544 Hard Drive 

14 mar. 2017 - Drive. Vuelva a colocar la unidad de disco duro en su iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Escrito por: Sam Lionhea
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Intel iMac 21.5 "EMC 2544 Sustitución de RAM 

Vuelva a colocar la memoria RAM en su iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Escrito por: Sam Lionheart. INTRODUCCIÓN. Use esta guía
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown 

29.10.2016 - verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 ... Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, .... Big-Lautsprecher.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown am 14. Oktober 2015. Geschrieben von: Sam Lionheart. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2638 desmontaje 

de un shuffle de CPU / GPU:. 2,7 GHz de cuatro núcleos Intel. Core i5 con procesador Intel Pro gráficos del iris.. Intel
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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