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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement Ersetzen Sie die iSight Kamera und Mikrofon-Kabel in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2638.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



EINFÜHRUNG Reclaim Ihre Chat-Funktionen, verwenden Sie dieses Handbuch, um Ihre Kombination iSight Kamera und Mikrofon-Kabel ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Plastikkarten (1)



IMac Intel 21.5 "(2012-2017) Kleberstreifen (1)



Spudger (1)
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 1 — Anzeigeanordnung



 Mit dem Gelenk frei zu bewegen, wird der iMac unausgewogen und hart zu arbeiten. Reparaturen sind schnell und einfach mit einem iMac Service Keil , können aber ohne eine abgeschlossen sein. 



Vor Beginn von Arbeiten mit Ihrem iMac: Trennen Sie den Computer neu und halten Sie die Power-Taste für 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.



 Seien Sie sehr vorsichtig, nicht die Kondensatorleitungen oder jegliche ausgesetzt Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berühren. Das Board nur hand an den Kanten.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 2







Beginnend auf der linken Seite des Displays, in der Nähe des Netzschalters, legen Sie die iMacÖffnungs-Werkzeug in den Spalt zwischen der Glasplatte und der hinteren Gehäuse.



 Die Nabe auf dem iMac Öffnungswerkzeug werden Sie von schieben das Rad zu weit zu halten. Wenn Sie ein anderes Werkzeug, legen Sie nicht mehr als 3/8 "in der Anzeige. Andernfalls riskieren Sie Trennen Antennenkabel und schwer beschädigt.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 3







Verwenden Sie das Tool wie ein Pizzaschneider-Rolle es zusammen durch den Spalt, und es wird die Schaumkleber durch die Mitte geschnitten.



 Achten Sie darauf, immer drücken mit dem Griff hinter dem Schneidrad. Wenn Sie ziehen, könnte das Rad aus dem Griff herausgezogen zu werden. 



Führen Sie das Tool bis auf der linken Seite des Displays.



Schritt 4







Fahren Sie das Tool rund um die linke obere Ecke.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 5







Schneiden Sie den Kleber an der oberen linken Ecke des Displays.



Schritt 6







Weiter auf dem oberen Rand der Anzeige.



 Sie können das Werkzeug durch das, was Sie bereits ein paar Mal geschnitten und zurück laufen, um sicherzustellen, dass Sie so viel von der Klebstoff wie möglich getrennt zu erhalten.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 7







Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.



Schritt 8







Rad das Werkzeug nach unten entlang der rechten Seite des Displays.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 9







Beenden Drücken des Öffnungswerkzeugs nach unten auf der rechten Seite des Displays.



 An diesem Punkt sollten Sie das Werkzeug wieder auf der gesamten Anzeige laufen, um sicherzustellen, dass Sie so viel Klebstoff geschnitten wie möglich.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 10



 Während der Öffnungswerkzeug meisten des Klebstoffs geschnitten, zeigt das Display immer noch leicht auf den Fall eingehalten werden. Eine Plastikkarte ist notwendig, um frei zu den letzten dieser Klebstoff sein.



 Stellen Sie den iMac offen auf einem Tisch. 



Ausgehend von der oberen rechten Ecke des iMac, Keil eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.



 Achten Sie darauf, um die Plastikkarte mehr als 3/8 "einfügen, oder Sie können interne Komponenten beschädigen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 11







Drehen Sie vorsichtig die Kunststoffkarte zur Seite, um eine Lücke zwischen dem Display und Rahmen zu schaffen.







Bewegen Sie sich langsam und vorsichtig sein, nicht um das Display-Glas betonen, zu viel, müssen Sie nur eine Lücke von etwa 1/4 zu machen ".



Schritt 12







Schieben Sie die Karte in Richtung der Mitte der Anzeige zu einem der verbleibenden Klebstoff entlang der oberen rechten Ecke des iMac geschnitten.



 Achten Sie darauf, vor der iSight-Kamera zu stoppen, oder Sie können es beschädigen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 13







Der Keil die Plastikkarte in der rechten oberen Ecke wieder, und lassen Sie ihn dort um den Klebstoff zu verhindern, dass resticking.



Schritt 14







Legen Sie eine zweite Plastikkarte in den Spalt zwischen dem Display und Rahmen in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 11 von 19



iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 15







Drehen Sie die Karte vorsichtig nach oben, den Raum zwischen dem Display und der Rahmen leicht steigend.



 Wie bei der anderen Seite, drehen sich langsam, damit der Kleber Zeit zu trennen, und achten Sie darauf, nicht über-Stress das Displayglas.



Schritt 16







Schieben Sie die Plastikkarte in Richtung der Mitte, wieder stoppen kurz vor der iSight Kamera.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 17







Keil die Plastikkarte wieder in der oberen linken Ecke.



Schritt 18







Mit beiden Plastikkarten eingesetzt, wie in der Nähe der Ecken gezeigt, drehen Sie vorsichtig die Karten zur Seite, um die Lücke zwischen Display und Gehäuse zu erhöhen.



 Wenn es irgendwelche Abschnitte, die zu kleben scheinen, und wird nicht zu trennen, zu stoppen Verdrehen und verwenden Sie eine der Karten, um den verbleibenden Kleber geschnitten. 



Beginnen, die oben in der Anzeige nach oben aus dem Rahmen heben.



 Nur heben Sie das Display einige Zoll-Display Daten- und Stromkabel sind immer noch an der Hauptplatine verbunden ist. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 19 — Anzeige







Während das Display mit einer Hand hält, mit der anderen Hand das Display Stromkabel ziehen.



 Heben Sie das Display bis genug, um einen einfachen Zugang zu dem Anschluss zu haben, aber nicht so viel, dass Sie die Kabel dehnen und zu betonen, ihre Verbindungen (ca. 8 ").



Schritt 20







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um auf dem Display-Datenkabel klappen Sie das MetallHaltebügel.







Die Anzeige-Datenkabel Ziehen Sie vorsichtig aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Achten Sie darauf, das Display-Datenkabel Stecker gerade aus dem Sockel ziehen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 21







Heben Sie das Display bis zu einer fast senkrechten Position.



 An dieser Stelle gibt es noch ein Streifen aus Klebstoff entlang der Unterseite der Anzeige, die die Anzeige mit dem Rahmen wie ein Scharnier halten wird. Sie können diesen Klebstoff durch die Arbeit die Anzeige nach oben und unten ein paar Mal zu lösen.



Schritt 22



 Falls erforderlich, kann eine Kunststoffkarte verwendet werden, um alle verbleibenden Abschnitte der unteren Klebstoffstreifen geschnitten. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 23







Heben Sie das Display nach oben vom Rahmen und entfernen Sie sie aus dem iMac.







Es kann notwendig sein, um langsam heben sich von einer Seite, auf die restlichen Klebe schälen.



 Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groß, schwer und aus Glas. Schritt 24 — iSight Kamera und Mikrofon-Kabel







Verwenden Sie die Spitze eines spudger auf der iSight Kamera Kabel, um das Metallhaltebügel zu kippen nach unten.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 25







Ziehen Sie das iSight Kamera Kabel gerade nach unten aus der Steckdose auf der Kameraplatine.



 Achten Sie darauf, nur die iSight-Stecker-der Mikrofonanschluss auf einem separaten Zweig des Kabels zu entfernen ist.



Schritt 26
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Trennen Sie das Mikrofonkabel aus der Steckdose auf der Kameraplatine, indem Sie vorsichtig gerade nach unten ziehen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 27







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die Metallhalteklammer an der iSight-Kamera-Kabel auf der Hauptplatine befindet sich hochklappen.



Schritt 28







Ziehen Sie die iSight-Kamera-Kabel sofort von seinem Anschluss auf der Hauptplatine.



 Sie nicht zu viel Kraft. Dies ist eine empfindliche Verbinder, der leicht beschädigt werden kann. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight Kamera und Mikrofon Cable Replacement



Schritt 29







Peel und die iSight-Kamera-Kabel von der Gehäuserückseite zu entfernen.



 Wenn Sie Probleme haben, das Kabel aus dem Klebstoff Peeling es an der hinteren Gehäuse befestigt ist, verwenden Sie einen spudger zu helfen, sie frei hebeln.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 07:15:10 PM.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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Intel iMac 21.5 "EMC 2638 desmontaje 

de un shuffle de CPU / GPU:. 2,7 GHz de cuatro núcleos Intel. Core i5 con procesador Intel Pro gráficos del iris.. Intel
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iMac Intel 27 "EMC 2546 iSight Kamera Ersatz 

18.06.2017 - Probleme mit Photo Booth und Facetime? KÃ¶nnte sein Zeit, um Ihre iSight Kamera zu ersetzen. WERKZEUGE: T5 Torx-Schraubendreher (1).
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución de la placa lógica EMC 2638 

EMC 2638. Vuelva a colocar la placa lógica en el iMac Intel 21.5 "EMC 2638. Escrito por: Sam Lionheart. Intel iMac 21.5
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2638 Fuente de alimentación 

de alimentación. Vuelva a colocar la fuente de alimentación en el iMac Intel 21.5 "EMC 2638. Escrito por: Sam Lionheart.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Facetime HD Kamera und Mikrofonkabel ... 

Ersetzen Sie die Facetime HD Kamera und das Mikrofonkabel in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC. 2889. Geschrieben ..... spudger helfen sie frei hebeln.. iMac Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 iSight Kamera Ersatz 

17.03.2017 - Ersetzen Sie die iSight Kamera in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Facetime HD Kamera Ersatz 

24.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene oder fehlerhafte Facetime HD Kamera in Ihrem. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 zu ersetzen.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Bluetooth Platinenaustausch 

24.06.2017 - Platinenaustausch. Ersetzen Sie die Bluetooth-Board auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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