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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805.



Geschrieben von: Walter Galan
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



EINFÜHRUNG Entfernen der Anzeige erfordert Schneiden durch den Klebstoff um den Umfang des Bildschirms. Nachdem der Klebstoff geschnitten wird, kann sie nicht verwendet werden, um neu zu versiegeln die Anzeige im Ort, so dass Sie brauchen, um einen neuen Satz von Klebestreifen an.



WERKZEUGE:



TEILE:



Spudger (1)



IMac Intel 21.5 "(2012-2017) Kleberstreifen (1)



Pinzette (1)
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Schritt 1 — Klebestreifen



 Mit dem Gelenk frei zu bewegen, wird der iMac unausgewogen und hart zu arbeiten. Reparaturen abgeschlossen werden können , wie gezeigt, sind aber schneller und einfacher mit einem iMac Service Keil .



 Wenn Sie nicht über einen iMac Service Keil verwenden, sehr vorsichtig sein bei der Installation und arbeitet hinter dem Display-es kann leicht herausfallen und brechen, wenn der iMac unerwartet bewegt.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



Schritt 2



 Bevor Sie mit dem Anbringen von Streifen beginnen, entfernen Sie den ganzen Kleber um den Umfang des hinteren Gehäuses. 







Wenn Sie Ihre vorhandene Anzeige wieder verwenden, müssen Sie auch den alten Kleber von der Rückseite des Displays entfernen.



Verwenden Sie eine Pinzette, um die Kante jedes Klebestreifens zu fassen und zu schälen.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den alten Kleber zu entfernen.  Verwenden Sie bei Bedarf eine spudger den verbleibenden Klebstoff zu kratzen, dann schälen mit den Fingern.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



Schritt 3







Beginnen mit der markierten Streifen 3 (oder 03), die auf der rechten vertikalen Seite des hinteren Gehäuses geht.



 Vor dem Abziehen Unterlage, richten Sie es gegen den Rahmen des iMac, eine Vorstellung davon, wo es geht zu erhalten. 



Schälen Sie die kurzen Stück Sichern Sie die Rückseite des Streifens.



Schritt 4







Setzen Sie die Spitze eines Spudgers in das Loch am Ende des Streifens von der Seite, die noch eine Unterstützung auf sie hat.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



Schritt 5







Mit dem spudger noch durch das Loch in dem Klebestreifen Stossen, drücken Sie die spudger Spitze in das entsprechende Loch in dem Rahmen des iMac.







Verwenden Sie das Loch und spudger die Position des Klebestreifens zu verankern, säumen den Streifen gegen die rechte Kante, leichtes Ziehen gegen die spudger, um sicherzustellen, das Band straff gespannt ist, und kleben Sie es auf den Rahmen.
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Schritt 6







Sobald Sie die untere Hälfte des Klebestreifens ausgerichtet haben, ziehen Sie die längeren Stück Sicherung hinter dem Streifen.



 Wenn die untere Hälfte ist nicht richtig ausgerichtet sind, können Sie vorsichtig schälen sie auf und wieder aufkleben vor Abziehen der unteren Trägerband. Achten Sie darauf, die spudger Spitze verwenden, um die oben verankern.
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Schritt 7







Richten Sie die obere Hälfte des Streifens mit dem rechten Rand der Gehäuserückseite, und kleben Sie es nach unten.



Schritt 8







Benutzen Sie Ihre Finger-Streifen 3 am rechten Rand zu glätten. Stellen Sie sicher, dass es ordentlich mit der rechten Seite des Rahmens ausgerichtet ist, und dass es sitzt flach.



 Entfernen Sie nicht die Front selbstklebende Rückseite ist leer. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 9
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Arbeiten Sie sich um den Umfang des iMac, um drei weitere Klebestreifen auf die gleiche Weise.







Arbeiten gegen den Uhrzeigersinn von Streifen 3, Ort: 



Strip 2 auf der rechten oberen







Strip 1 links oben







Streifen 5 auf der linken vertikalen
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Schritt 10



 Die beiden verbleibenden Streifen (4L und 4R) haben keine Führungslöcher und sind schwieriger als die vorherigen zu platzieren. Bevor sie nach unten kleben, empfehlen wir sie zuerst in ihren jeweiligen Plätzen auf dem iMac mit ihrer Platzierung bequem zu machen. 



Fassen Sie die rote Filmziehlasche auf dem 4R Klebestreifen und ziehen Sie den Träger aus dem Streifen zu entfernen.







Richten Sie den Streifen am unteren Rand des hinteren Gehäuses, direkt rechts von der Mitte Schraube an dieser Kante.







Führen Sie Ihren Finger entlang der Länge des Klebestreifens zu gewährleisten, ist es gerade und nicht zerknittert ist, nach unten drücken, wie Sie gehen, um den Streifen an den iMac zu halten.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



Schritt 11







Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die 4L Klebestreifen, es entlang der linken Hälfte der unteren Kante des iMac platzieren.



 Sobald Sie alle Klebestreifen angewendet haben, sollte der iMac wie auf dem Foto gezeigt aussehen.



Schritt 12







Legen Sie leicht die Anzeige an der Stelle über den iMac, und es sorgfältig auszurichten.
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Schritt 13







Verwenden Sie Malers Band oder Abdeckband, um vorübergehend den unteren Rand des Displays an das Gehäuse des iMac zu sichern.



 Das Band erhält die Ausrichtung des Displays und ermöglicht es Ihnen sicher die Oberkante offen des Displays zu schwingen die Display-Kabel zugreifen.
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Schritt 14



 An diesem Punkt ist es eine gute Idee , um Ihre Reparatur zu testen, um sicherzustellen , dass Ihr iMac funktioniert , bevor Sie es wieder nach oben zu versiegeln. Folgen Sie den nächsten drei Schritte , um vorübergehend die Display - Kabel wieder an und iMac bootet , bevor die Schutzfolie von den Klebestreifen zu ziehen.











Wenn Sie bereits überprüft haben , dass Ihr iMac richtig funktioniert und bereit sind , sie zu versiegeln, fahren mit Schritt 17.



Legen Sie die Display-Netzkabel in die Buchse auf der Hauptplatine.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 13 von 19



iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz



Schritt 15







Verwenden Sie eine Pinzette oder anderen Hand sanft die Anzeigedaten Kabelstecker in die Buchse auf der Hauptplatine eingefügt werden soll.



 Achten Sie darauf, ihn gerade in die Buchse drücken, und setzen Sie sie vollständig. 



Sichern Sie die Metall-Haltebügel auf der Anzeige-Datenkabel nach unten in Richtung der Hauptplatine.
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Schritt 16







Stellen Sie die Anzeige wieder auf der Gehäuserückseite des iMac.



 Zu dieser Zeit, stecken Sie in Ihrem iMac, Power auf, und testen Sie Ihre Reparatur, bevor sie tatsächlich den Computer Versiegelung. Achten Sie darauf, für die volle Funktionalität von Hardware, die Sie entfernt oder getrennt zu prüfen.



 Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den iMac aus und das Netzkabel abziehen , bevor Sie fortfahren.
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Schritt 17



 Stellen Sie sicher, dass Ihr iMac wird ausgeschaltet und darf nicht von der Macht, bevor Sie fortfahren. 



Nach der Bestätigung, dass Ihr iMac richtig funktioniert, die Display-Kabel trennen und sorgfältig das Display nach vorne lehnen.







Entfernen Sie den Film aus dem 4R Streifen durch das Erreichen von oben in und die Lasche gerade nach oben von der unteren Kante des Displays ziehen.



Schritt 18 
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Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die 4L Streifen.
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Schritt 19







Schließen Sie das Display Strom- und Datenkabel zum letzten Mal.



 Denken Sie daran, die Metallhalteklammer auf dem Display-Datenkabel zu sichern. Schritt 20



 Überprüfen Sie das Glas direkt vor der Webcam für Staub und anderen Verunreinigungen. Falls erforderlich, wischen Sie mit einem Mikrofasertuch, bevor Sie das Display versiegeln. 



Legen Sie das Display an der Gehäuserückseite.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 17 von 19
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Schritt 21







Entfernen Sie die Schutzfolie vom Strip 1 an der Registerkarte gerade nach oben ziehen.



Schritt 22







Ebenso entfernen Sie die Schutzfolie von dem Streifen, der mit Streifen 1 gekoppelt wurde.
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Schritt 23 



die letzten zwei Schritte Wiederholen Sie die Schutzfolie von allen übrigen Klebestreifen Paare (beschriftet mit 2, 3 und 5) zu entfernen.



Schritt 24







Entfernen Sie das Band um die Anzeige zu dem hinteren Gehäuse befestigt ist.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-19 05:32:44 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 19 von 19



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz 

20.06.2017 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz. Bringen Sie Ihre Anzeige mit einem Satz von Klebeschaumstreifen. Geschrieben von: Andrew ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo 

Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo. Vuelva a colocar las tiras adhesivas en el iMac Intel 21.5 "EMC
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Inverter Ersatz 

EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Wechselrichter zu ersetzen. WERKZEUGE: Heavy-Duty-SaugnÃ¤pfe (Paar) (1). Phillips # 1 Schraubendreher (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendrehe
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iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210 Optisches Laufwerk Ersatz 

07.11.2016 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 20 "EMC 2133 und 2210. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Facetime HD Kamera Ersatz 

24.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene oder fehlerhafte Facetime HD Kamera in Ihrem. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 zu ersetzen.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz 

24.07.2017 - Ein 8 mm T8 Torx Schraube. (rechte Seite des RAM-Steckplatz auf 2105).. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 Stromversorgung Ersatz.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 17 "Mikrofon Ersatz 

21.06.2017 - ... heben Sie die Frontblende mit ihrem unteren Rand gerade genug, um den unteren Rand des hinteren GehÃ¤uses zu lÃ¶schen.. iMac Intel 17 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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