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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz

18.06.2017 - Ersetzen Sie ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC 2267 ... 
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz Ersetzen Sie ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2267



Geschrieben von: Brittany McCrigler
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



Schritt 1 — Zugangstür 



Legen Sie Ihr iMac Vorderseite nach unten auf einem Tisch mit der Unterkante mit Blick auf sich selbst.







Lösen Sie die einzelnen Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Zugangstür.



 Diese Schraube ist unverlierbar in der Zugangstür. 
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Entfernen Sie die Zugangstür von Ihrem iMac.
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



Schritt 2 — Glasverkleidung



 Die Glasplatte wird auf die Frontblende mit vierzehn Magneten um seinen Umfang festgelegt. 



Kleben Sie zwei Saugnäpfe an gegenüberliegenden Ecken der Glasplatte.



 Zum Anbringen der Saugnäpfe wir verkaufen, zunächst mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte des Saugnapfes positionieren. Während leicht den Saugnapf gegen das Glas halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Griff ist.



 Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem milden Lösemittel.
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



Schritt 3 



Ziehen Sie die Glasplatte gerade nach oben aus dem iMac.



 Die Glasplatte hat mehrere Positionierungsstifte um seinen Umfang. Scher diese Stifte an der Glasscheibe zu vermeiden, achten Sie darauf, nur ziehen gerade nach oben während der Entnahme.



 Seien Sie sorgfältig über die Reinigung des LCD und der Innenfläche der Glasscheibe vor dem Wiedereinbau, wie alle Fingerabdrücke oder Staub nach innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn das Display eingeschaltet ist.



 Beim Austausch der Glas, sicher sein, es gibt nichts zwischen Glas und Rahmen. Streukabel könnte beschädigt werden oder brechen das Glas werden.
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



Schritt 4 — Frontverkleidung 



Entfernen Sie die folgenden 12 Schrauben, mit denen die Frontblende an der Rückfall: 



Acht 13 mm T8 Torx.







Vier 25 mm T8 Torx.



 Auf der 24 "iMac Intel Modell A1225, unten in der Mitte zwei Schrauben sind lang (26mm), vier an den Seiten (zwei links und zwei rechts) mittel (18 mm), und die restlichen 6 (vier Top, zwei unteren Ecken) sind kurz (14mm).



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 11



iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz



Schritt 5



 Die Frontblende noch mit dem iMac durch das Mikrofon-Kabel angeschlossen. 



Heben Sie die Frontblende von der oberen Kante aus dem hinteren Gehäuse.







Sobald die obere Kante der Frontblende hat die hintere Fall gelöscht, drehen Sie die Frontblende in Richtung der Stand und heben Sie sie aus dem hinteren Gehäuse.







Drehen Sie die Frontblende vom Rest des Gerätes und legen Sie es über dem oberen Rand des iMac.



 Beim Wiedereinbau die Frontblende, starten Sie am unteren Rand und sicherstellen, dass sie bündig mit dem hinteren Gehäuse vor dem Absenken der oberen Kante auf den iMac ist.
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Schritt 6 



Trennen Sie das MikrofonkabelAnschluss, Entfernungsband nach Bedarf.



 Für die Frontblende, um richtig zu sitzen, werden neben dem Kameraplatte sicher, dass Sie das Mikrofonkabel und Stecker in die Leere zu verstauen.



Schritt 7 — Display Panel







Entfernen Sie die beiden 5,3 mm T6 Torx-Schrauben von der LCD-Stecker.







Fest greifen die Zuglasche an der Spitze des Steckers und ziehen Sie sie gerade nach oben aus dem Hafen.



 Stellen Sie sicher, dass Sie ziehen Sie die Registerkarte und nicht die Anschlusskabel.
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Schritt 8 



Entfernen Sie die acht T8 Torx Schrauben, die das Anzeigefeld auf der Rückseite Fall.



 Das gezeigte iMac ist ein 20 "Modell, aber die Schraubenpositionen sollte annähernd richtig sein.



Schritt 9







Legen Sie Ihre Hände auf beiden Seiten der Unterseite der Anzeigetafel, und heben Sie sie genug, dass man die Stecker im Inneren zu erreichen.



 Nicht versuchen, die Anzeigetafel vollständig wie es noch mit dem Rest der Vorrichtung verbunden zu entfernen. 



Halten Sie die Anzeigetafel mit einer Hand, suchen und entfernen Sie die Anzeigethermosensorkabel aus dem Anschluss heraus.
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Schritt 10







Halten Sie den Anzeigefeld auf, mit zwei Fingern fest drücken Sie auf die Stromversorgungskabelstecker aus der Steckdose.



 Seien Sie sehr vorsichtig, nicht zu der freiliegenden Fläche der Stromversorgung berühren, um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf die andere Seite der Platte befestigt zu vermeiden.



Schritt 11
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Heben Sie und entfernen Sie die Anzeigetafel vom Gerät ab.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:10:35 AM.
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Intel iMac 24 "Panel reemplazo EMC 2267 Display 

1 nov. 2016 - Paso 4 — Embellecedor frontal. Quite los 12 tornillos que sujetan siguientes el bisel frontal de la caja p










 


[image: alt]





"EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24 

17.06.2017 - "EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24. Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler.










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel Replacement 

29.09.2016 - iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel. Replacement. Remove your front bezel to gain access to your iMac's internals. Geschrieben von: johann ...
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro 

Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac EMC 2267. ... Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro .... dur
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

Schrauben am unteren Rand Ihres. iMac:. Three 6 mm T8 Torx-Schrauben.. Ein 8 mm T8 Torx Schraube.. iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz.
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iMac Intel 24 "EMC 2111 Linker Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine durchgebrannte linken Lautsprecher in Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 zum Festplattenaustausch 

13.11.2016 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen eines toten PRAM-Batterie auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Glasverkleidung Ersatz 

18.06.2017 - halten, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem ... Gesicht der LCD wie Staub oder FingerabdrÃ¼cke innen eingeschlossen wird ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Umgebungstemperatursensor Ersatz 

12.07.2017 - Stecker aus der Steckdose (in Richtung der Unterkante des iMac).. Schritt 8. DrÃ¼cken Sie die beiden Display-. Datenkabel Anschlussarme.










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 20 "Sustitución EMC 2105 y 2118 Display 

Aflojar los dos tornillos Phillips que fijan la puerta de acceso a su iMac.. Ambos tornillos permanecen en cautiverio de
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iMac Intel 21.5" EMC 2308 Remplazo Panel de Vidrio 

3 ene. 2017 - iMac Intel 21.5" EMC 2308 Remplazo Panel de. Vidrio. Escrito por: Andrew Bookholt. INTRODUCCIÓN. Use esta
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM 

Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM. Reemplazar una batería PRAM muerto en el iMac Intel 24 "EMC 2111.
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