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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



EINFÜHRUNG Wir machen eine Teardown der neuesten (und größte) iMac in Apples Line-up - die 27 "Intel iMac Wir zerlegten diesen iMac am 21. Oktober 2009 statt. Möchten Sie up-to-the-minute-Updates? Folgen Sie @ifixit auf Twitter . Überprüfen Sie die superschnelle out Video - Diashow des Abrüsten! Es hat Banjomusik!



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 1 — iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown







Wir scheute keine Kosten Sie die aktuelle zu bringen und am größten. Wir haben in unserem Studio die größte iMac für Geld kaufen kann.







Der neue iMac Zwerge den 20 "iMac wir auseinander früher in diesem Jahr stattfand.







Das auffälligste Merkmal des neuen iMac ist das neue 27 "LED-hintergrundbeleuchtetes Display. Das Display verfügt über eine Auflösung von 2560x1440, 16x9 Full-HD.







Auch in der Box ist ein brandneues Magic Mouse. Wir haben schon riss sie auseinander .



 Die meisten von Apples Werbe-Fotos zeigen den iMac beide laufen und sans Netzkabel. Es sieht viel schöner so, aber leider unsere Einheit das Netzkabel erforderlich ist, bevor es wäre einzuschalten.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 2
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Neun-Ports. Diese sind identisch mit der letzten Revision, aber der Mini Displayport hat einen neuen Trick im Ärmel.







Dieser iMac Sport eine coole neue Funktion, die Sie Videos von externen Quellen auf dem internen Display angezeigt werden können. Offensichtlich ist , dass Ihr Blu-ray Player extern anschließen , da die Maschine noch keinen internen Bluray - Laufwerk zur Verfügung steht.







Leider erfordert diese Funktion einen Adapter. Wo ist der Adapter? Nicht in der Box. Das Handbuch sagt nicht "Erforderliche Kabel und Adapter sind separat erhältlich", dass wir überrascht, alles, was Sie in der Art von Kabel bekommen, ist ein Stromkabel. Ja, Apfel denkt Kabel vom Teufel sind.
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Schritt 3 



Wie früher iMacs werden die RAMSteckplätze unter einer Zugangstür an der Unterseite des iMac versteckt. Ein Phillips # 2 Schraubendreher macht schnelle Arbeit der drei Schrauben.



Schritt 4







Sie können jetzt eine satte 16 GB RAM in Ihrem iMac installieren! In einer sehr zu begrüßen, verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 GB PC3-8500 Chips .







Natürlich hatten wir nur für uns selbst zu sehen. Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, können Sie wirklich 16 GB RAM in Ihrem iMac haben! 16 GB werden Sie zurück $ 1400 von Apple eingestellt, oder $ 400 von uns .
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 5







Der neue iMac verfügt über eine Kante zu Kante Glas. Dies unterscheidet sich von dem 4 mm Aluminiumblende, die das Glas auf der vorherigen iMac umgeben. Hoffentlich Apple hat einige ziemlich starke Magneten, das Glas zu halten, wo es hingehört. Nach dem Aktualisieren des RAM in unserem iMac, bemerkten wir das Glas leicht aus der Ausrichtung auf der einen Seite war.







Zwei Saugnäpfe , zwei ruhige Hände, und die enorme Glasscheibe abhebt.



 Hoffentlich Sie folgen nicht zu Hause zusammen, da dies ein wenig schwierig sein kann. Wenn Sie einen älteren iMac tun haben , dass eine Operation braucht, haben wir nun detaillierte Reparaturanleitungen für viele iMac - Modelle .
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 6







Das LCD - Panel ist an Ort und Stelle mit acht statt T10 Torx - Schrauben.







Nachdem die Schrauben frei sind, ergibt sich die LCD-Anordnung schwenkt den ersten Blick auf die Schätze, die unterhalb liegen.



 Bevor Sie den LCD anheben können, trennen Sie vorsichtig die vertikale Sync-Kabel von der Hauptplatine.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 7







Das LG hergestellten LCD-Panel wiegt bei fast 11 Pfund! Dann wieder ist es eine massive 27 "Schönheit.







Die Auflösung ist eine sehr beeindruckende 2560x1440. Das ist die gleiche horizontale Auflösung als 30 "Apple Cinema Display!







Diese Anzeige nutzt In-Plane-Switching (IPS) Technologie, einen breiteren Blickwinkel bietet und eine bessere Farbwiedergabe als billiger Twisted Nematic (TN) Technologie.







Die Platte ist sehr glänzend. Es ist toll für hinter Ihnen auf denen Spionage sowie Filme.



 Es scheint, Modellnummer LM270WQ1 zu sein. Eine Google-Suche nach diesem Modell ergibt sich derzeit fünf Ergebnisse, und nur einer von denen ist in englischer Sprache.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown



Schritt 8 



Dies ist bei weitem nicht so schön wie die Front, aber es gibt einige Dinge, lohnt sich, hier erwähnens.







Es gibt vier Kabel, die den LCDBildschirm des iMac anschließen: 



Displayport







Temperatursensor







LED-Backlight







LED-Backlight-Sync-



 Der Schlüssel, was zu beachten ist, dass es von der LCD an den externen Mini Displayport-Anschluss keine spezielle Verknüpfung ist. Das Signal muss durch die Logik Bord zu gehen, so dass Sie Ihren iMac eingeschaltet brauchen zu haben, wenn Sie von einer externen Videoquelle angezeigt werden soll.
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Schritt 9
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Immer fragen, was hinter dieser monolithischen schwarzen Anzeige war? Hier gehen Sie: 27 "(Messung völlig bedeutungslos ist nun, dass die Anzeige weg. Der Anzeige weniger iMac Eigentlich sind wir ziemlich sicher, dass die 27)."







Beachten Sie, wie der Stand ganz nach oben geschwenkt wird. Ohne das zusätzliche Gewicht des LCDPanels, gibt es nicht annähernd genug Kraft gegen die Feder den normalen neutralen Auftrieb zu erhalten.







Die Festplatte befindet sich im Zentrum der Einheit, während das optische Laufwerk und Lüfter sind auf der rechten Seite deutlich sichtbar.
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Schritt 10







Zwei T10 Torx - Schrauben halten Sie die Festplatte an Ort und Stelle.







Sobald sie entfernt sind, schwenkt der Festplatte leicht nach oben und aus dem System.



 Die 27 "iMac wird mit einer 1 TB 7200 rpm Serial ATA Festplatte (Apple bietet eine optionale 2-TBLaufwerk für eine zusätzliche $ 250). 



Es gibt nicht wirklich Raum hier für ein zweites Laufwerk, aber man könnte sicherlich diese ein Swap selbst. Sie könnten eine SSD hypothetisch installieren, aber dies scheint wie so eine gute Medien Computer, es ist eine Schande, es zu aktuellen SSD-Kapazitäten zu begrenzen wäre.







Diese + , die einfach Time Machine interne Backup =!
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Schritt 11







Trennen Antennen und die AirPort-Karte zu entfernen.







Eine einzelne T6 Torx Schraube sichert den Standard - PCI-e Wireless - Board an die benutzerdefinierte Bord ist es angebracht auf.







Auch nach der Silber EMI-Abschirmung zu entfernen, ist es schwierig, den Haupt Wi-Fi-Chip zu lesen. Es ist ein Atheros AR9280 .







Die beiden identischen Chips in der Nähe der Antennenanschlüsse sind SiGe Semiconductor 2593A20 Endstufen.
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Schritt 12







Ein paar Schrauben später, und ....







Die Stromversorgung ist aus. 



Oooh, schöne Farben!







Sowohl die blauen und roten Teile sind Kondensatoren. Leider hatte sie nicht genug Markierungen auf sie für uns ihre Kapazität zu identifizieren.







Ihre Kapazität beträgt 27,5 für beide Rotweine, die eine blaue gegen das Brett ist 15, und die beiden anderen sichtbaren blauen sind 20 (alle in der Mikro-Farad)



 Die Stromversorgung stellt aus 25,8 Ampere bei 12 Volt, für eine Gesamtleistung von 310 Watt. Das ist der größte Stromversorgung wir in einem iMac gesehen habe.
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Schritt 13
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Die Bluetooth-Karte ist in der Ecke des Computers, auf den Fall geerdet. Wir begannen die Entfernungsprozedur durch das blaue Antennenkabel getrennt wird.







Das Board ist eine der wenigen Komponenten an Ort und Stelle von einem T8 gehalten (im Gegensatz zu T10) Torx-Schraube.



Seite 14 von 24
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Schritt 14







Dies kann die enttäuschende Komponente in diesem iMac, der 8x Superdrive sein.







Die Tatsache , dass es keine Blu-ray - Laufwerk in hier ist eine Tasche von Schmerz .







C'mon Apple iMacs im Jahr 2005 hatte 8x Superdrive. Das Superdrive scheint einfach nicht so super mehr.







Die gute Nachricht ist, es ist ein Standard 12,7 mm, schlankes optisches SATA-Laufwerk. Der Antrieb sollte Apple enthalten sind , ist diese Panasonic UJ-135 Blu-ray - Laufwerk .







Apple-fehlt Software-Support kopiergeschützte Filme Blu-ray für die Wiedergabe, wenn Sie also einen Blu-ray-Laufwerk zu installieren, müssen Sie unter Windows booten, um die Show zu genießen.
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Schritt 15







Apple hat gute Nutzung des zusätzlichen Platz großen, ruhigen Fans mit viel niedriger Geschwindigkeit Klingen aufzunehmen.
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Schritt 16







Das Entfernen der massiven Platine erfordert zwei Hände. Mit dem RAM Hohlraum unterhalb des iMac geöffnet versuchen, die Hauptplatine mit dem Daumen in Richtung des oberen Teils zu helfen, schieben (in Richtung der iSight-Kamera), die Freigabe der Hauptplatine zu erleichtern.



 Beachten Sie, wie weit auseinander die GPU und CPU sind, und wie sie haben separate Kühlkörper auf gegenüberliegenden Seiten des Computers führt. Diese ziemlich komplexe Wärmetechnik Arbeit erlaubt Apple den iMac zu aktualisieren Intels Desktop-Prozessoren zu verwenden.
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Schritt 17







Apple endlich zu dem iMac einen SD-Kartenslot. Dies kann eine der preiswertesten Merkmale sein Apfel hinzugefügt haben könnte, sollte aber als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir alle unsere USB SD Leser wegwerfen!







Nur eine T8 Schraube sichert für den Fall in den Schlitz. Der Chip wird GL137A markiert.
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Schritt 18







Entfernen des Infrarot (IR) Sensor benötigt, um die Apple-Fernbedienung zu verwenden.







Im zweiten Bild entfernen wir die zentrale Kabelbaum und die Hauptplatine herausheben.







Dieser Computer hat mehr lineare Meter Draht als jeder iMac wir jemals auseinander genommen haben.
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Schritt 19







Lautsprecher! Big-Lautsprecher.







Wir testeten den Sound, bevor wir sie auseinander genommen und waren sehr beeindruckt. Hat Apple super-sized wird der Ton des iMac im Verhältnis zum erhöhten Bildschirmgröße.







Während die Lautsprecher in den unteren Ecken des iMac sind, hat Apple das Mikrofon an der Spitze (in der Nähe der iSight) Bedacht platziert. Das sollte es ermöglichen, die interne AudioSetup für Videochats.



Schritt 20







Mit der Logik-Platine entfernt, gewinnen wir Zugang zu ein paar mehr Fans.







Wir entfernten die Schrauben gedreht und jeder Lüfter aus dem Computer.
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Schritt 21







Ich kann eine Wärmeabfuhr? Damit die iMac kühl und glücklich, Apples umfasste sechs Temperatursensoren, drei Lüfter und zwei riesige Kühlkörper.







Um die massive Größe der Wärmesenken in Perspektive zu setzen, überprüfen Sie die relative Größe der USB-Anschlüsse an der linken unteren Ecke des Board aus.







Beachten Sie die PRAM-Batterie auf der Hauptplatine (Kreissilberscheibe) zum Speichern von Datum und Uhrzeit, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Beim Wechseln der Batterie vorsichtig sein, um nicht die Kunststoff-Spitze zu zwingen, die die Batterie in Position hält.







Der Prozessor ist gesockelt, aber es gibt eine "leere Garantie, wenn entfernt" Aufkleber mit einer der Kühlkörper der Schrauben.



 Unsere 3.06 GHz E7600 Core 2 Duo Prozessor ist ein LGA 775 Sockel T-CPU. Es gibt einige Core 2 Quad-Chips, die die gleiche Buchse verwenden, aber wir wissen nicht, ob sie funktionieren würde. Die i5 und i7 Quad-Cores in der High-End inklusive 27 "iMac verwenden Sie einen anderen Sockel LGA 1156 Sockel H.
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Schritt 22







Das Entfernen der GPU-Aufsteckplatine.







Unsere Low-End 27 "Modellschiffe mit einer ATI Radeon HD 4670 Grafikprozessor Verpackung 256 MB GDDR3-Speicher.







Die schiere Menge der Etiketten auf der Rückseite der Grafikkarte Tochterplatine ist überwältigend . Was dachten sie?







(Es ist offensichtlich, dass Apple-Ingenieure entwerfen nicht, dass Daughterboard. Es ist eine Standard-Karte in einer Reihe von Produkten verwendet wird.)
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Schritt 23
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Ist das eine Antenne in die Rückseite Apple-Logo zu führen? Wir denken, es ist ... fragen, warum?







Das Apple-Logo ist nicht mehr nur für aussieht, hat es jetzt einen Job zu erledigen. Frühere Aluminium iMacs hatte eine Aluminiumfront und eine Kunststoff zurück. Im Gegensatz dazu bietet dieses iMac ein All-Aluminium-Gehäuse, das für die Optik ist groß, aber schrecklich für Wi-Fi. Das Apple-Logo ist das einzige Kunststoff-Bereich auf der Rückseite des iMac und Apple hat eine AirPort Antenne in diesen Raum integriert.
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Schritt 24 



Nach einer solchen langwierigen Teardown, können Sie uns nicht die Schuld für einfach alles häufen sich in einem ginormous Haufen von Teilen.







Doch unser schlechtes Gewissen verfluchen, die nett und super-Profis sind wir sind, wir fühlten den Drang und eine leichte Gefühl der Verantwortung, es richtig zu tun.







Das endgültige Layout Bild für alle zu sehen. Genießen!







Wenn Sie diese Teardown fühlen war Ihr Verlangen nicht genug , um zu befriedigen, lassen Sie sich in der Magic Mouse Teardown , mit freundlicher Genehmigung von Ihrer freundlichen Nachbarschaft iFixit.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-19 05:27:19 PM.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Glasscheibe austauschen 

18.06.2017 - Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, faserfreien Tuch. (Am besten ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374) 

16.06.2017 - Ich getan, die zuvor fÃ¼r mein Altern MacBook. Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner BestÃ¼rzung meinen iMac fÃ¼hlte sich immer noch.
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Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 Reemplazo de la tarjeta de la cámara 

29 oct. 2016 - Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 y 2390 Reemplazo de la tarjeta de la cámara. Escrito por: Andrew Bookholt.










 


[image: alt]





iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...
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Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 Reemplazo de la Tarjeta AirPort 

Si sus ventosas se niegan a pegarse, intente limpiar tanto el panel de vidrio y la ventosa con un paño suave y húmedo, s
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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