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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ... 
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen Ersetze das Display deines iMac Intel 27" EMC 2390.



Geschrieben von: Brett Hartt
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



EINFÜHRUNG Ein 27" iMac ist eine großartige Sache. Ein 27" iMac mit kaputtem Display ist eine großartige, kaputte Sache. Lass ein beschädigtes LCD deinen iMac nicht am beeindruckend Sein hindern. Benutze diese Anleitung, um das Display im 2010 27" iMac zu ersetzen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1) T10 Torx Screwdriver (1)
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 1 — Glasscheibe







Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.



 Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt). 



Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).



 Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, faserfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus Weißwein und destilliertem Wasser.)



 Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.



 Die Box vom iMac ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 2







Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.







Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.



 Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.



 Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da die dauerhafte Spannung das Glas beschädigen kann.



 Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 3 — Display 
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Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Rahmen befestigen.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 4







Lege den iMac vorsichtig mit der Rückseite flach hin.



 Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt. 



Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.



 Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.



 Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 5







Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.



 Achte darauf die Steckverbindung parallel zum LED-Treiberboard, gerade nach oben aus der Fassung/Buchse zu ziehen.



Schritt 6
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Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.







Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 7 



Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED-Board zu trennen.







Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCDTemperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.



Schritt 8



 Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors.
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen



Schritt 9 



Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.



Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 05:41:30 AM.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2390. Geschrieben von: Brett Hartt. iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K 

17 oct. 2014 - AMD Radeon R9 M290X GPU.. Intel Core i5-4690 Procesador.. Como el año pasado, la CPU no está soldada a la
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...










 


[image: alt]





Intel iMac 20 "Sustitución EMC 2105 y 2118 Display 

Aflojar los dos tornillos Phillips que fijan la puerta de acceso a su iMac.. Ambos tornillos permanecen en cautiverio de
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Intel iMac 24 "Panel reemplazo EMC 2267 Display 

1 nov. 2016 - Paso 4 — Embellecedor frontal. Quite los 12 tornillos que sujetan siguientes el bisel frontal de la caja p
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC 2267 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429 

11.11.2016 - decrucial. Installation des RAM-Speichers am iMac Intel. 27" EMC 2429. Austausch des RAM-Speichers in einem iMac Intel 27" EMC 2429.
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