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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ... 
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz



iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz Ersetzen Sie die Anzeige in einem iMac Intel 27 "EMC 2429.



Geschrieben von: Phillip Takahashi
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz



EINFÜHRUNG Entfernen Sie die Anzeige, sie zu ersetzen oder den Computer internen Komponenten zugreifen.



WERKZEUGE: Heavy-Duty-Saugnäpfe (Paar) (1) Büroklammer (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Glasverkleidung







Kleben Sie einen Heavy-Duty-Saugnapf in der Nähe von jeder der beiden oberen Ecken der Glasplatte.



 Um die Saugnäpfe anzubringen, positioniere ich zuerst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Fläche der Glasplatte (wie im zweiten Bild hervorgehoben). 



Während die leichte Schulter Halten Sie den Saugnapf an der Scheibe, heben Sie den beweglichen Griff, bis er parallel mit dem anderen Handgriff (wie durch das dritte Bild hervorgehoben) ist.



 Wenn Ihr Saugnäpfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch. (Befeuchten mit destilliertem Wasser, und, wenn nötig, ein gleiches Verhältnis von destilliertem Wasser und weißen Essig für beste Ergebnisse.)



 Verwenden Sie nicht die Saugnäpfe, um die Display-Glas tragen, weil, wenn eine von ihnen nicht zu bleiben, könnten Sie den Bildschirm fallen und brechen sie.



 Der ursprüngliche iMac-Box ist ein guter Ort, um die Glasplatte zu speichern. Andernfalls wird eine gepolsterte horizontalen Fläche, wie ein Handtuch auf einem Schreibtisch schön zu tun.
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Schritt 2







Heben Sie die Glasplatte senkrecht zu der Fläche des LCD genug, um die Stahlmontagebolzen an der Unterseite der oberen Kante der Glasplatte angebracht zu löschen.







Ziehen Sie die Glasscheibe von der Unterkante des iMac und sorgfältig legen Sie sie beiseite.



 Verwenden Sie nicht die Saugnäpfe zu tragen die Glasplatte-wenn einer seinen Halt verliert, die Platte könnte herunterfallen und zerbrechen.



 Nach der Einstellung der Glasscheibe nach unten sicher, lesen Sie die Saugnäpfe über die Zeit freizugeben, da die Saugkraft, kann das Glas brechen.



 Während der Neuinstallation, lesen Sie akribisch reinigen Sie die Innenseite der Glasplatte und das Gesicht der LCD wie Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen wird störend sichtbar sein, wenn die Maschine eingeschaltet ist.
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Schritt 3 — Anzeige 



Entfernen Sie die acht Torx T10 Schrauben, die das LCD mit dem äußeren Gehäuse.



 Achten Sie darauf, das Display als das Öl aus den Fingern zu berühren kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.



 Wenn nötig, schälen Sie die EMIDichtungen in der Nähe der oberen Mitte Rand des BildschirmBaugruppe befindet.
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Schritt 4







Vorsichtig legen den iMac Stand-Seite nach unten auf eine ebene Fläche.



 Durch enge Toleranzen, müssen Sie, um eine dünne Haken Tool verwenden, um die Anzeige von dem äußeren Gehäuse zu heben. Wie in dem ersten Bild zu sehen, machten wir eine von einem gebogenen Büroklammer.



 Alternativ unsere Dual - Hard Drive Kit enthält ein Paar Pinzette mit einer abgeschrägten Spitze , die für diese Aufgabe sind groß. 



Verwenden Sie einen dünnen hakenförmigen Werkzeug, um eine Seite des oberen Rand des Displays durch ihre Stahlaußenrahmen zu heben.



 Nach dem Anheben des oberen Rand des Displays auf der einen Seite, halten Sie es aus dem äußeren Gehäuse, während Sie einen hakenförmigen Werkzeug benutzen, um die andere Seite zu heben. 



Heben Sie und halten Sie die Display hoch genug, um die Kabel zugreifen.



 Die obere Kante des Bildschirms Heben Sie nicht aus dem äußeren Gehäuse zu weit, als mehrere kurze Flachbandkabel noch eine Verbindung der beiden Komponenten.
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Schritt 5 



Trennen Sie das vertikale SyncKabel in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um Seitenlappen des Steckers drücken und vorsichtig gehen sie aus dem Sockel.



Schritt 6



 Dieser Schritt bringt Ihre Hände in die Nähe der freiliegenden Rückseite der Stromversorgung. Eine Hochspannungs - Schock von den vielen großen Kondensatoren auf dem Board, berühren Sie nicht die Rückseite der Stromversorgung angeschlossen zu vermeiden.
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Trennen Sie die LEDHintergrundbeleuchtung TreiberKabel mit der Hand durch die Lasche
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nach unten drücken und sie in Richtung der Unterseite des Displays schieben.



Schritt 7







Ziehen Sie die Lasche schwarze gerade nach oben, um den Riegel auf der Anzeige-Datenkabel ZIF-Stecker zu trennen.



 Ziehen Sie nicht bis zu hart oder finden Sie die Stecker und Buchse beschädigen. 



Fahren Sie mit dem schwarzen Reiter oben in Richtung der Oberseite des Geräts zu ziehen, um die Anzeige zu Datenkabel lösen.
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Schritt 8 



Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um die Anzeige Netzkabel neben dem Display-Datenkabel zu trennen.







Ziehen Sie das Display in Richtung der oberen Kante des iMac und heben Sie sie aus dem iMac Fall.



Schritt 9



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 11:56:37 AM.
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429 

11.11.2016 - decrucial. Installation des RAM-Speichers am iMac Intel. 27" EMC 2429. Austausch des RAM-Speichers in einem iMac Intel 27" EMC 2429.
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC 2267 ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374) 

16.06.2017 - Ich getan, die zuvor fÃ¼r mein Altern MacBook. Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner BestÃ¼rzung meinen iMac fÃ¼hlte sich immer noch.
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K 

17 oct. 2014 - AMD Radeon R9 M290X GPU.. Intel Core i5-4690 Procesador.. Como el año pasado, la CPU no está soldada a la
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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