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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de 
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro Reemplazar el disco duro en un iMac Intel 27 "EMC 2429.



Escrito por: Phillip Takahashi
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



INTRODUCCIÓN Esta guía le ayudará a reemplazar / actualizar el disco duro.



HERRAMIENTAS: Pesados ??ventosas (par) (1) Clip de papel (1) Spudger (1) T10 Destornillador de estrella (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 1 — Panel De Vidrio







Se adhieren una ventosa de alta resistencia cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.



 Para fijar las ventosas , primero coloque la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio (como se resalta en la segunda imagen). 



Mientras sujeta la ventosa en el cristal, elevar el mango móvil hasta que quede paralelo con el otro mango (como se indica en el tercer cuadro).



 Si sus ventosas se niegan a pegarse, intente limpiar tanto el panel de vidrio y la ventosa con un paño suave y húmedo, sin pelusas. (Humedecer con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener los mejores resultados.)



 No utilice las ventosas para llevar el cristal de la pantalla ya que si uno de ellos falla a pegarse, que podría caer la pantalla y lo rompiera.



 El cuadro de iMac original hace un buen lugar para guardar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla en un escritorio va a hacer muy bien.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 2







Levante con cuidado el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD suficiente para despejar el pernos fijados a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio de montaje de acero.







Tire del panel de vidrio de distancia desde el borde inferior de la iMac y establecer cuidadosamente a un lado.



 No utilice las ventosas para llevar el vidrio del panel-si uno pierde su control, el panel podría caerse y romperse.



 Después de ajustar el panel de cristal de forma segura, asegúrese de liberar las ventosas, como la fuerza de succión a través del tiempo, puede romper el cristal.



 Durante la reinstalación, asegúrese de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando la máquina está encendida.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 3 — Visualización 



Retire los ocho tornillos T10 Torx que sujetan la pantalla LCD de la caja exterior.



 Tenga cuidado de no tocar la pantalla como la grasa de los dedos puede dejar un residuo que puede ser difícil de eliminar.



 Si es necesario, la cáscara de las juntas EMI situados cerca del borde superior central del ensamblaje de la pantalla.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 4







Coloque con cuidado el soporte del lado del iMac abajo sobre una superficie plana.



 Debido a las tolerancias apretadas, tendrá que utilizar una herramienta de gancho fina para levantar la pantalla para extraerlo de la caja exterior. Como se ve en la primera imagen, hicimos una salida de un clip doblado.



 Alternativamente, nuestro kit de disco duro dual incluye un par de pinzas con una punta angulada que son grandes para esta tarea. 



Utilice una herramienta de gancho fino para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.



 Después de levantar el borde superior de la pantalla en un lado, mantenga fuera de la caja exterior mientras se utiliza una herramienta de gancho para levantar el otro lado. 



Levante y sujete la pantalla lo suficientemente alto como para tener acceso a los cables.



 No levante el borde superior de la pantalla para extraerlo de la caja exterior demasiado, ya que varios cables de cinta corta todavía se conectan los dos componentes.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 5 



Desconecte el cable de sincronización vertical en la esquina superior izquierda de la pantalla. Use la punta de un spudger para empujar en las pestañas laterales del conector y suavemente caminar fuera de su órbita.



Paso 6



 Este paso hace que sus manos cerca de la parte posterior expuesta de la fuente de alimentación. Para evitar una descarga de alto voltaje de los muchos grandes condensadores conectados a la tarjeta, no toque la parte posterior de la fuente de alimentación.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 
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Desconecte el cable conductor de luz de fondo LED con la mano presionando la lengüeta hacia abajo
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



y deslizándola hacia la parte inferior de la pantalla.



Paso 7







Tire de la lengüeta negro hacia arriba para desconectar el pestillo del conector de datos de pantalla del cable ZIF.



 No tire hacia arriba demasiado duro o dañará el conector y el zócalo. 



Continuar para tirar de la lengüeta de negro hacia la parte superior del dispositivo, para desconectar el cable de datos de visualización.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 8 



Use la punta de un spudger desconectar el cable de alimentación de la pantalla, junto al cable de datos de visualización.







Tire con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de la iMac y la saca de la caja iMac.



Paso 9
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 10 — Disco Duro







Desconectar los cables de alimentación y de datos SATA de la unidad de disco duro tirando de ellos hacia fuera de la unidad de disco duro.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 11







Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.







Gire ligeramente el borde superior de la unidad de disco duro fuera de la caja exterior.







Levante la unidad de disco duro de sus dos pasadores de posicionamiento inferior y sacarlo de la caja exterior.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



Paso 12







Retire los dos tornillos Torx T8 que fijan el soporte superior en el disco duro.







Retire el soporte superior de la unidad de disco duro.







Quite los dos pernos Torx T8 desde el otro lado de la unidad de disco duro.



Paso 13







Pelar con cuidado la pieza de espuma EMI adjunta a la parte delantera de la unidad de disco duro.



 No te olvides de transferir esto a su nuevo disco duro.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-13 01:06:46 AM .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 14 de 14 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro 

Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac EMC 2267. ... Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro .... dur
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC 

1 dic. 2016 - Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC. Instalar el kit de disco duro dual en un iMac
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429 

11.11.2016 - decrucial. Installation des RAM-Speichers am iMac Intel. 27" EMC 2429. Austausch des RAM-Speichers in einem iMac Intel 27" EMC 2429.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:
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iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211 de reemplazo de disco duro 

16 ene. 2017 - Vuelva a colocar el disco duro de tu iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211. Escrito por: Brittany McCrigler. INT
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo 

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2266 RAM 

Use esta guía para reemplazar o actualizar sus chips de memoria RAM. HERRAMIENTAS: Phillips # 2 destornillador (1). PART
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Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro 

Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro. El comercio de su unidad óptica para un segundo disco
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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Reemplazo iMac G3 modelo M4984 unidad de disco duro 

El iMac G3 Utiliza un "disco duro IDE 3.5. Es compatible con las particiones de datos no mayor de. 128 GB a continuación
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM 

Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM. Reemplazar una batería PRAM muerto en el iMac Intel 24 "EMC 2111.
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Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo 

Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo. Vuelva a colocar las tiras adhesivas en el iMac Intel 21.5 "EMC
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable 

Vuelva a colocar el cable del inversor en el iMac Intel 24 "EMC 2111. ... Use sus dedos índice para tirar del pequeño pu
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