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iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz

27.09.2016 - Wenn Ihr iMac mit einem Solid State Drive oder Fusion konfiguriert wurde Fahren sie auf der. RÃ¼ckseite der Hauptplatine eine SSD umfasst. 
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iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz



iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639.
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EINFÜHRUNG Wenn Ihr iMac mit einem Solid State Drive oder Fusion konfiguriert wurde Fahren sie auf der Rückseite der Hauptplatine eine SSD umfasst. Verwenden Sie dieses Handbuch für den Zugriff auf und die SSD zu entfernen. Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und drücken und halten Sie die Power - Taste für 10 Sekunden die Stromversorgung der Kondensatoren entladen. Seien Sie sehr vorsichtig , nicht die Kondensatorleitungen oder mit offen liegenden Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils zu berühren.



WERKZEUGE: iMac Intel 27 "EMC 2546 und EMC 2639 Klebstreifen (1) Plastikkarten (1) Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) T9 Torx-Schraubendreher (1) T25 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Anzeige







Beginnend auf der linken Seite des Displays, in der Nähe des Netzschalters, legen Sie die iMacÖffnungs-Werkzeug in den Spalt zwischen der Glasplatte und der Rückfall.



 Die Nabe auf dem iMac Öffnungswerkzeug werden Sie von schieben das Rad zu weit zu halten. Wenn Sie ein anderes Werkzeug, legen Sie nicht mehr als 3/8 "in der Anzeige. Sie riskieren Trennen Antennenkabel und schwer beschädigt.



Schritt 2







Verwenden Sie das Tool wie ein Pizzaschneider-Rolle es zusammen durch den Spalt, und es wird die Schaumkleber durch die Mitte geschnitten.



 Achten Sie darauf, immer drücken mit dem Griff hinter dem Schneidrad. Wenn Sie ziehen, könnte das Rad aus dem Griff herausgezogen zu werden. 



Führen Sie das Tool bis auf der linken Seite des Displays.
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Schritt 3







Weiter Wheeling das Werkzeug rund um die linke obere Ecke.



Schritt 4







Schneiden Sie den Kleber an der oberen linken Ecke des Displays.
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Schritt 5







Weiter auf dem oberen Rand der Anzeige.



 Sie können das Werkzeug durch das, was Sie bereits ein paar Mal geschnitten und zurück laufen, um sicherzustellen, dass Sie so viel von der Klebstoff wie möglich getrennt zu erhalten.



Schritt 6







Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.
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Schritt 7







Rad das Werkzeug nach unten entlang der rechten Seite des Displays.



Schritt 8







Beenden Drücken des Öffnungswerkzeugs nach unten auf der rechten Seite des Displays.



 An diesem Punkt sollten Sie das Werkzeug wieder auf der gesamten Anzeige laufen, um sicherzustellen, dass Sie so viel Klebstoff geschnitten wie möglich.
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Schritt 9



 Während der Öffnungswerkzeug hat den Löwenanteil der Arbeit, zeigt das Display immer noch leicht auf den Fall eingehalten werden. Eine Plastikkarte ist notwendig, um frei zu den letzten dieser Klebstoff sein. 



Stellen Sie den iMac offen auf einem Tisch.







Ausgehend von der oberen rechten Ecke des iMac, legen Sie eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.



 Achten Sie darauf, um es einzufügen mehr als 3/8 ", oder Sie können interne Komponenten beschädigen.
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Schritt 10







Drehen Sie vorsichtig die Kunststoffkarte, um den Platz zwischen dem Display und Rahmen zu öffnen.







Bewegen Sie sich langsam und vorsichtig sein, nicht um das Display-Glas betonen, zu viel, müssen Sie nur eine Lücke von etwa 1/4 zu machen ".



Schritt 11



 Seien Sie sicher, zu stoppen Schneiden vor der iSight-Kamera in diesem Schritt, oder Sie können es beschädigen. 



Schieben Sie die Karte in Richtung der Mitte des Displays, um jegliches verbleibende Klebstoff geschnitten.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 33



iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz



Schritt 12







Setzen Sie die Karte in der Ecke wieder und lassen Sie es dort zu bleiben, um den Kleber von der Wiederansiedlung zu halten.



Schritt 13







Legen Sie eine zweite Karte in den Spalt zwischen Display und Rahmen in der oberen linken Ecke.
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Schritt 14







Drehen Sie die Karte vorsichtig, den Raum zwischen dem Display und der Rahmen leicht steigend.



 Wie bei der anderen Seite, bewegen sich langsam, damit der Klebstoff zu brechen, und darauf achten, nicht über-Stress-Display Glas.



Schritt 15







Schieben Sie die Plastikkarte in Richtung der Mitte, wieder stoppen kurz vor der iSight Kamera.
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Schritt 16







Setzen Sie die Karte wieder in der oberen linken Ecke.



Schritt 17



 Nur heben Sie das Display einige Zoll-es ist immer noch an den iMac von Daten- und Stromkabel angeschlossen. 



Mit den Karten eingeführt, wie in der Nähe der Ecken gezeigt, drehen Sie vorsichtig die Karten, die Lücke zwischen Display und Gehäuse zu erhöhen.







Wenn es irgendwelche Abschnitte, die zu kleben scheinen, und wird nicht zu trennen, zu stoppen Verdrehen und verwenden Sie eine der Karten, um den Klebstoff in den Problembereich zu schneiden.







Beginnen, die oben in der Anzeige nach oben aus dem Rahmen heben.
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Schritt 18







Halten Sie das Display mit einer Hand, mit der anderen, um die Anzeige Netzkabel ziehen.



 Heben Sie das Display bis genug, um einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen zu haben, aber nicht so viel, dass Sie die Kabel dehnen und zu betonen, ihre Verbindungen (ca. 8 ").



Schritt 19







Klappen Sie die Metallhaltebügel auf der Anzeige-Datenkabel.







Trennen Sie das Display-Datenkabel.



 Das ist eine heikle Verbindung, die leicht gebrochen werden können. Achten Sie darauf, das Display-Datenkabel Stecker gerade aus dem Sockel ziehen, in Richtung der Oberseite des iMac.
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Schritt 20







Heben Sie das Display bis zu einer fast senkrechten Position.



 An dieser Stelle gibt es noch ein Streifen aus Klebstoff entlang der Unterseite der Anzeige, die die Anzeige mit dem Rahmen wie ein Scharnier halten wird. Sie können diesen Klebstoff durch die Arbeit die Anzeige nach oben und unten ein paar Mal zu lösen.



Schritt 21







Falls erforderlich, kann eine Kunststoffkarte verwendet werden, um alle verbleibenden Abschnitte der unteren Klebstoffstreifen geschnitten.



 Seien Sie sehr vorsichtig, nicht die Kondensatorleitungen oder jegliche ausgesetzt Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils (rot eingerahmt) berühren.
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Schritt 22



 Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groß, schwer und aus Glas. 



Heben Sie das Display nach oben vom Rahmen und entfernen Sie sie aus dem iMac.







Es kann notwendig sein, um langsam heben sich von einer Seite, auf die restlichen Klebe schälen.
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Schritt 23 



Mit dem Gelenk frei zu bewegen, wird der iMac unausgewogen und hart zu arbeiten. Reparaturen können mit dem iMac zur Festlegung abgeschlossen werden , sind aber schneller und einfacher mit einem iMac Service Keil .







Entfernen Sie zwei 10,0 mm T10Schrauben.



Schritt 24 — Linker Lautsprecher
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Schritt 25







Ziehen Sie das linke Lautsprecherkabel aus der Steckdose auf der Hauptplatine. Achten Sie darauf, gerade nach oben aus der Steckdose zu ziehen.







De-das Kabel aus dem Spalt zwischen der Festplatte und Hauptplatine.



 Wenn der Abstand zwischen der Festplatte und Hauptplatine ist zu schmal für die Lautsprecherkabel, ziehen Sie es und lassen Sie das Kabel an Ort und Stelle.



Schritt 26



 Achten Sie darauf, keine Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berühren. Kondensatoren ausreichend aufgeladen Sie eine gefährliche Körper zu geben. 



Verwenden Sie einen spudger, um die Power-Taste Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu trennen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 16 von 33



iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz



Schritt 27







Heben Sie den linken Lautsprecher gerade nach oben, bis die Power-Taste Kabel ausgesetzt ist (ca. 0,5 ").



Schritt 28







Gently de-Route den Netzschalter, Kabel aus der Nut in dem linken Lautsprecher.
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Schritt 29







Heben Sie den linken Lautsprecher gerade nach oben und entfernen Sie sie aus dem iMac.



 Wenn der Abstand zwischen der Festplatte und Hauptplatine war zu schmal, um das Lautsprecherkabel früheren befreien, ziehen Sie es vorsichtig frei, wie Sie den Lautsprecher zu entfernen. 



Drücken Sie aus dem Anschlussende, wie Sie ziehen aus dem Lautsprecher zu beenden, um das Kabel unter der Festplatte rechte Klammer fädeln.



Schritt 30 — Festplatte







Ziehen Sie gerade nach oben auf der SATA Daten- / Stromkabel, um es vom Laufwerk trennen.
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Schritt 31 



Entfernen Sie zwei 7,3 mm T10 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung an der Rückseite Fall.



Schritt 32







Besorgen Sie sich die Festplatte und verließ Festplattenhalterung zusammen.







Kippen Sie die linke Seite nach oben weg von dem hinteren Gehäuse, und schieben Sie die Baugruppe nach links.







Entfernen Sie die Festplatte und verließ Festplattenhalterung aus dem iMac.
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Schritt 33







Entfernen Sie die linke Festplattenhalterung.



Schritt 34 — Energieversorgung



 Bei Arbeiten an der Stromversorgung, sehr vorsichtig sein, nicht um die Kondensatorleitungen oder jegliche ausgesetzt Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berühren. Das Board nur hand an den Kanten. 



Trennen Sie das Netzteil Steuerkabel von der Stromversorgung.
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Schritt 35 



Entfernen Sie die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil mit dem hinteren Gehäuse: 



Zwei 23,7 mm T10-Schrauben.







Zwei 7,3 mm T10-Schrauben.



Schritt 36



 Versuchen Sie nicht, das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen; es ist immer noch an der Hauptplatine durch zwei Kabel angeschlossen. 



Bewegen Sie den Netzteil-Platine in Richtung der linken Seite des Gehäuses und nach oben aus der Nut in der Hauptplatine zu befreien.
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Schritt 37







Ziehen Sie das Gleichstromkabel gerade aus dem Sockel auf der Rückseite der Hauptplatine.



Schritt 38



 Seien Sie sehr vorsichtig, nicht die Kondensatorleitungen oder jegliche ausgesetzt Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berühren. Das Board nur hand an den Kanten. 



Drehen Sie die Oberseite des Netzteils in Richtung zu Ihnen, wie das Öffnen eines Postfachs, um den Netzanschluss Kabelanschluss zu offenbaren.







Ziehen Sie den Netzanschluss Kabelanschluss.
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Schritt 39 — Rechter Lautsprecher 



Entfernen Sie zwei 10,0 mm T10Schrauben.



Schritt 40







Leicht Schwenken Sie den rechten Lautsprecher an der rechten Seite, um den Zugang zu seinem Kabelverbindung des auf der Hauptplatine zu ermöglichen.
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Schritt 41







Verwenden Sie einen spudger, um den Stecker des rechten Lautsprecherkabel aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu lösen.







Ziehen Sie den Stecker nach rechts, um es aus dem Sockel zu entfernen.



Schritt 42







Heben Sie die Lautsprecher gerade nach oben und entfernen Sie sie aus dem iMac.
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Schritt 43 — Ventilator







Verwenden Sie die Spitze eines spudger, um den Stecker des Lüfterkabels aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu trennen.



Schritt 44







Ziehen Sie das schwarze Band Rücken leicht Anschluss des Lüfters an den Abluftkanal.







Lassen Sie das Band an Ort und Stelle auf der Abgasleitung, müssen Sie nur das Gelenk freizulegen, um den Lüfter zu befreien.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 25 von 33



iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz



Schritt 45 



Entfernen Sie die drei 12,4 mm T10 Schrauben, mit denen der Lüfter am hinteren Gehäuse.



Schritt 46







Entfernen Sie den Lüfter aus dem iMac.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 26 von 33



iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz



Schritt 47 — Logic Board Assembly







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um jede der vier Antennenanschlüsse vom Flughafen / Bluetooth-Karte zu trennen.



 Beachten Sie die Ausgangspositionen für jeden Anschluss den Wiederanschluss der Leitungen. Von links nach rechts auf der Karte sind die Antennen in der folgenden Reihenfolge miteinander verbunden: 



Ganz links







Top







Oben rechts







Rechts unten
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Schritt 48



 Das ist eine heikle Verbindung, die leicht gebrochen werden können. 



Klappen Sie die Metallhaltebügel auf der iSight-Kamera-Kabel.







Ziehen Sie das Kamerakabel Stecker gerade aus dem Sockel, in Richtung der Oberseite des iMac.



Schritt 49







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um die Kopfhörerbuchse Kabelstecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine zu trennen.







Schieben Sie das Kabel aus dem Weg.
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Schritt 50







Entfernen Sie die folgenden Schrauben von der Vorderseite der Systemplatine: 



Zwei 23,7 mm T10 Schrauben







Vier 7,4 mm T10 Schrauben







Ein 20,8 mm T25 Distanzschraube







Eine unverlierbare T10 Schraubwerkzeug



 Diese Schraube ist unter einem Loch in der Hauptplatine. Sie erhalten eine feste Schraubenzieher oder die 60 mm-Erweiterung von einer iFixit Treibersatz brauchen, um es zu erreichen.
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Schritt 51



 Die Festplatte SATA-Kabel können nur noch nicht entfernt werden, sondern in der Art und Weise der Beseitigung der Hauptplatine zu erhalten. 



Ziehen Sie die Kabel und Stecker durch den rechten Festplattenhalterung. Bewegen des Kabels an der rechten Seite des iMac, aus dem Weg zu der Auslaöffnung.



Schritt 52 
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Entfernen Sie zwei 5,7 mm T10 Schrauben auf der Oberseite des Kühlkörpers Abluftkanal.
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Schritt 53







Kippen Sie die Hauptplatine leicht nach vorn.







Heben Sie die Hauptplatine gerade nach oben und aus dem iMac. Achten Sie darauf, auf einer der Schrauben Beiträge an die Innenseite des hinteren Gehäuses angebracht ergattern.



Schritt 54







Bei der Montage Ihres iMac, sehr vorsichtig sein, um die äußere I / O-Ports richtig auszurichten. Die Hauptplatine kann krumm zu sitzen, auch wenn mit allen Schrauben befestigt.







Sie können ein USB-Flashdrive oder Ethernet-Kabel verwenden, um sicherzustellen, dass der Logik-Platine richtig sitzt, während Sie es in schrauben.
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Schritt 55 — SATA-Kabel







Ziehen Sie den SATA-Stromkabel-Anschluss bis sie zu trennen.







Ziehen Sie das SATA-Datenkabel-Anschluss nach oben heraus.







Entfernen Sie das SATA-Kabel von der Hauptplatine Montage es aus dem Weg zu räumen und verhindern, dass es beschädigt wird.



Schritt 56 — SSD 
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Entfernen Sie die einzelnen 5,3 mm T9 Schraube, um die SSD an der Hauptplatine befestigt ist.
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Schritt 57



 Um zu vermeiden, den Sockel zu beschädigen, heben nicht das Ende der übermäßig SSD. 



Heben Sie das Ende der SSD leicht an, und ziehen Sie sie gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.



 Wenn die SSD neu installieren, sollten Sie es richtig vor der Neuinstallation seiner Halteschraube sitzt.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-23 12:57:34 PM.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del ventilador 

Vuelva a colocar el ventilador en el iMac Intel 27 "EMC 2639. ... Antes de iniciar cualquier trabajo en el iMac: Desench
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iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch 

28.12.2016 - iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um den ...
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374) 

16.06.2017 - Ich getan, die zuvor fÃ¼r mein Altern MacBook. Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner BestÃ¼rzung meinen iMac fÃ¼hlte sich immer noch.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz 

10.02.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Kamerakarte Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie eine defekte Kamera Bord ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 iSight Kamera Ersatz 

18.06.2017 - Probleme mit Photo Booth und Facetime? KÃ¶nnte sein Zeit, um Ihre iSight Kamera zu ersetzen. WERKZEUGE: T5 Torx-Schraubendreher (1).
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2390. Geschrieben von: Brett Hartt. iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk ...
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