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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ... 
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown Teardown des Falles 2013 27 "Intel iMac, EMC 2639.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



EINFÜHRUNG In der Ruhe nach dem iPhone 5s / c Sturm, Apfel dachte, es könnte ein paar neue iMacs von uns rutschen. Zeit für uns, um unsere Pry auf und Pop diese nächste Generation 27 "iMac weit offen für eine schnelle Tour der Highlights. Wir zerrissen auch den neu erfrischten kleinbruder iMac 21,5 "-Kopf zu seinem Teardown und check it out auch. Kann nicht genug von unserem Play-by-Play bekommen? Zeigen Sie uns Ihr Spielgesicht auf Twitter , Instagram oder Facebook .



WERKZEUGE:



TEILE:



iMac Öffnungswerkzeug (1)



iMac Intel 27 "EMC 2639 Klebstreifen (1) enthält iMac Öffnungswerkzeug



Plastikkarten (1) Spudger (1) T5 Torx-Schraubendreher (1) T8 Torx-Schraubendreher (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 1 — iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 



Von außen sieht der iMac Intel 27 "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die Innendaten aktualisiert wurden: 



3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,6 GHz) mit 6 MB L3-Cache







NVIDIA GeForce GT 755m Grafikprozessor mit 1 GB GDDR5-Speicher







802.11ac Wi-Fi







PCIe-Flash-SSD verfügbar



Schritt 2







Nach einigen schnellen Scheiben mit unserem handlichen iMac Opening Tool , wir Pop die Kapuze und bekommen einen massiven Kampf von deja vu .
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 3







Die AirPort / Bluetooth-Karte, die dem 802.11ac Wi-Fi- Standard entspricht , haftet immer noch an der Rückseite der Logikplatine und macht den Austausch nicht einfacher als zuvor . 







Nicht der erste Mac, der mit dem neuen AC-Standard aktualisiert wird, wir haben erwartet, dass wir einige ähnliche Hardware wie in den erfrischten MacBook Airs von Anfang dieses Jahres sehen.



Chips aus der alt neuen Block: 



Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver - wie erwartet, ist dies der gleiche Chip, der das AC Wi-Fi im 11 "und 13" MacBook Air antreibt







Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a / b / g / n / ac WLAN - Frontend-Modul







Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI Lösung mit Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 4 



Die neue iMac 27 " -Funktion unterstützt den PCIe-basierten Flash-Speicher. Dies ist eine angenehme Überraschung im Vergleich zum Vorjahres -21,5Modell, als wir von unbelasteten Lötpads auf unserem Low- EndLogik-Board.







Laut Apple erlaubt die Aufnahme von PCIe-Flash-Speicher für bis zu 50 Prozent höhere Geschwindigkeiten als die vorherige Generation.



 Die Fusion - Laufwerk Option kombiniert die große Speicherkapazität einer Festplatte mit der hohen Leistung von Flash kürzere Boot - Zeiten zu liefern und einen schnelleren Zugriff auf Anwendungen und Dateien.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 9



iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 5



 Apples iMac-Auffrischung beinhaltete einige schleichende Änderungen an dem 21,5 "-Modell , und wir waren mehr als ein wenig gestört, um eine gelötete CPU zu entdecken .







Zum Glück wurde seine 27 "großen Bruder aus dem gleichen Schicksal bewahrt, und Power-User werden weiterhin ihre Prozessor ohne einen Reflow-Ofen zu aktualisieren können.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 6











Schwergewicht-ICs: 



3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5-Prozessor







Intel-Plattform-Controller-Hub



Wie annonciert, Sport der iMac 27 "nun einen schicken neuen Grafikprozessor: 



NVIDIA GeForce GT 755M GPU







Vier SK Hynix H5GQ2H24AFR 256 MB GDDR5 SGRAM ICs bilden die 1 GB Grafik RAM
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown



Schritt 7 
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Die B-Seite unserer IC-Rekord: 



NXP ARM7TDMI-S basierte Mikrocontroller







Analog Devices SSM3302 Audio Verstärker







Cirrus Logic 4206BCNZ AudioController, der gleiche Chip wie im letzten Jahr 21,5 "







Vimicro VC0359 Webcam Prozessor







Broadcom BCM57765A1KMLG Gigabit - Ethernet - Controller mit integriertem Kartenleser SDXC







Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt - Controller
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Schritt 8







iMac 27 "EMC 2639 Reparierbarkeit Score: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)







RAM ist vom Benutzer ausgetauscht werden, ohne den Fall, dank der hinteren Zugangstür zu öffnen.







Sie können immer noch die Festplatte und CPU im Inneren dieser Maschine, wenn auch mit etwas Klebstoff Schneiden ersetzen.







Komponenten sind modular aufgebaut und relativ leicht zu entfernen.







Budget-minded Leute können jetzt eine zweite Festplatte an der Basis iMac hinzuzufügen, da die Fusion Antriebsaufnahme ist nicht mehr von der Platine Logik fehlt.







Das Glas und LCD miteinander verschmolzen werden, und es gibt keine mehr Magneten das Glas an Ort und Stelle zu halten.







Sie müssen meister ziehen Sie die alte doppelseitigen Klebeband und Anwendung neuer Band, um diese iMac in ursprünglichen Zustand wieder zu verschließen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 02:31:46 AM.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del ventilador 

Vuelva a colocar el ventilador en el iMac Intel 27 "EMC 2639. ... Antes de iniciar cualquier trabajo en el iMac: Desench
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iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.










 


[image: alt]





iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch 

28.12.2016 - iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz 

27.09.2016 - Wenn Ihr iMac mit einem Solid State Drive oder Fusion konfiguriert wurde Fahren sie auf der. RÃ¼ckseite der Hauptplatine eine SSD umfasst.
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown 

29.10.2016 - verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 ... Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, .... Big-Lautsprecher.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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