






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































IMPERPRIM SL

IMPERPRIM SL, en combinación con cemento, agua y agregados pétreos forma el ... finos con 2 % de cemento Portland en bas 
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N° DE FAMILIA 1.4



IMPERPRIM SL IMPRIMADOR ASFALTICO EMULSIONADO EN AGUA. USO PROFESIONAL.



DESCRIPCIÓN



USOS



- Como imprimador o tapa poros promotores de adherencia en sistemas de impermeabilización. - Para impermeabilizar dalas, contra trabes, superficies de asbestocemento, madera, etc. - Como impermeabilizante único en muros de colindancia. - IMPERPRIM SL, en combinación con cemento, agua y agregados pétreos forma el FLEXOCRETO, ideal para rectificación de pendientes en techos, bacheo de concretos asfálticos, construcción de pisos asfálticos transitables impermeables para azoteas, bodegas, estacionamientos, etc. - Como membrana de curado, sobre concreto fresco, logrando un doble efecto: Evita la evaporación prematura del agua necesaria para la hidratación del cemento, al mismo tiempo que forma una base de adherencia para recibir sistema de impermeabilización.



VENTAJAS



- IMPERPRIM SL adhiere sobre superficies ligeramente húmedas o secas. - Brinda una eficaz protección anticorrosiva. - Es muy durable, económico y fácil de aplicar. - Como FLEXOCRETO forma pisos de concreto asfáltico flexibles, resistentes y durables. - IMPERPRIM SL es ecológico, no contiene disolventes tóxicos ni inflamables. Se diluye con agua.



FORMA DE EMPLEO



RENDIMIENTOS



- Como Imprimador o Tapa poros: 6 a 10 m2/lt. - Como Impermeabilizante único: 2 a 4 m2/lt. - Como Membrana de Curado: 3 a 5 m2/lt.



- Tambor de 200 lts.



- Cubeta de 19 lts.



- Garrafones de 4 lts.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRUEBA



MÉTODO



ESPECIFICACIÓN



APARIENCIA



-----------



LIQUIDO



COLOR



-----------



CAFE OBSCURO



DENSIDAD



ASTM D-70



1.01 - 1.03 grs.



% MATERIAL NO VOLATIL



ASTM D-244



59 - 61 % PESO



ASENTAMIENTO A 24 hrs.



ASTM D-244



1 % máximo



VISCOSIDAD (Copa Ford No.4) DEMULSIBILIDAD CaCl2



ASTM D-1200



9 - 13 seg.



ASTM D-244



2 % máximo.



pH



ASTM E-70



11 - 13



SECADO AL TACTO



ASTM D-1640



30 min.



SECADO TOTAL



ASTM D-1640



3 hrs.



*NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO



ALMACENAJE



En envases cerrados y lugares frescos, conserva sus propiedades durante 6 meses; en almacenajes más prolongados, agítese periódicamente. NOTA: No se exponga a temperaturas menores de 4 °C, ni mayores de 90 °C.



IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V, Alborada No. 136 10°piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) [email protected] www.imperquimia.com.mx



GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.



www.imperquimia.com.mx



Servicio a Cliente: 01800 (RESUELVE) 737-8358



[email protected]



MES Y AÑO DE ELABORACION Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad. AGOSTO 2008



Las superficies por tratar deberán estar libres de polvo, grasa y falsas adherencias. a) COMO IMPRIMADOR DE SUPERFICIES: Se recomienda diluir el IMPERPRIM SL con dos partes de agua por una parte de imprimador y aplíquelo con brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión, procurando que la superficie quede completamente cubierta. b) COMO IMPERMEABILIZANTE ÚNICO: Aplique sin diluir el IMPERPRIM SL con brocha, procurando que toda la superficie quede bien cubierta. Evite que el material aplicado entre en contacto con el agua, antes de su completo secado, el cual se logra en un lapso de 1 a 3 hrs. (dependiendo de las condiciones climatológicas). c) COMO INGREDIENTE PARA LA ELABORACION DEL FLEXOCRETO: Mezclar 100 partes (5 cubetas llenas) de triturado basáltico de 1/4" a finos con 2 % de cemento Portland en base al peso del triturado basáltico. Aparte, mezclar 12 partes (½ cubeta pasada) de IMPERPRIM SL con 3 lts. de agua. Integrar revolviendo ambas mezclas hasta obtener una pasta uniforme. Agregar más agua en caso que se requiera una mezcla más fluida. d) COMO MEMBRANA DE CURADO: Aplique IMPERPRIM SL diluido con una parte de agua con equipo de aspersión, procurando que toda la superficie quede bien sellada.



PRESENTACIÓN



IMPERQUIMIA IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS EMULSIONADOS DE APLICACIÓN EN FRIO



IMPERPRIM SL es un líquido asfáltico de color café oscuro, en forma de emulsión aniónica de baja viscosidad, formulada a base de bitúmenes refinados dispersados en agua, con un alto contenido de sólidos. Cumple con la Norma de Especificación ASTM D-977 para emulsiones asfálticas aniónicas Tipo SS-1H.
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SL" 

Sistema de bus de campo VIPA SLlO. VIPA Sistema de bus de campo SLlO. Pequeño, inteligente, sLla - El nuevo sistema de E
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bluebird SL 

und Percussion-Instrumenten sowie die Wärme von. Streich- und Blasinstrumenten. Um sich mit den speziellen und .... Transportkosten sind aus dieser Garantie explizit ausgenommen, sofern es sich nicht um eine im Vorfeld vereinbarte Service-Leistung ha
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SL-B700 

aplicaciones más características son marcar el canal día y noche, zona restringida y de velocidad y acuicultura. ... Uni
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agrotin® sl 

Titular del Registro Bayer S. A.. Composición garantizada: Ingredientes activos: Polisacáridos, alcoholes polivinílicos,
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Fugenfest SL 

(verschlossen, 20 Â°C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Lieferform/Gebinde: Fass 200 kg, Kanister 20 kg. Weitere Liefermengen auf Anfrage. Sicherheitsvorschriften:.
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SL-CGA125-2-W SL-CGB125-W 

por la Guardia Costera de los. Estados Unidos especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de las estructuras
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SL CGA 1252W pdf 
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QL Agri® 35 SL 

cantidad necesaria de QL AGRI® 35 SL en 2 o 3 Litros de agua. Luego se ... en el mismo lugar donde se duerme, come o pre
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“SL” “HL” - Sta-Rite 

discharge motor capacitor, hold insulated handle screw- driver BY THE ..... fire or seriously damage the motor and voids
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Print Autoedición, sl 

Tablero rígido fabricado en cartón. Increíblemente ligero y muy resistente. Es reciclable, sus caras son perfectas para
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QL Agri® 35 SL 

9 oct. 2018 - cantidad necesaria de QL AGRI® 35 SL en 2 o 3 Litros de agua. ... en el mismo lugar donde se duerme, come
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ALTO KILOMETRAJE API SL 

Temperatura de inflamación COC °C. D92. 220. Viscosidad Cinemática @ 40°C cSt. D445. Reportar. Viscosidad Cinemática @ 1
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Mercedes SL 231 
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867 SL 2. DESCRIPCIÓN 

9 ago. 2016 - Dicloro Fenoxi Acético en forma de sal dimetil AMINA, en una concentración de 720.0 gramos/litro del ácido
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GT Turbo API SL 

Carretera a García Km 1.2 Int 8 Santa Catarina Nuevo León CP 66350. SECCIÓN ... zón, inflamación fisuras y posible infec
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SL-20 - Tecnolite 

Atenuable. No. IRC. 80. Temperatura de Operación. 0 - 40 °C. Color de Luz. Blanco Frio ... 0,6. Consumo de potencia [W].
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240L SL DIN-Version 

20.11.2006 - OTTO Entsorgungssysteme GmbH. Friedrich-BÃ¼ckling-StraÃŸe 8, D-16816 Neuruppin. Telefon +49 3391 516-501 Fax +49 3391 516-599.
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dein verbrechen sl pdf 

Read Online Now dein verbrechen sl Ebook PDF at our Library. Get dein verbrechen sl PDF file for free from our online library dein verbrechen sl PDF eBook.
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Break Thru® SL 

9 oct. 2018 - Agite moderadamente, vierta la mezcla a la fumigadora o al equipo de ... mismo lugar donde se duerme, come
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SL Headmic 1 - gzhls.at 

Please read this instruction manual carefully and completely before using the product. â€¢ Make this instruction manual easily accessible to all users at all times.
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SL Headmic 1 - Sennheiser 

Storage. â€“10 Â°C to +50 Â°C. â€“20 Â°C to +70 Â°C ... Sennheiser GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 ... Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Am Labor 1, 30900 ...
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GT Turbo API SL 

Aceite de alto nivel detergente / dispersante, elaborado con básicos vírgenes de tipo parafínico de alto grado de refina
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Grupo Mirazul 31 SL 

2 may. 2012 - Carta de Menús para el hotel de Marqués de Riscal en El Ciego. Se trata de una herramienta de comunicación
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ft campero 304 sl 

5 sept. 2016 - bomba de espalda sobre el corte fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede efectuarse en é
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