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Industrie-Switch

StÃ¼ck geformt sind und eine robuste, sÃ¤ure- und korrosion- und hitzegeschÃ¼tzte LÃ¶sung bieten. Der Terminalblock und die. LÃ¼ftungslÃ¶cher befinden sich seitlich an der Unterkante jeder Einheit, um die Gefahr einer BeschÃ¤digung durch Staub oder Feuchtigkeit zu reduzieren. Das kompakte, platzsparende Design ist fÃ¼r die ... 
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Industrie-Switch 5 Port, IP30 Industrie Standard Erhöht die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendungen in industriellen Umgebungen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Industrial Managed Fast Ethernet Rail Switch, Model 500920 ist ein kosteneffektiver, 5-Port Einstiegslevel Switch und wurde speziell entwickelt für industrielle Ethernet Anwendungen. Dieser 35mm DIN Rail-Switch enthält nicht nur alle Merkmale eines ungemanagten Switches, sondern kommt auch mit einem robusten Aluminiumgehäuse und gewährt IP30 Schutzstandard. Der Industrial Managed Fast Ethernet Rail Switch bietet leistungsfähige Stromredundanz mit umgekehrtem Polaritätsschutz. Store-und-Forward Switching Architektur erhöht die Netzwerkleistung beträchtlich.Das Gerät liefert wahre Non-Blocking Switching Leistung zu allen Ports ohne Verlust von Paketen.



Mechanisches Design mit hohem Standard



Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Serie für industrielle Ethernet Produkte nutzt Aluminiumchassis, die aus einem Stück geformt sind und eine robuste, säure- und korrosion- und hitzegeschützte Lösung bieten. Der Terminalblock und die Lüftungslöcher befinden sich seitlich an der Unterkante jeder Einheit, um die Gefahr einer Beschädigung durch Staub oder Feuchtigkeit zu reduzieren. Das kompakte, platzsparende Design ist für die gesamte Lebensdauer des Produktes von Vorteil – von der Lagerung über den Transport bis hin zur Installation.



Verlässliche Redundanz



Industrielle Automations- und Kontrolllösungen setzen eine hohe Verlässlichkeit voraus. Für INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ist Redundanz ein kritischer Faktor in dieser Umgebung. Ein dualer DC Stromeingang und ein AC-DC Adapteranschluss liefern Stromredundanz.



Garantie



Auf dieses Produkt gibt es 10 Jahre Garantie



Modell 500920



Modell 500920



Features • • • • • • • • • • • • • •



Stabiles Aluminium Gehäuse, Schutzart IP30 10/100 Mbit Auto-Sensing Kombinierter Einsatz von 10 Mbps und 100 Mbps Geräten möglich Auto MDI-X und Auto-Negotiation Store and forwarding Technologie Voll/Halb Duplex Unterstützt true non-blocking Unterstützt IEEE 802.3x flow control Unterstützt 1024 MAC Adress-Einträge 64 kbyte Zwischenspeicher LEDs für Power, Link/Aktivität, Voll/Halb-Duplex DIN Hutschienen oder Wandbefestigung möglich Terminal Block für 2-fache Stromzufuhr inkl. Verpolungsschutz 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standards Zertifikate • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • EMI: • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) - FCC Class A • IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode) - EN55022 Class A • EMC: Allgemein - EN61000-4-2 • Medien Unterstützung: - EN61000-4-3 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - EN61000-4-4 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - EN6100-4-5 • Packet filter/forwarding Rate: - EN6100-4-6 - 148,800 pps (100 Mbps) - EN6100-4-8 - 14,880 pps (10 Mbps) - EN6100-4-11 • Packetgröße: 64 Bytes bis 1522 Bytes • Sicherheit: (VLAN tag) - UL • Zwischenspeicher: 64 kBytes - cUL • MAC Adresseinträge: 1024 - CE/EN60950 • Backplane Geschwindigkeit: 1.0 Gbps • Shock: IEC 60068-2-27 • Switch Architektur: store and forward • Free fall: IEC 60068-2-32 • Zertifikate: FCC Class A, EN55022 Class A, • Vibration: IEC 60068-2-6 CE Mark • MTBF: 448,564 Stunden MTBF basiert auf MIL-HDBK-217F LEDs (Military Handbook) Standard • Stromversorgung • LINK/TX Lieferumfang • Voll/Halb Duplex • Switch • Kollision • Kurzanleitung • Software und Handbuch auf CD Stromversorgung • Wandhalterung mit Schrauben • Netzteil: - Eingangsspannung: 24 V DC (12 – 48 V DC), 2 Eingänge - Verpolungsschutz • Verbrauch: 2.0 Watt (maximum) an 24 V Gehäuse • Aluminium Gehäuse, Schutzklasse IP30 • Maße: 53 (B) x 135 (H) x 105 (T) mm • Gewicht: 600 g (1.3 lbs.) • Arbeitstemperatur: -10 – 70°C (14 – 158°F) • Luftfeuchtigkeit: 5 – 95% • Lagertemperatur: -40 – 85°C (-40 – 185°F)



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.
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