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InFocus LP435Z Reemplazo de la fuente de alimentación



InFocus LP435Z Reemplazo de la fuente de alimentación Esta guía demostrará cómo extraer y reemplazar la base de la fuente de alimentación interna del proyector.



Escrito por: Andrew Kennedy
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INTRODUCCIÓN La fuente de alimentación es lo que transforma la electricidad de corriente alterna desde un tomacorriente de pared en una corriente directa de menor voltaje que es utilizable por el proyector. Hay muchos componentes electrónicos sensibles en una fuente de alimentación, y una sobretensión u otro problema eléctrico puede frenar los condensadores y otros componentes delicados, rompiendo la fuente de alimentación y evitando que el proyector se encienda. La fuente de alimentación de este proyector tiene una carcasa en la que están montados el altavoz y el ventilador principal, y la base de la carcasa con la fuente de alimentación conectada se puede quitar y reemplazar.



HERRAMIENTAS: 1/4 "tuerca (1) Grandes Alicates Needle Nose (1) Phillips # 1 destornillador (1) Phillips # 2 destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (2) T10 Destornillador de estrella (1)
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Paso 1 — Shell externa







Coloque el proyector en su parte posterior (botones hacia abajo) con el objetivo de espaldas a usted.







Retire los dos tornillos de 84 mm en las esquinas superiores izquierda y derecha del proyector con el destornillador Phillips # 2.







Retire los tres restantes 8,5 mm tornillos con el destornillador Phillips # 1.
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Paso 2







Utilice las herramientas de la abertura de plástico para empujar hacia abajo los clips que sujetan la cubierta de la lámpara en su lugar, y retirarla.



 No hay ningún conjunto de la lámpara en el proyector se utiliza en esta guía, el suyo puede tener un aspecto diferente.
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Paso 3







Retire los dos tornillos de 8,5 mm traseros que sostienen la placa posterior de la caja al proyector con el destornillador Phillips # 1.







Tire de la placa trasera directamente hacia afuera y mantenerlo en reserva.
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Paso 4







Da la vuelta al proyector a través de y dar la vuelta para que la lente está hacia arriba.







Torcer el gris anillo de ajuste del zoom hacia la derecha y extender la lente hasta el final, y luego deslice el anillo de ajuste de zoom a tope hacia el final de la lente en la medida de lo que pueda.







Deslice la placa de cubierta protectora hacia el anillo de ajuste de zoom suelta, hasta que la placa superior del proyector es liberado de debajo del labio de la placa de cubierta protectora.



 La placa frontal caso no llegará hasta el final fuera debido al anillo de ajuste de zoom obstruirlo. Se limitará a deslizarse un poco hacia delante.



Paso 5







Levante la placa de distancia cubierta superior y mantenerlo en reserva.
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Paso 6 — Fuente de alimentación 



Retire los cuatro tornillos Torx T10 8,5 mm que sujetan la placa en su lugar DLP.







Desconecte el cable de cinta pequeña instalación de la tarjeta DLP a la placa base.



Paso 7
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Paso 8







Separar la junta DLP desde donde se conecta a la placa base mediante un conector grande de 100 pines. 



Levante suavemente mientras la mueve de izquierda a derecha si es necesario.



 El cable plano en el otro lado de la junta podría romperse si se tira demasiado duro. Paso 9
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Quitar los 2 restantes tornillos de 8 mm T10 Torx que fijan la placa base a la fuente de alimentación.
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Paso 10 



Retire todos los demás cables conectados a la placa base. 



Retire el cable del altavoz



Paso 11 
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Retirar el cable del ventilador Secundaria
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Paso 12 



Levante la tarjeta DLP dejándola unida al cable de cinta grande.







Retire DLP Cable de energía eléctrica.



Paso 13







Extraer la pieza de soporte DLP por la mueve suavemente de lado a lado mientras se aplica una tracción constante. Se deslizará hacia fuera.
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Paso 14







Retire los dos tornillos de 1/4 "utilizando la llave de tuercas.



 El segundo tornillo se encuentra detrás de la parte derecha del conector 100 pin. 



Haga palanca suavemente hasta la placa base del conector en la parte superior de la fuente de alimentación.



Paso 15







Desconectar los cables de suministro de energía de la lámpara desde la parte superior de la carcasa de la lámpara, tirando suavemente de los dos hilos en direcciones opuestas.
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Paso 16







Utilice los pulgares para levantar los lados de la cubierta externa de distancia de la fuente de alimentación para que pueda ser levantado.



Paso 17







Gire la fuente de alimentación de modo que la carcasa del ventilador principal esté orientada hacia la derecha, con las clavijas de montaje de la placa base en la parte superior.







Retire los dos tornillos # 2 Phillips de 7 mm en el lado de la fuente de alimentación.







Quite dos tornillos # 2 Phillips de 7 mm en el lado opuesto de la fuente de alimentación.







Gire el suministro de energía para que el ventilador está orientada hacia usted, y quitar un quinto tornillo # 2 Phillips 7 mm de poco menos de la almohadilla de espuma.
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Paso 18







Utilice una herramienta de arrastre de plástico para empujar el conector molex blanco a través de la carcasa del ventilador.
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Paso 19







Voltee la fuente de alimentación de modo que las clavijas de montaje de la placa base estén en la parte inferior.







Cuidadosamente abra la fuente de alimentación, y tenga en cuenta el cable que se tiró tenso que debe ser desconectado.



 Puede ser más fácil desconectar este cable si orienta la fuente de alimentación con el altavoz hacia abajo, para que pueda llegar más fácilmente.
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Paso 20 



La base de la fuente de alimentación ahora debe ser libre.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-12 12:14:12 PM .
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InFocus LP540 proyector Altavoces reemplazo 

InFocus LP540 proyector Altavoces reemplazo. En esta guía se demostrará la sustitución de los altavoces defectuosos, que
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Reemplazo de la fuente de alimentación Mac G5 

G5. Escrito por: Adam. Reemplazo de la fuente de alimentación Mac G5 ... Este detalle le guiará cómo quitar la fuente de
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Reemplazo Mitsubishi WD57734 fuente de alimentación 

21 oct. 2016 - Escrito por: Graham Copland. INTRODUCCIÓN. Use esta guía para instalar una nueva fuente de alimentación.
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ASTROLOGÍA DE LA FUENTE 

Page 1. ASTROLOGÍA DE LA FUENTE. EN EL UMBRAL DE LA MIRADA. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.
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La Misa – Fuente de Santidad 

5 Discos Audios, $13. 1 Disco MP3, $7. Si se tiene que enviar fuera de los EE.UU. hay un costo extra para el envido inte
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Reemplazo de Apple Time Cápsula Modelo A1302 fuente de ... 

12 nov. 2016 - A1302 fuente de alimentación. La eliminación de la fuente de alimentación muerta de su cápsula del tiempo
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iMac G5 20 "Modelo A1076 Reemplazo de fuente de alimentación 

iMac G5 20 "Modelo A1076 Reemplazo de fuente de alimentación. Escrito por: Walter Galan. iMac G5 20 "Modelo A1076 Reempl
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Reemplazo de Sonos Conectar fuente de alimentación interna 

13 oct. 2016 - Reemplazo de Sonos Conectar fuente de ... guía para la sustitución de la fuente de alimentación interna s
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Reemplazo Dell 1907FPc Monitor de fuente de alimentación 

desabrochar lentamente el bisel alrededor de los botones.. Tenga cuidado de no eliminar por completo el bisel aquí, porq
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Reemplazo Power Mac G4 M5183 fuente de alimentación 

Antes de trabajar en el equipo asegurarse de que no está conectado a una fuente de alimentación, a continuación, toque u
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Formato de la fuente y el párrafo 

Quinta diapositiva: 1. Inserte bajo el titulo Análisis del Mercado. Potencial un gráfico Smart Art: Lista de. Pirámides
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InFocus 2005_p2a .indd - SLIDEBLAST.COM 

processed cheddar, pastes and spreads to natural cheddar (1kg ..... farm sector and included a more in-depth look at the
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Reemplazo Power Mac G4 MDD Fuente de alimentación 

Mi MDD tiene una tercera Parte de 22X SuperDrive para la grabación de DVD de Leopard (gracias. Genérico unidad de apoyo!
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Reemplazo Dell Optiplex 330 SFF fuente de alimentación 

escritorio y dará lugar a una luz ámbar fija de energía iluminada en una computadora de escritorio. Dell. Reemplazo Dell
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fuente de luz estabilizada 

24 abr. 2018 - debido fundamentalmente a las pérdidas intrínsecas, lo cual es inevitable, pero esta caída se acentúa cad
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Satya Fuente de Sabiduría 

Page 1. Page 2. Satya. Fuente de. Sabiduría. Canalización con los Ángeles y comentarios del autor. Extraído del libro: T
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Una fuente de avellanas 

Una fuente de avellanas. Manuel Gallegos. Bordeando la bahía de Quetalmahue, a menos de la mitad del camino entre la ciu
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Fuente de Financiamiento - Mef 

5,600. 307 EDUCACION ABANCAY. 1. 5,600. 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 10. 48,601. 300 EDUCACION AR
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Fuente de Proteínas - Badali 

Se considera que un alimento es FUENTE DE PROTEÍNAS (CON, CONTIENE O ENRIQUECIDO CON PROTEÍNAS) si al menos 12 kcal por
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Reemplazo Merch Fuente Proyector Entretenimiento II Altavoz 

3 ene. 2017 - El tornillo del panel inferior derecho no viene completamente la puerta del panel.. Reemplazo Merch Fuente
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Formato de la fuente y el prrafo 

Formato de la fuente y el prrafoecaths1.s3.amazonaws.com/3bclaretbblanca/1527249843.Consignas.pdfde meteorología y model
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LA FAMiLiA: FUente Y esPAcio De cARiDAD 

Rudesindo Delgado Pérez, profesor del Instituto Superior de Pastoral de ...... las AFILIaciones dan cuenta de ese origen
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La reparación de la fuente de alimentación Samsung SyncMaster 245B 

alrededor de 1 vatio. Medir si tienen. 68Ohm y reemplazar si no se.. Poner de nuevo juntos y prueba.. La reparación de l
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LA CONCIENCIA DE LA FILIACIÓN DIVINA, FUENTE DE VIDA ... 

20 feb. 2016 - en esta oración de San Alfonso María de Ligorio: «Vos mismo, Jesús. 508. JAVIER SESÉ. 22. SAN AGUSTÍN DE
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