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Informationen zu Abkantpressen

11. 14. 17,5. 22. 28. 35. 45. 55. 71. 89. 113. 140. 175. Ri. 1. 1,3. 1,6. 2. 2,6. 3,3 ... 18. R 0,5. 60. F. S. Ri. B. V. F t/m = S² x 2 x R. 1,4 x V. S. Materialstärke (mm). V. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 1MB Größe
 34 Downloads
 310 Ansichten






 Kommentar


























Bewegliche Teile



Informationen zu Abkantpressen Hinteranschlag



Digitalanzeige



Hubeinstellung (max. Hub 67 mm)



Not-Aus Vorfahren des Hinteranschlags Stempelaufnahme Zylinder nach oben fahren Ein / Aus Stempel Handjustierung des Hinteranschlags Auflagetisch, höhenverstellbar Hydraulik Biegebalken, höhenverstellbar (80 mm) Druckeinstellung Fußpedal Ölstand



Die Abkantpresse GB 28



Werkzeugaufbau



Die Abkantpresse GB 28 verfügt über eine Geschwindigkeit, die Arbeitsgeschwindigkeit von 10 mm/s. Dies hat zum Zweck, dass die Maschine mit einem geringeren Sicherheitsaufwand betrieben werden kann. Um jedoch trotzdem rationell arbeiten zu können, haben wir uns etwas einfallen lassen, den Anhub. Sie können frei die Höhe einstellen, um die sich das Werkzeug nach dem Biegen öffnen soll. Somit arbeiten Sie immer im Arbeitshub und haben keinen Leerweg.



Die AMADA/PROMECAM Werkzeugaufnahme erlaubt das Verwenden einer Vielzahl von Standardwerkzeugen welche kurzfristig verfügbar und zu günstigen Preisen erhältlich sind.
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Die maximale Öffnung zwischen Stempelaufnahme und Biegebalken beträgt 250 mm. Der Biegebalken lässt sich um 80 mm verstellen. Maximaler Hub des Stempels 67 mm.



w



Kürzeste Kante (mm)



Ri



Radius innen (mm)



R



Alu 20-25 kg/mm²



R



Stahl 40-45 kg/mm²



R



Edelstahl 65-70 kg/mm²



Abkantpresse



B



1,4  x  V



Ri B



Beispiel Um 2 mm Blech (S) in eine Matrize mit Öffnung (V) 16 mm zu biegen, werden (F) 17 Tonnen benötigt.



V



Rohrausschleifer



Kraft (t/m)



S² x 2 x R



F t/m =



V
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8
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16



20
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32



40
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160
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17,5



22



28
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89



113



140



175
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13



9
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11



35



26



21



17



13



38



30



24



19



15



54



42



34



27



21



67



52



42



33



75



60



48



38



107



85



68



53



134



105
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67



53



153



120



95



78



60



188
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95



2,5 3 4 5 6 8



GB 28 t/m



10 12



Dornbieger



6



Rotationsbieger



17



2



F t/m



4



26



15



30 43



75



Mobi-Bieger



1,5



Profilbieger



Biegeleistung bei Freibiegen 90° Stahl ST 45 in mm



Werkzeugvarianten und -sektionierung



A



R



H



max. t/m



85°



0,8



66,60



100



1026



80



2034



Schlosser



A



R



H



60°



0,8



67



max. t/m 80



1015



60



2024



Feinmechaniker



A



R



H



88°



3



88,50



V



max. t/m 60



1162



100



3021
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A



R



H



60°



0,8



85



60°



0,6



S



Rf/P max. t/m



18



R 0,5



40 60



Tisch-/Kombibieger



1260 2067



Standard 2



Diverses



Standard 1



XL / XL-Plus



F



F



S



Materialstärke (mm)



V-Öffnung (mm)
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Bedienerfreundlich Geringe Außenmaße Geringes Gewicht Ein Biegewinkel einstellbar Hinteranschlag elektrisch von vorne einstellbar Werkzeugsystem von AMADA, PROMECAM Geringer Geräuschpegel Biegeleistungen sind der Tabelle zu entnehmen



Abbildung kann abweichen



Abkantpresse GB 28



Abkantpresse Rohrausschleifer



Hydraulikzylinder mit Torsionsstange



Rotationsbieger



Dornbieger



Profilbieger



Elektrischer Hinteranschlag



GB 28 1250



GB 28 1500



1300 x 600 x 1660



1750 x 600 x 1660



1950 x 930 x 1660



Leistung (kW)



4,5



4,5



4,5



Tonnage



28



28



28



Werkzeugbreite (mm)



835



1250



1500



10 mm/s



10 mm/s



10 mm/s



Anschlaglänge (mm)



350



350



350



Gewicht (kg)



880



1160



1240



Maße L x B x H (mm)



Bei der Abkantpresse GB 28 besteht die Möglichkeit einen Wert zu programmieren, um einen Biegewinkel zu realisieren. Der Hinteranschlag ist von vorne elektrisch einstellbar. Die Position des Hinteranschlages ist an einem Stellrad vorne abzulesen, dort ist auch die Feineinstellung von Hand vorzunehmen.



Hubgeschwind.



Im Lieferumfang enthalten: 1 x Maschine GB 28 1 x Hinteranschlag 1 x Auflagetisch 1 x Fußpedal



XL / XL-Plus



GB 28 835



Mobi-Bieger



Auflagetisch und Stellrad für Hinteranschlag



Tisch-/Kombibieger



Bedienung



Diverses



seitliche Führung



Optional erhältlich: 1 x Ölfüllung 1 x CE-Konformität 1 x Schutzgitter



•



Werkzeuge sektioniert
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Bedienerfreundlich Geringe Außenmaße Geringes Gewicht 10 Biegefolgen programmierbar Hinteranschlag programmierbar Werkzeugsystem von AMADA, PROMECAM Geringer Geräuschpegel Biegeleistungen sind der Tabelle zu entnehmen



Abbildung kann abweichen



Abkantpresse GB 30 NC



Abkantpresse Rohrausschleifer Profilbieger



Steuerung



Bedienung



Rotationsbieger



Dornbieger



gesteuerter Hinteranschlag



GB 30 NC 1250



GB 30 NC 1500



1370 x 930 x 1660



1820 x 930 x 1660



2020 x 930 x 1660



Leistung (kW)



4,5



4,5



4,5



Tonnage (t)



30



30



30



Werkzeugbreite (mm)



835



1250



1500



Hubgeschwind. (mm/s)



10



10



10



Anschlaglänge (mm)



430



430



430



Gewicht (kg)



880



1160



1240



Maße L x B x H (mm)



Im Lieferumfang enthalten: 1 x Maschine GB 30 NC 1 x Hinteranschlag 1 x Blechauflage 1 x Fußpedal



XL / XL-Plus



GB 30 NC 835



Tisch-/Kombibieger



Die hydraulischen Abkantpressen der Serie GB 30NC bieten, dank der einfach zu handhabenden NC Steuerung, einen perfekten Bedienkomfort. Die Steuerung unterstützt die Betriebsarten einfaches und mehrfaches Biegen, welche jeweils im manuellen als auch im automatischen Modus ausgeführt werden können. Beim mehrfachen Biegen können bis zu 10 Biegewinkel und 10 Hinteranschlagpositionen programmiert werden. Die erstellten Programme können auf 4 x 99 Speicherplätzen abgelegt werden.



Mobi-Bieger



Hinteranschlag, Werkzeug Standard 2



Diverses



Biegebeispiel



Optional erhältlich: 1 x Ölfüllung 1 x CE-Konformität 1 x Schutzgitter



• •



Werkzeuge sektioniert Klappbarer Hinteranschlag
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Informationen zu Cenaman Drink 

Calcium (Ca) mg. 135. 130. 135. 135. 135. 135. 135. 130. 135. 205. 205. 205. 205. 205. 205. Phosphor (P) mg. 80. 85. 80. 80. 80. 80. 80. 85. 80. 120. 120. 120.
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Informationen 

87561 Oberstdorf, Fon 08322 / 700 218, Fax 08322 / 700 236. Internet: ... Bezahlung des Startgeldes: Bei Anmeldung online: Die StartgebÃ¼hr wird Ã¼ber die ...
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Informationen 

15.00 Uhr im Zielbereich. Ergebnisliste und Urkunden: Im Internet zum Download ... 87561 Oberstdorf, Fon 08322 / 700 218, Fax 08322 / 700 236. Internet: ...
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Informationen 

05.10.2018 - [email protected]. Mitveranstalter: TSV 1888 Oberstdorf e.V.. Arbeitsgemeinschaft. Oberstdorfer Skivereine. Internet: www.mtb-marathon.










 


[image: alt]





Informationen 

Es werden 5x2 Kinokarten für den Film „Königin der Wüste“ sowie 10 x das Buch zum Film verlost. § 5 Ausschluss von der Teilnahme. Unabhängig von ...
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Informationen 

87561 Oberstdorf, Fon 08322 / 700 218, Fax 08322 / 700 236. Internet: ... Bezahlung des Startgeldes: Bei Anmeldung online: Die StartgebÃ¼hr wird Ã¼ber die ...
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Informationen 

Freier Eintritt. Kinder bis 5 Jahre, geburtstagskinder jeden Alters sowie Begleitper- ... Information: We are sorry for not giving two discounts at the same time.
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Informationen 

30.09.2016 - Angabe von GrÃ¼nden durch eine formlose E-Mail an [email protected] widerrufen werden. Bei Widerruf ist die Teilnahme an der Aktion ...










 


[image: alt]





Informationen 

Erschienen bei: Phonobrothers (Hamburg). „In Gold We ... Wieder einen Schritt weiter ging die Alternativerockband Compulsive Gambling, als sie im Sommer ...










 


[image: alt]





Informationen zu familylab-FAMILIENBERATUNG 4x4 2018 als PDF 

Biehler Weg 1. Ortsteil Irensfelden. 94336 Windberg. Tel: 09962 774 [email protected]. Zimmerpreise. Ab â‚¬ 27. Entfernung: ca. 2 km. Ferienwohnung HÃ¼bner. Ziegelfeld 15a. 94362 Neukirchen. 09961 - 349913. Zimmerpreise pro Tag â‚¬ 40,00 fÃ¼
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Tipps und Informationen zu klimafreundlicher ErnÃ¤hrung - Klimagourmet 

eine der Hauptursachen fÃ¼r Ãœbergewicht und Herz-Kreis- ..... Rote. Bete. Radic chio. Topin amb ur. Rotko hl. Portu lak. Scha lotte. Stang ense llerie. Steck rÃ¼be.
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Informationen zu rechtlichen Aspekten bei der Handhabung von ... - DFG 

Die vorliegenden Handreichungen gehen aus zwei DFG-Rundgesprächen hervor, .... Liegt ein solcher privilegierter Fall nicht vor und braucht es entsprechend ...
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Informationen zu unseren Platzreifekursen - Golfclub MÃ¼nchen Riem 

Kursbeginn, erforderlich. Dies kann entweder Ã¼ber die Zusendung der EinzugsermÃ¤chtigung erfolgen oder vor Ort per Barzahlung, EC- und Kredit-Karte erledigt ...
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Informationen zu familylab-FAMILIENBERATUNG 4x4 2018 als PDF 

Fachliche Grundlagen: Jesper Juul (1948), Familientherapeut, GrÃ¼nder von familylab International, Vater eines Sohnes. Das sogenannte â€šProblem' oder. â€šSymptom' ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Person, die das Symptom trÃ¤gt. Wir kÃ¶nnen das 
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Informationen - Bplaced 

23.04.2011 - Griff ca. 5-10 cm Ã¼ber dem Bauchnabel befindet. SchlieÃŸe nun die Klemme wieder und stelle den zweiten Shaper ana- log ein. ACHTUNG!










 


[image: alt]





Allgemeine Informationen 

Restaurant. FÃ¤hre Wolfwil. Fussweg ab Wolfwil. Fussweg ab Aarwangen. Eisenbahn. Allgemeine Informationen. Anreise mit dem Ã–V. Mit dem Bus nach Wolfwil.
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Datenschutzrechtliche Informationen 

E-Mail: [email protected]. Verantwortlicher ist die natÃ¼rliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen Ã¼ber die Zwecke und Mittel der ...
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. Weitere Informationen 

06.03.2017 - Für den Schüler – und Lehrerkalender 2017/18 sucht der. Schulförderverein ... März 2017 eingereicht werden. Das beste Cover wird vom ...
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Informationen - Bplaced 

23.04.2011 - dann den FuÃŸ Ã¼ber die ganze Sohle ab und unterstÃ¼tze schlieÃŸlich mit dem ... Ja, denn kaum ein anderes FitnessgerÃ¤t verbrennt so viele Kalorien und bewirkt dabei eine so ... Was kann man tun, um die optimale Einstellung zu sichern, 
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Allgemeine Informationen 

Niederbipp. Aarwangen. Wynau. Murgen- thal/. Rothrist. Langenthal. Langenthal. Roggwil. Wolfwil. Tiergartewald. Schoneggwald. Aare. Scheurhofstrasse. La n.
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Allgemeine Informationen 

Bau des Wasserkraftwerks MÃ¼hleberg entstanden. Die Staustrecke reicht Ã¼ber zwÃ¶lf Kilometer. Mit seinen zahlrei- chen Waldpartien und Buchten ist der.
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Informationen AlpenrosenhÃ¼tte Informationen ... - DAV-Schorndorf 

l NachtsÃ¶llberg, GuggenkÃ¶gele (1892 m) Ã¨ chen Gipfel. Aufstieg: ca. 1Â½ Std. l Gampenkogel (1957 m) Ã¨ zum Gipfel. Aufstieg: ca. 2 Std. l Fleiding (1892 m) Ã¨.
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Informationen - Rackcdn.com 

FlexMaster kann die Smart Wi-Fi Access Points von Ruckus entweder als einzelne GerÃ¤te verwalten ... FlexMasterâ„¢. Smart-Wi-Fi-Managed-Service-Plattform.
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Allgemeine Informationen 

Anfahrt aus der Region Biel-Seeland. Via Aarberg > allgemeine Richtung Bern > bei Detligen rechts abbiegen Richtung. Salvisberg > Wickacker > Ã¼ber ...
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