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Generalmente, en caso de secciones múltiples se procede a la indicación con ... En piezas cónicas, troncocónicas o con p 
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OBJETIVO 2.1.3. CORTES: SECCIONES REBATIDAS. CORTES PARCIALES Y AUXILIARES. SECCIÓN ABATIDA Son las que se representan dentro la misma vista. No se emplean letras para su indicación. En las piezas de superficie inclinada, no debe confundirse el perfil de la sección abatida con las líneas que representa el contorno de la pieza. La sección es muy empleada en piezas grandes, cuando sólo se pretende representar un pequeño detalle de ellas. La utilización de este sistema es muy difundido en piezas fundidas para representar las nervaduras y la variación de las secciones En la figura 1 se muestra un cuerpo de revolución que presenta dos rebajes mecanizados que se necesitan concretar, concretamente por el plano de corte AA reseñado. En la figura se incluyen las dos posibilidades de representación (tanto un corte como una sección con abatimiento), a fin de poder comparar ambas posibilidades.



Figura 1. Sección abatida.



SECCIÓN ABATIDA Y DESPLAZADA Cuando las dimensiones de una vista son reducidas o el número de seccionamientos a realizar es numeroso, puede desplazarse la sección obtenida por el método anteriormente descrito, indicando con flechas la dirección de observación. No obstante, en este caso el contorno de la sección debe trazarse con línea gruesa. Generalmente, en caso de secciones múltiples se procede a la indicación con flechas de la dirección de observación y a nombrar con letras mayúsculas cada una de las secciones realizadas.



Figura 2. Sección abatida y desplazada.
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ROTURAS La “rotura” se utiliza en piezas uniformes y de gran longitud, donde resulta muy útil para poder dibujarlas sobre láminas de dimensiones razonables; con este sistema se representan sólo los extremos de las piezas, para no tener que representar una parte central desprovista generalmente de elementos de interés. La zona donde se realiza dicha rotura imaginaria se representa con línea fina y a mano alzada. En la figura 3 puede verse a la izquierda la pieza completa, mientras que a la derecha queda representada en un espacio sensiblemente inferior gracias a la utilización de este artificio gráfico.



Figura 3. Rotura única. Si existe una o más partes centrales con elementos de interés, pueden efectuarse más de una rotura en la pieza (figura 4):



Figura 4. Rotura doble. En piezas cónicas, troncocónicas o con planos inclinados dispuestos como puede verse en el ejemplo, deben representarse sus extremos con las dimensiones que tendrían realmente, y apreciarse, por consiguiente, una diferencia de altura entre las dos vistas (figura 5):



Figura 5. Tal y como puede apreciarse en la figura 6, en las roturas de cuerpos de revolución (cilíndricos o cónicos) se representa la zona de la rotura con una figura en forma de “ocho” estilizado, tal y como puede verse en la figura (cuerpo macizo y hueco respectivamente). Así mismo, en la figura 7 también se han incluido formas de representación incorrectas para evitar posibles errores.



Figura 6. Rotura (en cuerpos de revolución cilíndricos y cónicos).
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Figura 7. Roturas incorrectas. RESUMEN • El corte es una forma de representación que muestra las formas interiores de las piezas. •



Su uso permite representar el interior de las piezas de forma eficiente y evitando las líneas discontinuas.



•



En un corte la pieza es atravesada por un plano imaginario (plano de corte), lo que permite determinar su sección y el resto de pieza que queda por detrás de dicho plano.



•



La posición del plano de corte se representa sobre la vista que no representa el corte. Debe marcarse con línea de trazo y punto, recrecida y rematada por dos flechas en sus extremos que indican la dirección de visualización. Dichas flechas se nombran con dos letras mayúsculas, mientras que en la vista que representa el corte debe añadirse una leyenda asociada a dichas letras.



•



La diferencia básica entre corte y sección radica en que en ésta última no ha de representarse lo que queda por detrás del plano de corte.



•



El área atravesada por el plano de corte debe rayarse con líneas paralelas y equidistantes, orientadas a 45º respecto de la base de la misma.



•



Cuando la superficie es demasiado pequeña se rellena directamente con color negro.



•



Existen diversas formas de plantear el corte o sección de una pieza, variación que permite elegir la forma de representación más sencilla y completa posible.
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PASOS PARA REALIZAR CORTES Y SECCIONES



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 6



Paso 7
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La palabra axonometría viene del latín: axis = eje, y se llama así a esta proyección porque se hace en un sistema formad
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Ing. Nahiby Castillo Página 1 OBJETIVO 4.2.: APLICACIONES ... 

por la industria automovilística y aeroespacial que han llevado la iniciativa de la tecnología. CAD. Las aplicaciones má
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manufactura asistida por computadora, implica el uso de computadores y ... cómputo para ayudar en todas las fases de la
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13177696001090B1650E. Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004. Verifique este documento en www.sii.cl. El contribuyente para el cua
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marisel soledad castillo castillo 1 

MARISEL SOLEDAD CASTILLO CASTILLO. BOLETA DE HONORARIOS. ELECTRONICA. N Â° 112. RUT: 13.177.696âˆ’9. GIRO(S): OTRAS ACTI
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marisel soledad castillo castillo 1 

2 jun. 2019 - MARISEL SOLEDAD CASTILLO CASTILLO. BOLETA DE HONORARIOS. ELECTRONICA. N Â° 117. RUT: 13.177.696âˆ’9. GIRO(
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fabrizio julian castillo perez 1 

18 feb. 2019 - FABRIZIO JULIAN CASTILLO PEREZ. BOLETA DE HONORARIOS. ELECTRONICA. N ° 529. RUT: 10.867.785−6. GIRO(S): O
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felipe alejandro larroza castillo 1 

N ° 85. RUT: 17.012.982−2. GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., marsella 302 Villa/Pob. teniente o
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ing esado 
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El castillo. 

Pero a Edgar los cuentos de terror no lo intimidaban y hasta le parecía divertido que se hablara tanto del lugar porque
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castillo fuerte 

Música y letra por Steve Cook y Vikki Cook. © 2012 Sovereign Grace Worship (ASCAP). Sovereign Grace Music, una división
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castillo fuerte 

Sovereign Grace Music, una división de Sovereign Grace Churches. De El Dios que Adoramos. Todos los derechos reservados.
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Fichas 15 Ing 

WINEMAKING. LIMESTONE SOIL. MANUAL HARVEST, CLUSTER SELECTION. 95% TEMPRANILLO, 5% MERLOT. 12 MONTHS IN FRENCH OAK BARRE
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PE Ing. mecanica 

Estadística y Probabilidades. Electricidad y Magnetismo. Mecánica Estática. Dibujo de Ingeniería. Ninguno. Cálculo de un
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ing. hilario ibarra rubio 

"CENTRO DE BACHILLERATO. TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE. SERVICIOS NÚM. 159" (CBTIS 159),. GÓMEZ PALACIO, DGO. CERTIFICADO
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Ing. Hugo García Villarreal 

Enlace. Octubre/ 1992. Agosto/ 1993. Presidencia Municipal. Durango. Coordinador Rural de. Atención a la Juventud. Jefe
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Page 1. er ing ed s es er ing ed s es er ing. RF.1.3f.
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Ing. Carmen L. Infante S. Ing. Fracisco J.Cruz V. - Universidad ... 

(asterisco). Multiplicación. 3*3. / (barra oblicua). División. 3/3. % (signo de porcentaje). Porcentaje. 20%. ^ (acento
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ing electronica 

Psicología Social Aplicada I. 3. Psicometría I. 3. Psicología Educativa II. 5 ... 3. Total Créditos. 16. Ética Profesion
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ING. IGNACIO LOYOLA VERA 

Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de. Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San
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ing ambiental 

Cálculo Vectorial. 4. Física Calor Ondas. 3. Laboratorio de Física Calor Ondas. 2. Química Inorgánica II. 3. Laboratorio










 


[image: alt]





ING. IGNACIO LOYOLA VERA, 

se puede citar la Encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, o el Concilio Ecuménico Vaticano. II, los cuales en tér
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ING. IGNACIO LOYOLA VERA, 

12 dic. 1985 - ... bicicletas, etc., las exhibiciones aeronáuticas, los circos, los frontones, los ... corporal, deporte
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