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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429



EINFÜHRUNG Diese Anleitung unterstützt Sie beim Austausch des RAM-Speichers.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips #2 Schraubenzieher (1)



RAM-Aufrüstsatz (1)



Spudger - Apple Plastik Reparaturstift (1)
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429



Schritt 1 — Zugangsklappe







Lösen Sie die drei Phillips-Schrauben, mit denen die Zugangsklappe an der Unterseite Ihres iMac befestigt ist.



 Diese Schrauben sind unverlierbar und verbleiben daher in der Zugangsklappe. 



Entfernen Sie die Zugangsklappe von Ihrem iMac.



 Montieren Sie die Zugangsklappe während des Zusammenbaus lose und richten Sie sie an dem Lochraster im Außengehäuse des iMac aus, bevor Sie die Schrauben vollständig anziehen.
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 27" EMC 2429



Schritt 2 — RAM-Installation 



Verwenden Sie Ihre Finger oder die Spitze eines Spudgers, um die schwarze RAM-Kunststoffzuglasche aus dem Speicherschacht zu schieben.



Schritt 3







Ziehen Sie die schwarze Kunststofflasche von Ihrem iMac weg, um das RAM-Modul aus dem Steckplatz herauszunehmen.







Schieben Sie das RAM-Modul mit Ihren Fingern aus dem Steckplatz.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. für die anderen RAM-Module. © 2017
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Befolgen Sie zum Zusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 01:54:07 PM.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de










 


[image: alt]





Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 24" EMC 2111 

13.09.2016 - decrucial. Installation des RAM-Speichers am iMac Intel. 24" EMC 2111. AufrÃ¼stung des RAM-Speichers in Ihrem iMac Intel 24" EMC 2111.
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 21,5" EMC 2308 

16.06.2017 - Austausch des RAM-Speichers in Ihrem iMac Intel 21,5" EMC 2308. Geschrieben von: Dozuki System. Installation des RAM-Speichers am iMac ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC 

1 dic. 2016 - Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC. Instalar el kit de disco duro dual en un iMac
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Sustitución del ventilador de la unidad óptica 

Vuelva a colocar el ventilador de la unidad óptica en un iMac Intel 27 "EMC 2429. Escrito por: Phillip Takahashi. Intel
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iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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