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ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS RUSSIAN



E§§HNIKA



System Air Conditioner Aire acondicionado sistemático Climatiseur numérique multifonctionnel Sistema Aria Condizionata Sistema Ar Condicionado Klimaanlage System ™‡ÛÙËÌ· ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ëËÒÚÂÏÌ˚È ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ



ITALIANO



MRK-A00, A00U MRK-B00, B00U MRK-B01, B01U



PORTUGUÊS



Receiver & Display Unit



DEUTSCH



INSTALLATION MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN MANUEL D’INSTALLATION MANUALE D’INSTALLZIONE MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATIONS-HANDBUCH E°XEIPI¢IO E°KATA™TA™H™ àçëíêìäñàü èé ìëíÄçéÇäÖ



E S F I P D G R A DB98-05186A(2)



Precauciones de Seguridad Este manual de instalación le indica la forma de instalar la unidad de exhibición y recepción que es suministrada con el control remoto inalámbrico del aire acondicionado del tipo ducto. Para las instalaciones de otros accesorios opcionales, vea un manual de instalación apropiado.



ADVERTENCIA



S-2



◆ Lea cuidadosamente este manual de instalaciones antes de la instalación y revise si la unidad de exhibición y recepción está correctamente ensamblada después de la instalacion. ◆ No intente instalar o reparar la unidad de exhibición y recepción por su propia cuenta. ◆ Esta unidad de exhibición y recepción contiene piezas no servibles por el usuario. Siempre consulte al personal de servicio autorizado para las reparaciones. ◆ Al moverlo, consulte al personal de servicio autorizado para la desconexión y la instalación de la unidad de exhibición y recepción. ◆ Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad de exhibición y recepción. ◆ Se debe instalar la unidad de exhibición y recepción con el kit de cable que es suministrado con la unidad. ◆ La unidad de exhibición y recepción debe ser instalado de acuerdo a las normas eléctrica nacional por un especialista de instalaciones. ◆ Cuando desée deshabilitar la unidad de exhibición y recepción, consulte con el centro de instalación autorizado.



ESPAÑOL



PRECAUCIÓN



◆ No use gases inflamables cerca de la unidad de exhibición y recepción. ◆ No instale la unidad de exhibicion y recepcion en un lugar donde pueda entrar en contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gases sulfite, etc. ◆ Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporizadores especiales. ◆ Escoja un lugar que es seco y soleado, pero no expuesto directamente del rayo solar. La temperatura permitible es entre 0°C(32°F) y 39°C(102°F). ◆ No derrame agua dentro de la unidad de exhibición y recepción. ◆ No aplique tensión fuerte al cable para evitar la desconexión. ◆ No presione los botones con un objeto punzante. ◆ Si la unidad de exhibición y recepción es instalada en un hospital u otros lugares especiales, ésto no debe afectar a los otros aparatos electrónicos.
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Instalación de la Unidad de Exhibición y Recepción - Tipo Oculto



Accesorios



MRK-A00, A00U



Unidad de exhibición Tornillos de rosca Tornillos de Manual de Manual de y recepción (1) STS 2S-2x10 rosca 2S-4x12 instrucciones (1) instalación (1) (4) (2)



Unidad de exhibición y recepción



Kit de cable (Longitud:10m)



1



Quite la tapa de la unidad de exhibición y recepción usando la lengüeta en la parte inferior.



2



Abra la unidad de exhibición y recepción.



3



Conecte el extremo del cable conector a la unidad de exhibición y recepción y conecte el otro extremo del cable al PCB PRINCIPAL (CN91) como lo muestra en la figura.



PRECAUCIÓN ◆ No mantenga el cable de la unidad de exhibición y recepción con un cable de 220V porque los cables del control remoto tiene menor voltaje.
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ESPAÑOL



4



Asegure la unidad de exhibición y recepción sobre la pared con dos tornillos.



5



Reasamble la tapa de la unidad de exhibición y recepción.



PRECAUCIÓN ◆ La unidad de exhibición y recepción debe ser instalada por un especialista de instalación. ◆ Antes de instalar la unidad de exhibición y recepción, asegúrese de que haya apagado la fuente eléctrica principal. ◆ Todos los cables de la unidad de exhibición y recepción deberían ser instalados de acuerdo a las normas de cableado nacional y debe instalarlo en la pared que no esté al alcance de los usuarios.
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Instalación de la Unidad de Exhibición y Recepción - Tipo Estándar



Accesorios Unidad de exhibición y recepción (1)



Unidad de exhibición y recepción



MRK-B00, B00U, B01, B01U



Enlace de cable (2)



Abrazaderas Tornillos de Manual de Manual de de cable (5) rosca M4x16 (7) instrucciones (1) instalación (1)



Kit de cable (Longitud:10m)



1



Quite la cubierta de la unidad de exhibición y recepción usando la lengüeta en la parte inferior.



2



Abra la unidad de exhibición y recepción.



3



Conecte el extremo del cable conector a la unidad de exhibición y recepción y conecte el otro extremo del cable al PCB PRINCIPAL (CN91) como lo muestra en la figura.



PRECAUCIÓN ◆ No mantenga el cable de la unidad de exhibición y recepción con un cable de 220V porque los cables del control remoto tiene menor voltaje.
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ESPAÑOL



4



Cierre la unidad de exhibición y recepción.



5



Asegure la unidad de exhibición y recepción sobre la pared con dos tornillos.



6



Reasamble la cubierta de la unidad de exhibición y recepción.



PRECAUCIÓN ◆ La unidad de exhibición y recepción debe ser instalada por un especialista de instalación. ◆ Antes de instalar la unidad de exhibición y recepción, asegúrese de que haya apagado la fuente eléctrica principal. ◆ Todos los cables de la unidad de exhibición y recepción deberían ser instalados de acuerdo a las normas de cableado nacional y debe instalarlo en la pared que no esté al alcance de los usuarios.
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THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY: ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR: CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR: QUESTO CONDIZIONATORE D’ARIA È PRODOTTO DA: ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR: DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON: AYTH H ™Y™KEYH KATA™KEYA™THKE A¶O: ùíéí äéçÑàñàéçÖê àáÉéíéÇãÖç îàêåéâ:



ELECTRONICS



Printed in Korea 
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FORMENTI-PHOENIX. 1003, 1008, 1024, 1035, 1036, 1116, 1023,. 1007, 1090, 1103, 1005, 1143, 1144, 1145,. 1163, 1004, 1041
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Installation Manual 

switches is the responsibility of the installer – care should be taken to properly position them in the sump. Disconnect
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Installation Manual 

Each Liberty pump is individually factory tested to insure proper performance. Closely following these instructions will
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Installation Manual 

Otherwise, it may cause the failure of machine or electrical shock. ... machine, or art articles. - Otherwise ..... Radi
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Installation Manual 

Each Liberty pump is individually factory tested to assure proper performance. By closely following these instructions,
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Installation Manual 

machine, or art articles. - Otherwise ..... Remove guide groove with long nose. ...... No se suba sobre la unidad interi
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Installation Manual 

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the .... Do not step on the indoor/out
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Installation Manual 

below 1-1/2â€�. Schedule 40 PVC pipe is recommended; however, flexible discharge hose kits may be used for temporary ins
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Installation Manual 

Disassembly, other than at Liberty Pumps or its authorized service centers, ... The dated sales receipt must accompany t
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Installation Manual 

the pump directly on earth, gravel or debris since this can cause excessive wear of the impeller and possible jamming. “
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Installation Manual 

For your records. Staple your receipt to this page in case you need it ...... the button, [SLo→Lo→Med→Hi→Po] will be ind
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Installation Manual 

including End of Life Provision and protection from Reverse Line-Load Miswire. • Always wear rubber ... DO NOT use an ex
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Installation Manual 

The earth wire should be longer than the common wires. ... age drop. - Vibration of a magnetic switch, which will damage
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Installation Manual 

Installation Manual. TYPE : 4-WAY CEILING CASSETTE. ENGLISH. FRANÇAIS. ESP. AÑOL .... Select and mark the position for f
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Installation Manual 

1Ø,208/230V. 40A. As always, final wire selection is governed by local codes and should be ...... de drainage. Matériau
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Installation Manual 

Type 1. Type 2. Installation plate. Installation plate. Name. Quantity. Shape ..... Apply totally enclosed noncombustibl
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INSTALLATION MANUAL 

o lesiones corporales graves. ADVERTENCIA. PELIGRO. WWW.WEATHERGUARD.COM. TRUCK STORAGE SOLUTIONS. – AVISO –. Cualquier
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Installation Manual 

7000 Apple Tree Avenue .... *NOTE: Liberty Pumps, Inc. assumes no responsibility for damage or injury due to disassembly
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Installation Manual 

The electrical connections and wiring for a pump installation should only be made by qualified personnel. • This pump is
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installation manual 

all adjustments necessary to ensure maximum visibility, including but not limited to, changing mirror and seating positi
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Installation Manual 

Securely attach the electrical part cover to the indoor unit and the service panel to the outdoor unit. .... Select a pl
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Installation Manual 

7000 Apple Tree Avenue, Bergen, NY 14416. Phone (800) 543-2550 [email protected]. IMPORTANT: Prior to installatio
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Installation Manual 

X 4. 1/100. I F. H. Drainage hole. CASE 2. POSITION OF CONSOLE BOLT ..... simultaneously for more than 3 seconds, the sy
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Installation Manual 

Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. .... the main unit has had a screw hammered i
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