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Installation project2web Handy-Client

Optionen. Wird bei der Detailansicht des Projektes / Auftrages die Funktion â€žOptionenâ€œ gewÃ¤hlt, kann der Mitarbeiter zwischen verschiedenen Kriterien zum ... 
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Installation project2web Handy-Client Installationsweg Senden Sie einen Web-Link per SMS an Ihr Handy. Starten Sie dazu project2web und gehen Sie in das Profil des Mitarbeiters. Dort finden Sie rechts neben dem Feld „Handykennung“ das SMS-Versand-Symbol. Klicken Sie mit der Maus auf dieses Symbol. Beachten Sie dabei in jedem Fall, dass das Häkchen bei „Link zur Handyanwendung mitsenden“ aktiviert ist.



Sie erhalten nun auf Ihrem Handy eine SMS mit dem Text: „p2w http://...“ Öffnen Sie den Link in der SMS1. Dadurch wird eine Verbindung zum project2web-Server aufgebaut. Falls Sie von Ihrem Handy danach gefragt werden, erlauben Sie den Verbindungsaufbau. Die Abfrage „Programm unbekannter Herkunft. Fortfahren?“ beantworten Sie mit „Ja“ und / oder „OK“. Danach erfolgt der Download des Programms auf das Handy. Ist der Download abgeschlossen, können Sie das Programm umgehend auf Ihrem Handy starten. Bestätigen Sie die Frage „Programm öffnen?“ mit „Ja“. Es ist jetzt wichtig, dass Sie Ihre persönliche Kennung eingeben und mit „OK“ bestätigen. Danach erfolgt das Aktualisieren Ihrer Auftragsdaten. Falls Ihr Handy den Speicher- bzw. Installationsort der p2w Mobile-Software nicht genannt hat, sollten Sie das Programm unter dem Namen "p2w Mobile Client" auf Ihrem Handy suchen. In der Regel finden Sie es in den Ordnern „Anwendungen“, „Persönlich“ oder bei manchen Herstellern auch unter „Spiele“.



Schnellstarttasten Viele Handys bieten die Möglichkeit, bestimmte Funktionen mit nur einer Taste aufzurufen. Lesen Sie hierzu bitte die Anleitung Ihres Handys.
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Der Aktivierungsvorgang des Weblinks ist ja nach Handy unterschiedlich.







Mobiltelefone und der mobile project2web-Client Mit wenigen Tastenklicks wählen Mitarbeiter Aufträge oder Projekte aus, buchen Arbeitsbeginn und -ende oder bearbeiten weitere frei definierbare Kriterien. Unter anderem können sowohl automatisch oder manuell frei wählbare Kostenstellen sowie Lohnarten einem Stempelvorgang zugeordnet werden. Die Arbeitszeit wird nicht vom Nutzer selbst eingegeben. Bei der Bestätigung des Arbeitbeginns oder des -endes wird bei der Datenübertragung die Systemzeit automatisch übernommen. So ist eine Manipulation der Uhrzeiten ausgeschlossen. Die Anzeige der Aufgaben / Projekte im project2web-Client für das Mobiltelefon erfolgt stets personenbezogen. Um Aufträge einzusehen oder Zeiten zu stempeln, starten die Mitarbeiter den Handy-Client. Sobald eine Verbindung mit project2web besteht, werden aus der Einsatzplanung heraus grundlegende Daten zu Aufträgen / Projekten übermittelt. Am Mobiltelefon ausgeführte Aktionen lassen sich innerhalb von project2web in Echtzeit in der Einsatzplanung nachverfolgen. Bei der Buchung von Zeiten wird das entsprechende Arbeitszeitmodell herangezogen. Liegen Arbeitszeitmodelle vor, werden die Pausenzeiten aus diesen herangezogen. Eine manuelle Erfassung der Pausen ist dann nicht erforderlich.







Arbeitszeiten stempeln In wenigen Schritten buchen Mitarbeiter den Arbeitsbeginn mittels des Handys ein. Diese Buchungsvorgänge lassen sich umgehend in der Einsatzplanung verfolgen.



Schritt 1 - project2web starten Im Beispiel links ist der Start von project2web auf eine Funktionstaste unterhalb des Displays gelegt, um eine unkomplizierte Bedienung zu gewährleisten. Abhängig von der Einstellung kann der Programmstart unterschiedlich eingerichtet sein. Je nach Systemeinstellung kann gegebenenfalls zur Anzeige von Aufträgen / Projekten an weiteren Tagen das Datum manuell eingegeben oder aus einer Liste ausgewählt werden.



Schritt 2 - Auftrags- / Projektauswahl Nach dem Verbindungsaufbau werden die zum Datum und dem Mitarbeiter passenden Aufträge / Projekte angezeigt. Es kann nun die Auswahl erfolgen. Der Menüpunkt „Sonstiges“ gibt die Möglichkeit, bei Bedarf auch ohne Auftrag einen Stempelvorgang auszulösen.



Schritt 3 - Stempelvorgang Nach per Tastendruck bestätigter Auswahl eines Auftrages / Projektes werden weitere Details angezeigt. Diese definierbaren Angaben beinhalten beispielsweise die Adresse, die zu erledigenden Aufgaben oder andere Informationen. Wird mit „Anfang“ der Auftrag oder das Projekt bestätigt, erfolgt der jeweilige Stempelvorgang. Es wird umgehend die Zeit für die Tätigkeiten in der project2web Einsatzplanung festgehalten. Mit der Funktion „zurück“ gelangt der Nutzer ohne einen Stempelvorgang auszulösen wieder zum vorherigen Menü.



Optionen Wird bei der Detailansicht des Projektes / Auftrages die Funktion „Optionen“ gewählt, kann der Mitarbeiter zwischen verschiedenen Kriterien zum Stempelvorgang wählen. Diese können beispielsweise sein: Anfang, Ende, Fahrtzeit etc.







Automatische Bestätigung des Stempelvorganges Je nach Systemeinstellung erscheint nach erfolgreich durchgeführtem Stempelvorgang eine Bestätigung auf dem Display. Der Stempelvorgang ist abgeschlossen und project2web kann auf dem Handy beendet werden.



Kennzeichnung der Aufträge / Projekte Der aktuell gestempelte Auftrag ist stets mit einem „*“ gekennzeichnet. Nachdem der entsprechende Auftrag / Projekt ausgewählt wurde erscheinen abermals die Details. Diesmal wird jedoch „* Ende“ als Option im Display angeboten.



Verschiedene Stempelkriterien unter „Sonstiges“ Neben dem Stempelvorgang für Arbeitsbeginn und -ende ist auch die Definition anderer Stempelkriterien möglich. So können Fahrtzeiten von und zum Auftrag, Besorgungsfahrten, Störungen, Pausen und mehr als Kriterium hinzugefügt werden. Auch Betriebsstunden von Geräten oder Mengen lassen sich auf diese Weise weitergeben.



Beenden von project2web auf dem Handy Um nach einem Stempelvorgang project2web zu schließen, ist es möglich, die -Taste am Handy zu betätigen. Nach einer Bestätigungsabfrage zur Beendung des Programms wird project2web geschlossen (je nach Handymodell und Einstellung). Ebenso ist es je nach Handymodell und Einstellung möglich, die im Display angezeigte Funktion „Optionen“ zu nutzen. Diese Funktion steht zur Verfügung, sobald project2web gestartet wurde. Wird „Optionen“ per Tastendruck gewählt, erscheint im Display daraufhin die Funktion „Schließen“. Nach Bestätigung wird project2web direkt geschlossen.



Anmerkung zu den Mobiltelefonen Die in dieser Kurzanleitung dargestellten Angaben im Display eines Mobiltelefons können je nach individuell gewählten Menübezeichnungen sowie dem tatsächlich verwendeten Handy abweichen. Auch kann es bei verschiedenen Handymodellen zu Abweichungen bei der Tastenbelegung und Bedingungen kommen. Nähere Angaben zur Bedienung entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Mobiltelefons.







Stempeln ohne Internetverbindung - Offline-Client Besteht beim Stempeln keine mobile Internetverbindung, werden die gestempelten Aufträge im Handy temporär gespeichert. Sobald wieder eine Verbindung besteht, können durch Starten der Anwendung alle gespeicherten Stempelvorgänge gesendet werden. Der Empfang von Auftragsdaten erfolgt hingegen wie gewohnt.



Schritt 1 - Stempeln ohne Internetverbindung Im Beispiel links ist die Anwendung gestartet und es soll ein Stempelvorgang ausgelöst werden. Ist der Aufbau einer mobilen Internetverbindung nicht möglich, sodass die Daten nicht übertragen werden können, wird automatisch der Stempelvorgang in den Offline-Modus umgeschaltet. Die folgenden Meldungen sind mit „OK“ am Mobiltelefon zu bestätigen.



Schritt 2 - Speichern der Stempeldaten Im Handyspeicher werden die Stempeldaten nun automatisch abgelegt. Somit gehen die Informationen nicht verloren, auch eventuelle Zusatzdaten zum Stempelvorgang werden gespeichert. Selbst wenn das Handy nach der Stundenbuchung zwischendurch ausgeschaltet wird, bleiben die Daten erhalten.



Schritt 3 - Nachträglich stempeln Sobald der Aufbau einer mobilen Internetverbindung wieder möglich ist, kann durch einen erneuten Start der Anwendung das Senden aller zuvor gespeicherten Stempelvorgänge ausgelöst werden.



Schritt 4 - Datenübertragung abschließen Es werden nun alle gespeicherten Stempeldaten automatisch und wie vom normalen Stempeln gewohnt übertragen. Da die gespeicherten Stempelvorgänge die Zeiten zum eigentlichen Stempelvorgang aufweisen, werden trotz nachträglicher Übertragung die tatsächlichen Zeiten übermittelt.































Empfehlen Sie Dokumente












Grundlegendes zum digitalen Kugelschreiber ... - project2web 

Sollte die Mine des Kugelschreibers leer sein, kann diese problemlos gegen volle, exakt zum Stift passende Minen getauscht werden. Bitte schlagen Sie fÃ¼r ...










 








Installation 

To avoid back or other injury, have more than one ..... center terminal back to the GREEN screw next to the ..... 5 Un o










 








Installation 

sec (litres per second). If sizing indicates that a larger Grease Interceptor is required, you maybe able to compromise










 








Installation 

DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam ... Note: the high level of air flow of this appl










 








installation 

Toronto: 189 Earl Stewart Drive, Unit #5, Aurora, ON L4G 6V5, Canada. (CS & Tech / SC y Tec. / SC et Tech). Montreal










 








Installation 

min. INSTALLATION REQUIREMENTS. Use only 4 inch (102 mm) diameter rigid or flexible metal duct and approved vent hood ..










 








INSTALLATION 

lampe. Peso 2: Saque la lente y desconecte la Iampara de su base Ileve'ndola directamente hacia arrr ba.|No la girel (FI










 








Installation 

cooktop, countertop cut-out, and cabinet requirements. However, .... Use the dimensions in the above illustration to hel










 








INSTALLATION 

Douche à main avec barre coulissante standard de 24 po (61 cm). INSTALLATION ... TIP: INSTALL ONE POST, THEN ASSEMBLE SL










 








installation 

El calentador se puede convertir a mitad de vatiaje para evitar sobre- cargar dichos circuitos. IMPORTANT INSTRUCTIONS .










 








installation 

Toronto: 189 Earl Stewart Drive, Unit #5, Aurora, ON L4G 6V5, Canada. (CS & Tech / SC y Tec. / SC et Tech). Montreal










 








Installation 

The branch-circuit breakers ampacity, the wire sizes and the connections must conform ... If you live in any of the Atla










 








Installation 

Children might use them for play. Cartons ... If you cannot reach your gas supplier, call the fire .... In installations










 








Installation 

The gas service to the dryer must conform with local codes and ordinances and ...... receptáculo NEMA 10-30 R o NEMA 14-










 








Installation 

Grounding through the neutral link is prohibited for: (1) new branch circuit installations, (2) ...... 9 Raccordez l'ext










 








installation • installation • instalación operation•fonctionnement 

including labels and envelopes, newsprint, or any hard materials. While this shredder will shred staples and small paper










 








installation manual before installation - TotoUSA.com 

07-17-06. GARANTIE. 1. TOTO® garantit ses produits en porcelaine vitrifiée contre tout défaut de fabrication en service










 








installation typique 

Pendant cette période d'un an, Broan, à son choix, réparera ou remplacera, gratuitement, tout produit ou pièce qui s'avè










 








Easy installation 

The Company will ship the repaired or replaced Product or ... stallation and shipping, insurance or other freight charge










 








Easy installation 

For use with the following ventilation fan models: ... Purchase jumper kit model .... you must (a) notify the Company at










 








Installation Manual 

switches is the responsibility of the installer – care should be taken to properly position them in the sump. Disconnect










 








Installation Preparation 

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family. We take pride in t










 








Installation Manual 

Each Liberty pump is individually factory tested to insure proper performance. Closely following these instructions will










 








Installation Manual 

Otherwise, it may cause the failure of machine or electrical shock. ... machine, or art articles. - Otherwise ..... Radi
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