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installing the jade heat kit - Human Touch

Call Human Touch Customer Service at 800-355-2762. INSTALLING THE JADE HEAT KIT. 1. Remove the body pad from the chair, 
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Unpack the box
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installing the jade heat kit



ESPAÑOL



control panel



transformer



power hub



jade heat pad



humantouch.com Questions? Call Human Touch Customer Service at 800-355-2762.



GET READY Tools needed: Phillips-head screwdriver 1. Remove the body pad from the chair, then 



place it face down on a flat surface (Fig.1).



2. Power off the chair, then unplug it.



© 2015 Human Touch®, LLC. PC-JadeHeatKit-A0



Fig.1 1



INSTALL THE POWER HUB



1. Open the backrest pad zipper, then lift the right-hand side of the foam out of the backrest pad cavity and flip it to the left. CAUTION: Do not completely remove the foam or you will disconnect or damage the lumbar air valve on the left-hand side). (Fig.2) 2. Remove the protective strips covering the hook-and-loop fastener strips at the top and bottom of the backrest pad cavity. 3. Insert the jade heat pad into the backrest pad cavity, aligning the hook-and-look fasteners on the underside of the pad with the corresponding fasteners on the inside of the backrest pad, then smooth it until it is flat (Fig.3). 4. Thread the jade heat pad cable through the hole in the backrest upholstery.



1. Gently turn the chair onto its left-hand side (Fig.6). 2. Locate the four screw holes on the bottom of the front cross bar (Fig.7). 3. Using a Phillips-head screwdriver, secure the power hub to the chair with the cord facing upward, using the four provided screws (Fig.8). 4. Leaving approximately two feet of the chair power cord, coil the excess cord neatly (Fig.9). 5. Open the pocket on the bottom of the chair canvas, then tuck the coiled cord into the lower pocket (Fig.9).
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INSTALL THE JADE HEAT PAD



Front cross bar



Backrest foam



Front cross bar



Fig.6



logo facing up



Fig.7



Jade heat pad



Fig.2



Fig.3 Power hub



5. Reinstall the backrest pad foam into the backrest pad cavity, on top of the jade heat pad. 6. Smooth the foam inside the pad, pulling it firmly toward the pad edges. HINT: Begin with the top corners then work your way down the sides (Fig.4). 7. Close the backrest pad zipper (Fig.5).



Coiled power cord



Jade heat pad



Fig.9



Fig.8



Backrest foam



6. 7. 8. 9. 



Plug the chair power cord into the power hub (Fig.10). Plug the transformer into the power hub outlet (Fig.10). Feed the transformer plug up through the hole in the chair canvas (Fig.11). Gently return the chair to the upright position.



Fig.4



Transformer plug Chair power cord



Transformer Transformer plug



Fig.5 2



Fig.10



Fig.11 3



1. Install the body pad onto the chair seat and footrest, with the backrest pad folded forward onto the seat (Fig.12). 2. Connect the transformer cable to both the control panel cable and the jade head pad cable (the connections are color-coded), then slide the connector cover over the connections (Fig.12).



3. Using a Phillips-head screwdriver, remove the three screws that secure the left-hand armrest cap to the chair, then remove the armrest cap (Fig.13). 4. Place the control panel bracket on top of the armrest core (Fig.14). 5. Replace the armrest cap, then secure it using the three screws (Fig.15). 6. Reinstall body pad onto the chair.
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INSTALL THE CONTROL PANEL AND CONNECT THE JADE HEAT PAD



Armrest cap



Armrest core Control panel



Backrest pad



Control panel cable



Fig.13



Connector cover



Transformer cable



Control panel bracket



Jade head pad cable



Fig.13



Fig.14



Armrest cap



Fig.15 4
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INSTALLATION DE LA TROUSSE JADE HEAT Ouvrez la boîte



panneau de commande



transformateur



bloc d’alimentation



coussin jade heat



humantouch.com Des questions? Communiquez avec le service à la clientèle Human Touch au 800-355-2762.



PRÉPAREZ-VOUS Outils requis : tournevis à tête cruciforme 1. Retirez le coussin corporel du fauteuil et posez-le, face vers le bas, sur une surface plane (fig.1). 2. Éteignez le fauteuil et débranchez-le de l’alimentation.



Fig.1 6
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INSTALLEZ LE BLOC D’ALIMENTATION



INSTALLEZ LE COUSSIN JADE HEAT 1. Ouvrir la fermeture éclair du dossier, soulever le côté droit de la mousse hors de la cavité de la housse de dossier, puis la retourner vers la gauche. MISE EN GARDE : Ne pas retirer entièrement la mousse, car vous débrancherez ou endommagerez la valve du côté gauche (Fig.2).



FRC



2. Insérez le coussin jade heat dans la cavité du coussin du dossier et lissez jusqu’à ce qu’il soit à plat (fig.3).



1. Mettez délicatement le fauteuil sur le côté gauche (fig.6). 2. Repérez les quatre trous dans le bas de la barre transversale avant (fig.7). 3. À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme, fixez le bloc d’alimentation au fauteuil, à l’aide des quatre vis fournies (fig. 8). 4. Dégagez environ 50 cm de cordon d’alimentation et roulez l’excédent (fig.9). 5. Ouvrez la pochette située dans le bas du tissu du fauteuil et rangez le cordon roulé dans la pochette inférieure (fig.9). Bas de la barre transversale avant



Mousse de dossier



Logo vers le haut Coussin jade heat



Fig.3



Fig.2



Fig.6



3. Remettez la mousse du coussin du dossier dans la cavité, par-dessus le coussin jade heat. 4. Étendez la mousse à l’intérieur du coussin en la tirant fermement vers les rebords du coussin. TRUC : Commencez par les coins du haut et continuez en tirant vers les côtés (fig.4). 5. Fermez la fermeture éclair du coussin du dossier (fig.5).



Bas de la barre transversale avant



Fig.7



Bloc d’alimentation



Cordon roulé Mousse du coussin



Fig.9



Fig.8



Fig.4



Coussin jade heat



7. Branchez le cordon d’alimentation du fauteuil au bloc d’alimentation (fig.10). 8. Branchez le transformateur dans le bloc d’alimentation (fig.10). 9. Faites passer la fiche du transformateur par l’orifice du tissu du fauteuil (fig.10). 10. Remettez délicatement le fauteuil à la verticale. Fiche du transformateur Cordon d’alimentation du fauteuil



Transformateur Fiche du transformateur



Fig.5
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Fig.10



Fig.11
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INSTALLEZ LE PANNEAU DE COMMANDE ET BRANCHEZ LE COUSSIN JADE HEAT
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1. Branchez le câble du transformateur au câble du panneau de commande et au câble du coussin jade heat (les branchements sont de différentes couleurs) (fig.12). 2. À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme, retirez les trois vis qui attachent le capuchon de l’accoudoir gauche au fauteuil et retirez le capuchon (fig.13).



3. Mettez le support du panneau de commande par-dessus le noyau de l’accoudoir (fig.14). 4. Replacez le capuchon de l’accoudoir et fixez-le à l’aide des trois vis (fig.15). 5. Remettre coussin de corps sur la chaise.



Support du panneau de commande



Panneau de commande



Câble du panneau de commande



Fig.14



Câble du transformateur



Câble du coussin jade heat



Coussin des accoudoirs



Fig.12



Coussin des accoudoirs



Noyau de l’accoudoir



Fig.15



Fig.13
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CÓMO INSTALAR EL KIT DE CALOR DE JADE



Panel de control



Transformador



ESN



Desenvuelva el producto



Unidad de alimentación



Almohadilla de calor de jade



humantouch.com ¿Tiene preguntas? Llame a Servicio al Cliente Human Touch al número 800-355-2762.



PREPÁRESE Herramientas necesarias: destornillador de cabeza Phillips. 1. Retire la almohadilla del cuerpo de la silla y colóquela extendida 



sobre una superficie plana, en posición cara abajo (Fig.1).



2. Apague la silla y desconéctela.
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Fig.1
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INSTALE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN



INSTALE LA ALMOHADILLA DE CALOR DE JADE 1. Abra el cierre de la almohadilla del espaldar; luego, levante la parte derecha de la espuma de la cavidad de la almohadilla del espaldar y dóblela hacia la izquierda. ATENCIÓN: No saque completamente la espuma; de lo contrario, desconectará o dañará la válvula de aire lumbar del lado izquierdo (Fig.2). 2. Introduzca la almohadilla de calor de jade en la cavidad de laalmohadilla del espaldar y aplástela hasta que este plana (Fig.3).



1. Gire suavemente la silla sobre su lado izquierdo (Fig.6). 2. Ubique los cuatro orificios en la parte inferior de la barra transversal delantera (Fig.7). 3. Con un destornillador Phillips, asegure la unidad de alimentación a la silla con los cuatro tornillos suministrados (Fig.8). 4. Deje unos 60 cm de cable de alimentación y enrolle bien el cable sobrante (Fig.9). 5. Abra el bolsillo en la parte inferior de la lona de la silla e introduzca el cable enrollado en el bolsillo inferior (Fig.9).



Espuma del espaldar



ESN



Logo hacia arriba



Fig.3



Fig.2



Almohadilla de calor de jade



3. Vuelva a instalar la espuma de la almohadilla del espaldar en la cavidad de la almohadilla del espaldar, en la parte superior de la almohadilla de calor de jade. 4. Estire la espuma dentro de la almohadilla, y tire de ella firmemente hacia los bordes de la almohadilla. CONSEJO: Comience con las esquinas superiores, luego vaya hacia los lados (Fig.4). 5. Cierre la cremallera de la almohadilla del espaldar (Fig.5).



Fig.6



Unidad de alimentación



Fig.7



Fig.4



Fig.8



Almohadilla de calor de jade



Cable de alimentación enrollado



Fig.5
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Fig.9 15



6. 7. 8. 9. 



Conecte el Conecte el Introduzca Coloque la



cable de alimentación de la silla a la unidad de alimentación (Fig.10). transformador a la salida de la unidad de alimentación (Fig.10). el conector del transformador a través del orificio de la lona de la silla (Fig.11). silla de nuevo en posición vertical.



INSTALE EL PANEL DE CONTROL Y CONECTE LA ALMOHADILLA DE CALOR DE JADE 1. Conecte el cable del transformador al cable de alimentación del panel de control y al cable de la almohadilla de calor de jade (las conexiones están codificadas por color) (Fig.12). 2. Con un destornillador de cabeza Phillips, retire los tres tornillos que aseguran la cubierta del apoyabrazos izquierdo a la silla y retire la cubierta (Fig.13).



ESN



Panel de control Cable de alimentación de la silla Transformador Cable del panel de control Conector del transformador



Fig.10



Cable del transformador Cable de la almohadilla de calor de jade



Conector del transformador



Fig.12



Soporte del apoyabrazos



Fig.11



Fig.13
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3. Coloque el soporte del panel de control en la parte superior del soporte del apoyabrazos (Fig.14). 4. Coloque nuevamente la cubierta del apoyabrazos y asegúrela con los tres tornillos (Fig.15). 5. Vuelva a instalar la almohadilla del cuerpo sobre la silla.



Soporte del panel de control



ESN



Fig.14



Fig.15
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ON THE GO. - Human Touch 

ENGLISH. Your new Human Touch® iJoy® Massage Anywhere is the powerful, .... Note: This equipment has been tested and fou
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NovoXT - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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HT-3300 - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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ht7120 - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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AcuTouch® 6.0 - Human Touch 

No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Human Touch is a trademark .... It's the perfect
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iJoy-2310 - Human Touch 

Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage! bienvenue chez human touchMD humantouch.com. Le système d
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WholeBody 5.1 - Human Touch 

Balancing your physical and mental needs requires the right mix of proper nutrition ... Return this product to a service
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PCTranquility - Human Touch 

Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions. • Ne massez pas vos jambes si v
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HT-Bali - Human Touch 

safely, read this manual carefully. Then sit ... IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ... Use this product only for its intende
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acuTouch® 9500 - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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battery pack - Human Touch 

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate ra
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HT-5040 - Human Touch 

No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Human Touch is a .... It's the perfect way to rel










 


[image: alt]





HT-Novo - Human Touch 

Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not ..... NOTE: All manua
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use & care manual - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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foot SPA - Human Touch - Canada 

Des problèmes cutanés, comme des éruptions, de l'eczéma ou une importante manifestation d'acné. • Des blessures ou fract
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use & care manual - Human Touch 

... experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior
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Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz 

06.12.2016 - Lenovo Y50-70 Touch-Heat Sink Ersatz. Dieser Leitfaden wird zeigen, wie man richtig und sicher den KÃ¼hlkÃ¶rper ersetzen. Geschrieben von: ...
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Chalet Jade 

GriwaTreuhand AG. Dorfstrasse 20 | 3818 Grindelwald. Tel. +41 33 854 11 60 | [email protected] www.griwatreuhand.ch. Dreams come true...
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OR7I2 In the Heat spa 
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Installing MCDSCRun.fm 

Service Pack. XP Service Pack 2 or higher. Processor. IntelÂ® Coreâ„¢ 2 Duo (2.93GHz, 3M, L2 cache) or better. Memory. â‰¥ 2 GB RAM. Hard Drive. â‰¥ 80 GB free on Hard Drive. CD-ROM or DVD. â‰¥ 16X CD-ROM or DVD. Available PCI Slots (full size). One 
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Installing DSCRun.fm 

5 Windows will automatically detect that there is new hardware. 6 Choose No, not this time, then click Next to continue. 7 Click Next to install the driver. 8 Click Finish to complete the driver installation. NOTE: For later model Nano DSC models 602
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Installing NanoAnalyze.fm 

Screen Resolution. 1024x768 with â‰¥ 24-bit colors. Note for IT personnel: Since the data control and collection software depends on accurate timings, it is highly recommended to set the computer BIOS settings for performance rather than for power sa
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OUCH! - SANS Securing the Human 

Consejo editorial: Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis, Cheryl Conley. Traducción: José Carmen Hernández,
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Register your product ONLINE today Register your ... - Human Touch 

No medical claims are warranted or implied by the use of this product. ... and Calf Massager incorporates CirQlation®, a










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














