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Instandhaltung 4.0 - Xing

zienz, sowohl fÃ¼r den Maschinenbetreiber als auch fÃ¼r den Ser- viceanbieter. â€žDurch ein digitalisiertes und zentralisiertes In- standhaltungsmanagement lassen ... 
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Steuerung und Automatisierung



Extrusion 1/2017



Instandhaltung 4.0 Digital, effizient und transparent Die Digitalisierung der Industrie ist in vollem Gange. Doch längst nicht alle Prozesse in Unternehmen sind bereits fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Die Instandhaltung von Maschinen etwa läuft in vielen Unternehmen noch unstrukturiert ab. Die neue, herstellerunabhängige Plattform WERKBLiQ.de ändert dies und führt erstmals Maschinenbetreiber, Serviceunternehmen, Zulieferer und Maschinenhersteller in einer gemeinsamen Online-Community zusammen. Das Resultat: Mehr Effizienz, mehr Transparenz und nachhaltiger Nutzen für alle Beteiligten. So funktioniert Instandhaltung 4.0.



„Der Maschinenbau in Deutschland steht vor einem Aufbruch, der alle Marktteilnehmer und Partner betreffen wird. Prozesse werden zunehmend digitalisiert ablaufen – ganz anders, als sich das Instandhaltungsmanagement von Maschinen in den allermeisten Unternehmen derzeit darstellt“, erläutert Dr. Tim Busse, Geschäftsführer und Gründer von WERKBLiQ, die Hintergründe. „Die heutigen Strukturen sind wenig effizient, brin-



gen oftmals Reibungsverluste mit sich und erschweren die Dokumentation. Die Zeit ist reif, die Instandhaltung zu digitalisieren.“ WERKBLiQ.de bietet die Voraussetzung dafür: Der durchgehende Prozess optimiert und vereinfacht den gesamten Kommunikations- und Informationsfluss zwischen allen Beteiligten. Da Maschinenbetreiber und Serviceanbieter auf einer gemeinsamen Plattform zusammenfinden, lassen sich Serviceaufträge deutlich schneller und einfacher beauftragen, steuern und dokumentieren. Ebenso wird das gesamte Ersatzteilmanagement effizient und transparent abgewickelt. Zugleich bietet WERKBLiQ den direkten – auch mobilen – Zugriff auf alle Daten rund um den Maschinenpark. Das schafft hohe Transparenz, bis hin zum aktuellen Maschinenstatus sowie zur kompletten Kostenübersicht. Das strukturierte digitale Maschinentagebuch sorgt für einen permanenten Überblick inklusive vollständiger Historie sowie für eine vereinfachte Maschinenverwaltung und Dokumentation. So bleiben alle notwendigen Unterlagen stets auf dem aktuellen Stand. Der Austausch über die Plattform bedeutet ein Plus an Effizienz, sowohl für den Maschinenbetreiber als auch für den Serviceanbieter. „Durch ein digitalisiertes und zentralisiertes Instandhaltungsmanagement lassen sich die Aufwände auf



Von links: Dennis Koblowsky und Tim Busse, beide WERKBLiQ.de Geschäftsführer (Alle Bilder: WERKBLiQ.de)
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Unternehmensseite signifikant reduzieren. Wenn man nun davon ausgeht, dass dadurch auch direkt die technische Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen steigt, wirkt sich das wiederum positiv auf die Produktivität und damit den Erlös aus“, bestätigt Markus Obdenbusch, Oberingenieur Steuerungstechnik und Automatisierung im Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen. Der mobile Zugriff in Echtzeit ermöglicht auf WERKBLiQ.de den jederzeitigen Zugriff auf alle relevanten Daten. Spezielle Schnittstellen erlauben ein vollständiges Reporting und die Datenübernahme in bestehende Abrechnungssysteme wie SAP zur Weiterverarbeitung der Daten. „Eine wesentliche Voraussetzung für die Industrie 4.0 sind intelligente, automatisierte und digitalisierte Prozesse. Mit unserer Plattform bringen wir Effizienz und Intelligenz in das Instandhaltungsmanagement. Das verstehen wir unter iQ“, sagt Dr. Busse weiter. Mehr Informationen zu den Chancen und Möglichkeiten des



digitalisierten Instandhaltungsmanagements vermitteln regelmäßig Webinare. Mehr Informationen und die Kontaktmöglichkeit für einen unverbindlichen Testzugang gibt es unter:



WERKBLiQ.de www.werkbliq.de



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Instandhaltung 4.0 - Xing 

So funktioniert Instandhaltung 4.0. â€žDer Maschinenbau in Deutschland steht vor einem Aufbruch, der alle Marktteilnehmer und Partner betreffen wird. Prozesse.
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Erfolgreicher mit XING. - XING Corporate 

des Honorars fÃ¼r die AbschlussprÃ¼fer durch den Aufsichtsrat vor. ...... jeweils 50 Tsd. â‚¬ Verpflichtungen gegenÃ¼ber rechtlichen Beratern und dem Vermieter der.
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Erfolgreicher mit XING. - XING Corporate 

haben Personalentscheider erstmals die MÃ¶glichkeit online zu wÃ¤hlen, ob sie ihre Stellenanzeigen bei .... ware, Trading Dynamics und EGroups gegrÃ¼ndet.
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NewWorkBook - Xing 

übt zugleich Einfluss auf sie aus. Dirigent ist ...... Ein Beispiel: Die Gründerin der Fair-Trade-Marke. Folkdays ... eine und Verbände üben sich seit Jahren in der.
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NewWorkBook - Xing 

sind, im Wettbewerb und gegen den Innovationsdruck zu bestehen. ... fÃ¤higen Unternehmenskultur und PersonalfÃ¼hrung, ..... AXOOM GmbH in Karlsruhe.
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2014/monat1/xing 
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Pflege und Instandhaltung 

Wenn der Abstand zwischen den Terrassendielen weniger als. 5 mm betrÃ¤gt, kÃ¶nnen sich organische Ablagerungen wie BlÃ¤tter,. Samen oder Pollen auf der Terrasse absetzen und die Spalten zusetzen. So kÃ¶nnen sich Wasseransammlungen bilden, die mit den










 


[image: alt]





INTEGRIERTE INSTANDHALTUNG UND ERSATZTEILLOGISTIK PDF 

PDF Ebook integrierte instandhaltung und ersatzteillogistik Free Download, Save or Read Online integrierte instandhaltung und ersatzteillogistik PDF file for free ...
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Xing richtig nutzen 

Aber auch Personalverantwortliche, Headhunter usw. suchen auch aktiv nach Personen .... Wenn jemand in Magdeburg wohnt, aber häufig in Köln zu tun hat,.
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integrierte instandhaltung und ersatzteillogistik pdf 

Reference Guide Online e-Book INTEGRIERTE INSTANDHALTUNG UND. ERSATZTEILLOGISTIK PDF - If you serious looking for Ebook integrierte ...
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

El aireador gotea o el chorro de agua está irregular. Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets qui s'en écoulent n'est
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

con la contratuerca. Raccorder le tuyau d'alimentation d'eau et serrer à l'aide de l'écrou de blocage. Figure 9. 9. Afte
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40-451 40-151 40-110 40-112-W 40-110-W 40-112 40 

Place the slicone sealant beneath the plastic gasket and install the faucet through ... Screw the spray head onto the sp
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BvD-Verbandstag 2016 - Xing 

Programm â€“ Plenum*. 21. April 2016 | 9.00 â€“ 13.00 Uhr. 9.30 Uhr. GruÃŸwort. Andrea VoÃŸhoff, Bundesbeauftragte fÃ¼r den Datenschutz und die ...
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Instandhaltung Netze und Anlagen PDF 

Minimieren Sie BetriebsausfÃ¤lle in Ihrem Verteilnetz, indem Sie die Planung und die Reali- sierung der Instandhaltung sowie die Dokumentation Ihrer Anlagen ...
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 40-116 40 ... 

1. Figure 2. Place a ring of putty around the drain opening of the sink. Coloque un anillo de masilla de plomería alrede
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40-128-W 40-129-W 40-113 40-113-W 40-114 40-115 40-116 40-114 ... 

Place silicone sealant beneath the plastic gasket and install the faucet through the center hole. Ponga la sellador de s
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40 

19 ago. 2018 - FICHA TÉCNICA. LÁMPARAS DE LED. PAR38D-LED/001/40. 120 mm. 128 mm. ORIÓN V. CARACTERÍSTICAS. Material de
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2 sept. 2018 - Factor de Potencia [f.p.]. 0,9. Consumo de potencia ... 0 - 40 °C. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Int
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40% 40% 

... la Óptica:No aplica a examen de la vista, lentes de contacto, servicios, gafas de sol sin aumento, espejuelos para l
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40 

Tubo T8. Consumo de potencia [W]. 36 W. PARAMETROS ELÉCTRICOS. Base. FA8. Frecuencia Nominal [Hz]. 50/60 Hz. Tensión Nom
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40 

20 dic. 2018 - bar su identidad. Me negué, y le ..... relevantes para nuestro tiempo: el triple mensaje angélico, la ver
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40 

30 sept. 2018 - LTLLED-3142-2/40. LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). LTLLED-3142-2/40. Nombre (s). MONTOYA
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30 sept. 2018 - LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). LTLLED-2281-2/40. Nombre (s). MONTISI II. Material de l
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