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Instrucciones de Instalación Series BM65



Opciones de Instalación:



Instrucciones de cableado:



NOTA: Un montaje vertical es necesario para una apropiada operación.



La carcasa Binmaster tiene forma de adaptarse a conecciones para un conduit de 1/2 pulgada. Remueva la tapa trasera de la unidad BM65. Esto expondrá el conmutador tipo-agarre de un polo doble tiro. El conmutador esta catalogado para 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC, 1/8 HP-125VAC, 1/4 HP-250 VAC, 1/2A @ 125VDC.



Instale la unidad de la serie BM65F en el exterior de la pared del silo. La unidad deberá de ser montada verticalmente con el diafragma volteando hacia el centro del silo. Antes de montarlo, determine la localización deseada de la unidad, y corte un agujero de cinco pulgadas en la pared del silo. No doble o arquée el plato de montaje cuando lo atornille a la pared del silo. Use cuñas en la unidad si se monta en una superficie dispareja. La unidad de la serie BM65R se monta en el interior de la pared del silo, con el diafragma apuntando hacia el centro del silo. Asegurelo con cuatro tornillos.



Hay tres terminales en el conmutador: "Común", "Normalmente Abierto", y "Normalmente Cerrado". La condición referida como "normal" es cuando el material no esta cubriendo el diafragma del BM65.



N.O.



Comm



N.C.



Ejemplos NOTA: Cuando instale el BM 65 en lugares donde la humedad o aire húmedo pudiera entrar a la carcasa a través del conduit eléctrico, use un compuesto sellador para conductos en la abertura del conduit. Véase los dibujos en la siguiente página para las dimensiones de los agujeros de montaje para cualquiera de las unidades de la serie BM65F o de la serie BM65R.



A. El conmutador BinMaster puede ser usado para controlar un relay de arranque para motor. Para cablear el conmutador BinMaster para detener el motor cuando el material cubra el diafragma, use las terminales "Común" y "Normalmente Cerrado" del conmutador.



B. Para cablear el conmutador BinMaster de tal forma que encienda una luz o haga sonar una alarma cuando el material cubra el diafragma, use el "Común" y "Normalmente Abierto".



Alerta de seguridad: Cuando se use en atmosferas que contengan polvos combustibles, el cableado en esta unidad deberá de regirse al código eléctrico nacional para locaciones de riesgo, Clase II.
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Serie BM65F 0.25 dia. thru hole 6.36 0.562 14.3



Corte un agujero de 5 pulgadas de diámetro en la pared del contenedor para el diafragma.



5.88 149.3 3.19 81.0



0.562 14.3



inch mm 0.562 14.3



5.38 136.7



Serie BM65R 0.562 14.3



8.00 203.2



7.04 178.8



0.50 12.7



5.63 143.0 0.25 dia. thru hole 14.3



9270077 Rev A



0.50 12.7 6.60 167.6



inch mm 
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Instrucciones de Instalación - BinMaster 
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Sensor de Nivel Rotatorio de la Serie BMRX Instrucciones ... - BinMaster 

Sensor de Nivel Rotatorio de la Serie BMRX. Instrucciones de operación ... -40 F a +158 F (-40 C a +70 C). Carcasa: Tipo










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








Interruptor de Diafragma - BinMaster 

El interruptor de diafragma de BinMaster está diseñado para ser utilizado con ... conecta a una bocina o panel de alarma










 








BinView - BinMaster 

otros sensores que tienen una salida analógica de 4-20 mA o. Modbus RTU. BinView se puede ... Los super usuarios pueden










 








Airbrator - BinMaster 

Calificado a 250˚F. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUJO CON MUCHAS APLICACIONES Y MATERIALES. AIRBRATOR. ALUMINIO. CENIZA. POLVO










 








procap - BinMaster 

Nueva estabilidad de calibración, junto con la super- vivencia de ... DURABLE DELRIN® O TEFLON® DE ALTA TEMPERATURA ....










 








Airbrator - BinMaster 

Utilizando una combinación de aireación y vibración, el Airbrator ayuda a resolver algunas de las aplicaciones más difíc










 








BinView - BinMaster 

Monitoreo de Inventario a. Cualquier Hora, en Culquier Lugar. Easy Access. • Monitoreo remoto a través de smartphone, ta










 








3DLevelScannerTM - BinMaster 

Varios escáneres pueden conectarse directamente a través de una red RS-485 a .... de Texas. Planta de Alimentos Botanas










 








Interruptor de Diafragma - BinMaster 

Montaje Material del Diafragma. Temperatura Densidad a Granel Ubicación. BM45-R. Interna. Neopreno, Negro, .016” de gros










 








Almohadillas de Aire - BinMaster 

All Rights Reserved. Almohadillas de Aire. DIMENSIONES: Una bolsa de aire tiene las siguientes dimensiones: Longitud: 7










 








Almohadillas de Aire - BinMaster 

Longitud del Eje: 2â€� (50.80 mm). TUBERIA DE SUMINISTRO: Con el fin de suministrar suficiente aire para operar adecuada










 








Binventory - BinMaster 

9 mar. 2015 - con un software todo incluido basado en PC ... el radar sin contacto NCR-80, el radar de ondas guiadas GWR










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

No Flow: 4mA +/-4%. Flow: 20mA +/-4%. Fault: 22mA +/-4% ... Diverter. Valve. Slide Gate Valve. FD-2000. FD-2000. FD-2000










 








Indicadores de Nivel Rotativos - BinMaster 

y el MAXIMA+ son diseñados y manufacturados en las instalaciones certificadas ISO 9001:2008 de BinMaster en Lincoln, Neb










 








Detector de Flujo 2000 - BinMaster 

accesibles debajo del tornillo de la tapa. Principio de Funcionamiento. FD-2000. FD-2000. FD-2000. Silo. Diverter. Valve










 








Instrucciones de 

Important: Assign â€œuniqueâ€� PIN (Personal Identification Number)/Upload photo to all authorized pickups ... Cuentas E










 








INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Instrucciones 

wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires ..... Wrap foods well. Interior of ..... correctly










 








Instrucciones de instalación Instrucciones importantes de seguridad ... 

Este control de volumen le permite controlar el volumen desde el cuarto dónde están instalados los ... Destornillador (d










 








procap - BinMaster 

tará los dos conductores. La extensión de cable flexible con manguito de. Teflon fue diseñada para niveles altos, medios










 








Airbrator - BinMaster 

RUBBER. PAD. BUILT-IN. CHECK VALVE. SEALING. WASHER. 7/8. 7/8-14 UNF. NUT. 1/4-18 ... rápidas crean más vibración fuera
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