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IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.



INSTALLATION INSTRUCTIONS TA12E



WARNING - IF ANY SPECIAL CONTROL DEVICES ARE USED WITH THIS FIXTURE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ASSURE FULL COMPLIANCE WITH N.E.C. REQUIREMENTS. IF THERE ARE ANY QUESTIONS, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR.



*******************************************************************************************************************************



*******************************************************************************************************************************



CAUTION:- All Glass is Fragile, use care when Handling Lamp.



5.- Tilt Eyeball to adjust final Lamp position.



Mode de montage et d'installation ATTENTION:



Prendre soigneusement connaissance de ces instructions et couper l'électricité á l'arrivee principale avant de procéder á l'installation.



************************************************************************************************************************************************************************ AVERTISSEMENT: SIDES DISPOSITIFS DE CONTROLE SPECIAUX SONT UTILISES EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITE N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE, DEMANDER CONSEIL AUPRES D'UN ELECTRICIEN QUALIFIE. ************************************************************************************************************************************************************************ AVERTISSEMENT: Le verre est fragile; maniez les lampes avec soin. 1- Installez le logement du dispositif d’éclairage (1) dans le plafond (2) d’aprés les instructions qui accompagnent le dispostif d’éclairage. 2- Descendez la douille (3) et installez la lampe convenable (4) (non fournie) selon la puissance en watts indiquée sur l’étiquette dans le logement. Centrez la lentille (5) dans le porte-lampe (6). Faites passer un bord de la lampe sous le ressort á retenue (7), jusqu’á ce que le bord oppsé se glisse sous la languette de súreté, puis láchez. 3- Appuyez sur les ressorts du porte-lampe (8) tout en insérant le port-lampe dans l’ouverture du spot (9). Centrez le porte-lampe dans l’ouverture du spot. 4- Centrez les ressorts de fixation (10) dans le logement avec le spot orienté vers la position désirée. Ensuite, poussez vers le haut jusqu’á ce que la garniture reste au ras du plafond. 5- Oriente el foco para conseguir la posición deseada de la lámpara.



Instrucciones de ensamblado e instalacion de comenzar la instalacion, lea las instrucciones PRECAUION: Antes detalladamente y desconecte la electricidad desde el cortacircuitos principal.



1- Instale la caja de la unidad (1) en el techo (2) conforme a las instrucciones incluídas con la unidad. 2- Baje el portalámparas (3) e instale la bombilla apropiada (no incluÌda) según el vataje indicado en la etiqueta dentro de la caja. Centre el lente (5) en el marco para la lámpara (6). Empuje un borde de la lámpara por debajo del resorte de retención (7), hasta que el borde opuesto se deslice por debajo de la pesta´na de seguridad, luego suelte. 3- Comprima los resortes del marco para la lámpara (8) mientras insertar el marco en el foco (9). Centre el marco para la lámpara en la abertura del foco. 4- Centre los resortes de montaje (10) en la caja con el foco orientado hacia la dirección deseada. Luego, empuje hacia arriba hasta que el ribete esté nivelado con el cielorraso. 5- Oriente el foco para conseguir la posición deseada de la lámpara.



701 Millennium Blvd., • Greenville, SC 29607 With representatives offices in principal cities throughout North America. Copyright 2007, 11/07 revision, All Rights Reserved - Printed in U.S.A.



Hours: 8am - 5pm ET



************************************************************************************************************************************************************************ ADVERTENCIA: SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMTENTO ESTRICTO CON EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.). SI TIENE PREGUNTAS, COMUNIQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO. ************************************************************************************************************************************************************************ ADVERTENCIA: El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular la lámpara.



• Prescolite TollFree Technical Support 1.888.PRS.4TEC •



1.- Install the Fixture Housing (1) in the Ceiling (2) according to the instructions supplied with the Fixture. Replace wingnut (8) inside fixture housing with fastener furnished with eyeball. 2.- Lower the Socket (3) and install the proper lamp (4) (not furnished) as per the wattage Label inside the Housing. Center the Lens (5) in the Lampholder (6). Push one edge of the Lamp under the retaining Spring (7), until the opposite edge slides under the locking Tab, then release. 3.- Squeeze the Lampholder Springs (8) together while inserting it in the eyeball (9). Center the Lampholder in the Eyeball opening. 4.- Center the Mounting Springs (10) in the housing with the Eyeball tilted in the desired beam direction. Then push upward until the Trim is flush with the Ceiling.
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Instruction Sheet Instruction Sheet - Prescolite 

101 Corporate Drive • Spartanburg, SC 29303. With representatives offices in principal cities throughout North America.
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H-1190/S - Tecnolite 

Base (portalámpara). Base Media. Consumo de potencia [W]. 20 W. Frecuencia Nominal [Hz]. 50/60 Hz. Tensión Nominal [V~].
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H-450/S - Tecnolite 

Base (portalámpara). Base Media. Consumo de potencia [W]. 23 W. Frecuencia Nominal [Hz]. 50/60 Hz. Tensión Nominal [V~].
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H-1075/S - Tecnolite 

Material de la carcaza. Aluminio. Modelo (s). H-1075/S. Nombre (s). Toledo I. CARACTERISTICAS. FICHA TÉCNICA. LUMINARIO
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H D S S 27PA09 li 5199 

... Juego Juntas Dichtungssatz Seal Kit 507K87 508K87 509K87 noss_. ROSS CONTROLS ! K TROY, Ml CHI G AN 1-800-GET-ROSS w
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Memorias del - eet 

torio de la Fundación Gutenberg, Belgrano 4299, Ciudad de Buenos Aires. ...... Carlos Distéfano y Juan Andralis en el De
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UNHCR FACTSH EET 

Jun 29, 2016 - and observed the relocation exercise at the reception centre, Bamba Chakula traders and met with partners. â€¢ A support mission from UNHCR ...
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íN H OU S E 

30 jun. 2017 - que en este país el baloncesto es el número uno. El pueblo de Puerto Rico se desbordó por el evento. Y BA
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29inct, 2 S— h - Minsa 

auCA Dc:¿. LA tinct, 2. Fc I S 2. e f2. j( 200. Que, resulta necesario considerar que conforme a la Programación de Comp
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H-1170/S - Tecno Lite 

FICHA TÉCNICA. H-1170/S. CARACTERISTICAS. LUMINARIO DE EXTERIOR. Modelo (s). H-1170/S. Terminado. Satinado. Aplicación.










 


[image: alt]





íN H OU S E 

12 may. 2017 - trabajaba y viajaba de Cayey a. San Juan todos los días. Yo estuve siete meses con mala barriga. Eso no m
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B E S C H L U S S 

25.07.2017 - Behandlung von Patienten gemäß § 2 der Anlage 30 zum BMV-Ä .... erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400 - ärztliche Behandlung. 2.
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H A U S H A L T S S A T Z U N G 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit. 735.000,00 € ab. § 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ...
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ÿþC arlos S aucedo , H eribertodela H oyay W endy 

FEBRERO DE 2016 AL 03 DE FEBRERO DE 2016. ... KM INICIAll KM. No. ... 02:8= Cadena original complemento. SAT. 1I1.01884e
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VC o nve rter Instruction s 

DEUTSCH. : Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hau
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Page 1 s ¿S: & H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUATATUATO 

En nuestro Estado, además de los sitios ya conocidos como por su altor valor histórico y ... En su capítulo segundo se e
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ACH DU SCHRECK AD H S PDF 

related with ach du schreck ad h s PDF, include : Action Replay Dsi Operations Manual, Activity. Book Beer, and many other ebooks. We have made it easy for ...
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Switch - PLC-SP-S/H - 2980746 - produktinfo.conrad 

screw connection. PLC-RELAY with integrated switch (actuation: Manual) with spring-cage connection, for mounting on. DIN rail NS 35/7.5, input voltage â‰¤ 72 V ...
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MicroStar F S H - Thielenhaus Microfinish 

Telefon: +49 (0)2 02 - 4 81-0. Fax: +49 (0)2 02 - 45 04 45. E-Mail: [email protected]. Internet: www.thielenhaus.com. Thielenhaus Microfinish Corporation.
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S?BHQbQT?B+ H GQ;B+ 

RX LQM@K2Mi HBbi i?2Q`B2b Q7 K2 MBM; hrQ KQiBp iBQMb, UBV BMi2MiBQM HBiv. Q7 i?2 KBM/ b?QmH/ #2 M Hvb2/ BM i2`Kb Q7 i?2 BMi2MiBQM HBiv ...
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s 3,6km h - Spektrum der Wissenschaft 

Um von dieser Formel zu der einfachen Rechenvorschrift im Text zu kommen, muss ... m[ ]. Berechnen der Klammer und. Ersetzen der Variablen h durch h*. [ ]. 2.
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s 3,6km h - Spektrum der Wissenschaft 

(in Meter, aber dimensionslos angegeben) r = rErde = 6.370km = 6.370.000m. Erdradius. Berechnung: s2 + r2 = (h + r)2. Satz des Pythagoras s2 + r2 = h2 + 2hr ...
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