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Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC



Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC Tomamos aparte del iMac Intel 21.5 "EMC 2544 (finales de 2012) el 30 de noviembre de 2012.



Escrito por: Andrew Optimus Goldberg
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INTRODUCCIÓN Traje de baño de la temporada puede haber terminado, pero la nueva Fines de 2012 iMac de Apple ha estado trabajando en su DBO playa. Adelgazar a una finísima 5 mm en sus bordes, la nueva iteración del iMac es, con mucho, el más delgado de su pariente. Estamos muy curiosa qué tipo de dieta podría causar un cambio tan drástico, así que abrimos para descubrir! Aún con ganas de más? Síguenos en el Twitter de la máquina , o nos gusta en el emporio de la cara .



HERRAMIENTAS: Pistola De Calor (1) Pesados ??ventosas (par) (1) iFixit Selecciones primer set de 6 (1) Phillips # 1 destornillador (1) Phillips # 00 Destornillador (1) Spudger (1) T10 Destornillador de estrella (1) T5 Destornillador Torx (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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Paso 1 — Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC







Puede que no tenga una pantalla Retina, pero el nuevo 21.5 "iMac tiene algunas características recomendables: 



procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a 2,7 GHz con 6 MB de caché L3







8 GB de memoria RAM







disco duro de 1TB (5400 rpm)







NVIDIA GeForce GT 640M procesador gráfico con 512 MB VRAM dedicada







Cuatro puertos USB 3.0 y dos puertos Thunderbolt







802.11n Wi-Fi y Bluetooth 4.0
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Paso 2







En caso de que no haya oído, el nuevo iMac es muy delgada ... un poco. En su punto más delgado (alrededor del borde), que es de 5 mm de espesor. En su parte más gruesa, sin embargo, es más de 4 cm de espesor, más de 8 veces el espesor del borde.







Dado que el nuevo iMac es apenas más grueso que un CD en sí, que no incluye una unidad óptica. Sin embargo, todavía lo hace deporte una gran cantidad de puertos: 



3,5 mm para auriculares







ranura para tarjetas SDXC







4x USB 3.0







2x Thunderbolt







Gigabit Ethernet
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Paso 3







Nos encontramos con lo que parecen ser las rejillas de ventilación en la parte posterior de la caja trasera oculta detrás del "pie". A diferencia de las revisiones anteriores, la ventilación es rectangular en lugar de circular.







A pesar de que existen rejillas de ventilación en la parte inferior de la carcasa posterior, nuestra idea es que el ventilador está en algún lugar en medio de la iMac-donde es más gordo. Estas ranuras son probablemente las salidas de aire que escupen aire aspirado desde el fondo.







Ocultación sobre el logotipo de Apple, nos encontramos con las pequeñas rejillas de doble micrófono. 







Es escuchar; siempre está escuchando ...



Modelo y de este iMac EMC números esconden en su lugar de siempre por debajo del pie: A1418 y EMC 2544.



 Curiosamente, este iMac afirma haber sido montado en el EE.UU..
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Paso 4







Empezamos a rasguear en el adhesivo que sostiene el ensamblaje de la pantalla en su lugar.







A diferencia del iMac anterior , este vidrio se mantiene en su lugar con más de imanes.







Para nuestra consternación, estamos obligados a romper nuestra pistola de calor y picos de guitarra para pasar el adhesivo que sostiene la pantalla hacia abajo.
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Paso 5







Con el iPad-como el adhesivo cortado, nos busto fuera de las cosas pesadas .







Reparar alerta faux pas! Para ahorrar espacio y eliminar la brecha entre el vidrio y los píxeles, Apple optó por fusionar el vidrio frontal y la pantalla LCD. Esto significa que si desea reemplazar uno, usted tiene que reemplazar ambos.



 premio de consolación: reparaciones ya no implicarán limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD y el cristal durante el montaje. 



La pantalla fundida puede tener un aspecto impresionante, pero a qué costo, Apple? A. Qué. ¿¡Costo!? 



El costo es rápidamente evidente: cortar y abrir la pantalla destruye la espuma adhesiva de fijación de golpe. Poner las cosas en conjunto, exigirá despegando y la sustitución de todo el adhesivo original, que será un gran dolor para los talleres de reparación.
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Paso 6 



Nos quedamos bastante sorprendidos al ver que la pantalla LCD del nuevo iMac se divierte el mismo número de modelo como la pasada edición-LM215WF3 de LG-a pesar de que la pantalla LCD es de 5 mm más delgado. 



Si es la misma, ¿por qué es más pequeño? Suponemos que Apple tomó todas las mismas piezas de la pantalla LCD y los metió en una caja más pequeña.



Paso 7







Tomando un vistazo a la pantalla de control revela un par de circuitos integrados dignos de mención: 



Texas Instruments TPS65161 potencia de polarización de suministro







Desfile DP627HDE controlador de tiempo de DisplayPort LCD
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Paso 8 



Hable acerca de una cirugía estética-nada sobre el interior de este iMac se asemeja al modelo del año pasado .







A medida que arrancar a través de esta máquina vamos a ser capaces de echar un vistazo a cómo Apple logró eliminar un milímetro aquí y allí un micrón, uno de los componentes a la vez.



 Aquí hay una recortada adecuadamente- (1920x1080) versión de los componentes internos para su uso como fondo de pantalla. Lo llamamos el iMac 21.5 "Fines de 2012 Fondo de pantalla.
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Paso 9







Nos gustan los discos duros y dispositivos que soportan discos duros duales , así que naturalmente comenzamos examinando la nueva unidad de 1 TB de iMac.







Por el cambio de un tradicional "unidad de disco duro de sobremesa a un 2,5" 3,5 unidad portátil, los diseñadores de Apple eran capaces de borrar una gran cantidad de bienes raíces en el interior del iMac. 







discos duros portátiles más pequeños también son a menudo más tranquilo, gracias a las piezas móviles más pequeños que sus hermanos mayores.



Manzana se volvió a HGST adquisición de Western Digital de Hitachi-para administrar el almacenamiento de hilado de la iMac.
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Paso 10 



Una carcasa de caucho está ligeramente adherido a los bordes de la unidad de disco duro por debajo de los biseles de plástico duro superior e inferior.







Este diseño es muy diferente de lo que hemos visto antes . Dado que los componentes internos están más apretados que antes, pequeñas vibraciones pueden transportar más componentes. La carcasa de goma amortigua las vibraciones del disco duro giratorio para que no se perpetúen en todo el dispositivo.



Paso 11







Es posible que ya sabemos que llevamos un kit controlador 54 bits para manejar cualquiera de sus necesidades de grapas mecánicas. Lo que quizá no sabe, sin embargo, es que el extensor incluido puede ser utilizado para proporcionar mayor par motor para quitar los tornillos difíciles, como los que mantiene pulsada la tarjeta de alimentación dentro de la iMac.







Esta placa lleva la corriente alterna fácilmente disponibles a partir de su toma de corriente y la convierte en voltaje DC sabrosa para el iMac para consumir. 



La salida especificada es de 12,1 V, 15,4 A.
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Paso 12







Un nuevo diseño del ventilador! Somos fanáticos.







Apple está cambiando las cosas un poco y se ha movido de múltiples ventiladores pequeños a un solo ventilador centralizado.







"1" pueden ser el número más solitario, pero la eliminación de los 2/3 de los aficionados va un largo camino hacia el ahorro de espacio.







A juzgar por la orientación de la jaula de ardilla ventilador, deducimos que se extrae el aire fresco de los ductos de escape inferiores, y luego sopla aire caliente fuera de la rejilla en la parte posterior del iMac.



 Teníamos razón .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 12 de 24



Intel iMac 21,5 "2544 Teardown EMC



Paso 13







Las webcams en iMacs de antaño siempre han sido conectados a la placa base con cables serpenteantes largas que eran relativamente frágil; Ese ya no es el caso.







Un cable de cinta sólo se puede describir como "encarnada" mantiene la cámara FaceTime HD en contacto con la placa lógica.
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Paso 14







Como hemos mencionado anteriormente, el nuevo iMac cuenta con no uno, sino dos micrófonos.







La tecnología de micrófono dual se ha utilizado en dispositivos móviles durante años para reducir el ruido de fondo durante las llamadas telefónicas. Ahora, se está aplicando la misma idea aquí para mejorar la calidad del sonido durante las conversaciones íntimas FaceTime con su madre.







No es frecuente que vemos el micrófono (s) y una cámara web para un equipo desconectadas entre sí. Significa que la modularidad puntos positivos hacia la reparabilidad.
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Paso 15







Tres barras de oro Las antenas salen a continuación con unos pocos movimientos de spudger .







A pesar de que la antena principal Wi-Fi está escondido detrás de la gran logo de Apple en la caja trasera, como de costumbre, estos tres antenas se separan Bluetooth y Wi-Fi deberes secundarios.



Paso 16







Deja de bocinas tiempo!







Los altavoces pueden parecer simple, pero la eliminación de ellos es angustiante. Para aparentemente ninguna razón que no sea para empujar nuestros botones, Apple ha añadido una púa en la parte inferior de los conjuntos de altavoces que les hace más difícil de lo necesario para eliminar.







Después suficientemente arruina todos nuestros nervios, los conjuntos de altavoces nos permiten sacarlos de su ritmo de caída enferma recinto.
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Paso 17







El siguiente paso lógico era quitar la placa lógica de la iMac.



 Sabemos, estamos terrible. 



Que tapa la junta una y conseguimos nuestro primer vistazo del lado golosinas, que revela, además, una gran cantidad de golosinas.
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Paso 18







Buenas noticias: la memoria RAM del iMac es "sustituible por el usuario."







Las malas noticias: Usted tiene que despegar la pantalla y quitar la placa base con el fin de hacerlo. 







Esto es apenas menos terrible que tener memoria RAM soldada que es completamente no extraíble.



Nuestra unidad de ganga tiene un sólido 8 GB de memoria RAM PC3-12800 Hynix.
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Paso 19







Al igual que un joven nervioso para bailar en el baile, la tarjeta AirPort se sienta discretamente en la esquina.







Después de un corto paréntesis , Broadcom está de vuelta para llevar las capacidades WLAN al iMac.







Un Broadcom BCM4331 solución de un solo chip WLAN domina la pequeña tarjeta AirPort.







Las tres antenas Wi-Fi están a cargo de tres chips frontend Skyworks SE5515 Dual-Band.







Nuevo en el modelo del año pasado , Bluetooth y Wi-Fi se integran en la misma tarjeta, con la adición de un procesador BCM20702 single-chip Bluetooth 4.0.
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Paso 20







Y fuera viene que honkin 'disipador de calor! 







Y junto con él ... ¿qué es esto ... la CPU ???



El nuevo iMac utiliza un resorte FCLGA1155 zócalo para hacer todas esas pequeñas señales eléctricas entran en, y fuera de, la CPU.



Paso 21







El procesador Intel Core i5-3330S tiene una velocidad de 2,7 GHz, pero puede estirar sus piernas hasta 3,2 GHz, si es necesario.







Este es el último peldaño de la escalera por lo que los procesadores del iMac vienen. Usted puede máximo a cabo una "máquina de 21.5 con un 3,1 GHz de cuatro núcleos Intel Core i7 con Turbo Boost de hasta 3,9 GHz.
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Paso 22 
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Los actores principales en la parte frontal de la Lo-Bo: 



Nvidia GeForce GT 640M GPU







Intel E213B384 concentrador controlador de la plataforma







Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH microcontrolador







2x Hynix H5GQ2H24AFR SGRAM GDDR5







National Semiconductor VM22AC







Delta 8904C-F







Broadcom BCM57765A1KMLG controlador Gigabit Ethernet integrado con lector de tarjetas SDXC
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Escondidas escondido en la parte trasera de la placa lógica, nos encontramos con unos pocos más fichas: 



Intel DSL3510L Cactus Ridge, controlador Thunderbolt







Analog Devices SSM3302 amplificador de audio







Vimicro VC0359 procesador de cámaras







Intersil ISL6364 multi-fase de modulación de ancho de pulso (PWM) del controlador







Controlador de audio Cirrus Logic 4206BCNZ, el mismo chip que se encuentra en el último año de 21,5 "
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Por lo tanto, ummm ...







Ver estos trazados en la placa aquí?







Ver este otro agujero de la izquierda?







Parece que este es el lugar donde SSD conector propietario de Apple debe residir. 



La colocación de la SSD de la "MacBook Pro Retina Display 13 confirma esta idea. Si el zapato encaja ...







Compramos el "ganga" versión de la iMac. Estamos asumiendo que la más costosa versión de uno que tiene incorporado a la orden opción de unidad ha Fusión este conector soldada a la tarjeta, y un SSD de 128 GB colocado en dicho conector.







Parece que no habrá amor por nuestro impresionante kit de doble unidad de esta generación de iMac. :(
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Aunque el caso trasero es la última pieza alcanzamos, que es donde se inició el diseño del nuevo iMac.







Con el fin de unirse juntos cuidadosamente las piezas del caso, Apple volvió a la soldadura por fricción , un proceso previamente reservada para aplicaciones tales como la construcción naval y la industria aeroespacial.







soldadura de fricción agitación es más como unirse a la arcilla que la soldadura-no se derrite las piezas de trabajo, sino que suaviza el área entre ellos y el material de las fuerzas, creando una fuerte soldadura con ninguna zona afectada por el calor debilitada.
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iMac 21.5 "EMC 2544 Reparabilidad Puntuación: 3 de cada 10 (10 es más fácil de reparar) 



Todavía se puede reemplazar la memoria RAM, disco duro y la CPU en el interior de esta máquina.







El vidrio y el LCD ahora se fusionan juntos, y no hay más imanes que sujetan el vidrio en su lugar. Eso significa que es tiempo de pistola de calor!







La mayoría de los componentes reemplazables (como la memoria RAM) están enterrados detrás de la placa lógica, lo que significa que tendrá que separar la mayor parte del iMac sólo para tener acceso a ellos.







el presupuesto de mentalidad gente ya no se puede añadir una segunda unidad de disco duro a la base iMac a menos que son super-aficionado a la soldadura que faltan conectores patentados en la placa lógica.







Vas a tener que pelar con maestría de la vieja cinta adhesiva de doble cara y aplicar nueva cinta con el fin de volver a sellar este iMac en el estado original.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-21 07:56:11 AM .
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz 

20.08.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2544 SSD Ersatz. Ersetzen Sie die SSD in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Festplattenaustausch - Amazon Web ... 

28.10.2016 - Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2544 Altavoz derecho 

El centro de la herramienta de la abertura iMac le mantendrá de empujar la rueda demasiado. Si se utiliza una herramient
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iMac Intel 21.5 "Sustitución EMC 2544 Hard Drive 

14 mar. 2017 - Drive. Vuelva a colocar la unidad de disco duro en su iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Escrito por: Sam Lionhea
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Intel iMac 21.5 "EMC 2544 Sustitución de RAM 

Vuelva a colocar la memoria RAM en su iMac Intel 21.5 "EMC 2544. Escrito por: Sam Lionheart. INTRODUCCIÓN. Use esta guía
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Teardown 

29.10.2016 - verdoppelt Apple die Anzahl der Slots, so dass Sie vier installieren 4 ... Apple-ist kein Scherz, wenn Sie das Geld haben, .... Big-Lautsprecher.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown am 14. Oktober 2015. Geschrieben von: Sam Lionheart. iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2638 desmontaje 

de un shuffle de CPU / GPU:. 2,7 GHz de cuatro núcleos Intel. Core i5 con procesador Intel Pro gráficos del iris.. Intel
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Stromversorgung Ersatz 

26.01.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2389. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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