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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero. Vuelva a colocar la placa de la cámara en el iMac Intel 21.5 " 
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero



Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero Vuelva a colocar la placa de la cámara en el iMac Intel 21.5 "EMC 2428.



Escrito por: Walter Galan
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero



INTRODUCCIÓN Reemplazar una placa de la cámara rota para recuperar la funcionalidad iSight.



HERRAMIENTAS: Pesados ??ventosas (par) (1) T10 Destornillador de estrella (1)
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero



Paso 1 — Panel De Vidrio



 Antes de empezar, desconecte el iMac y colóquela sobre una superficie blanda, como se muestra. 



Pegue una ventosa cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.



 Para fijar las ventosas que vendemos, primero coloque la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostiene ligeramente la ventosa contra el cristal, levante el mango móvil hasta que esté paralelo con el otro mango. 



Si sus ventosas se niegan a seguir, intente limpiar tanto el panel de vidrio y la ventosa con un disolvente suave.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero



Paso 2







Levante con cuidado el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD suficiente para despejar el pernos fijados a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio de montaje de acero.







Tire del panel de vidrio de distancia desde el borde inferior de la iMac y establecer cuidadosamente a un lado.



 Durante la reinstalación, asegúrese de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando la máquina está encendida.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero



Paso 3 — Junta cámara 



Retire los dos tornillos de 5,2 mm a hombros T10 Torx que sujetan la placa de la cámara de la carcasa exterior.







Levante la placa de la cámara de la carcasa exterior, importando el cable lo conecta a la placa lógica.







Desconectar la placa de la cámara tirando del conector de la toma de la placa de la cámara.



Paso 4



 Antes de la reinstalación, asegúrese de que la masilla térmica aplicada al disipador de calor de la cámara es lo suficientemente gruesa como para hacer contacto con la carcasa exterior.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-25 12:35:19 PM .
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement 

Replacement. Prereq only. ... with a normal sized head. ... Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its co
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Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio Reemplazo 

26 sept. 2016 - Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio. Reemplazo. Vuelva a colocar los puertos de audio en el iMac Int
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta AirPort 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta. AirPort. Vuelva a colocar la tarjeta AirPort en el iMac Intel 21.5 "EMC 2
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 IR Junta 

cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper Ersatz 

29.12.2016 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper. Ersatz. Ersetzen Sie den CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor 

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:










 


[image: alt]





IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Hard Drive ... 

20.08.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 .... Seien Sie sehr vorsichtig Umgang mit dem Display-es ist groÃŸ, schwer und aus Glas.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2638 desmontaje 

de un shuffle de CPU / GPU:. 2,7 GHz de cuatro núcleos Intel. Core i5 con procesador Intel Pro gráficos del iris.. Intel
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 Festplattenaustausch 

21.11.2016 - Achten Sie darauf, um die AirPort-. Karte wenden, wie Sie die Festplatte aus ihrer Aussparung zu heben.. Schritt 4. Trennen Sie das ...
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