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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 24MB Größe
 3 Downloads
 141 Ansichten






 Kommentar






















Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor Vuelva a colocar el disipador de calor de la CPU en el iMac Intel 21.5 "EMC 2428.



Escrito por: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 1 de 33



Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



INTRODUCCIÓN Es el sobrecalentamiento de la CPU? Vuelva a colocar el disipador de calor y restaurar su CPU a su temperatura óptima.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Arctic Silver ArctiClean (1)



IMac Intel 21.5 "(EMC No. 2428) Disipador de calor de la CPU (1)



Arctic Silver Pega térmica (1) Pesados ??ventosas (par) (1) Phillips # 2 destornillador (1) Spudger (1) T10 Destornillador de estrella (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 1 — Puerta De Acceso







Coloque su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpio como se muestra.



 Asegúrese de que no hay suciedad o restos en la superficie de trabajo, ya que puede rayar el panel de vidrio en la parte frontal del iMac. Se recomienda colocar una toalla entre el iMac y la superficie de trabajo. 



Afloje los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior del iMac.



 Los tres tornillos permanecerán cautivos en la puerta de acceso. 



Retire la puerta de acceso.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 2 — RAM







Deslice suavemente la lengüeta de tiro RAM plástico negro hacia fuera de la ranura de memoria RAM.







Tire de la lengüeta de plástico negro de distancia del borde inferior del iMac para expulsar el módulo (s) de ese lado de la bahía de RAM.



 Esto puede requerir un poco de fuerza. Paso 3 
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Deslice el módulo de memoria RAM de edad (s) fuera de sus ranuras en la bahía de RAM y déjelos a un lado.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 4







Repetir el proceso en los pasos anteriores para eliminar el módulo (s) RAM desde el otro lado de la bahía RAM.



Paso 5



 Al instalar nuevos módulos de memoria RAM, es importante orientarlos correctamente. 



Asegúrese de que la muesca pequeña cortada en cada módulo de memoria RAM (se muestra en la primera imagen) se acopla con el saliente en cada ranura de memoria RAM (se muestra en la segunda imagen).



 El iMac tiene cuatro ranuras de memoria RAM. Asegúrese de deslizar cada módulo de memoria RAM en su ranura horizontal. Esto evitará conseguir los módulos pegados entre dos de las ranuras adyacentes.



 Una vez que han orientado los nuevos módulos de memoria RAM correctamente, deslice suavemente por completo en el iMac y use sus pulgares para asentar firmemente en sus zócalos.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 6 — Panel De Vidrio



 Antes de empezar, desconecte el iMac y colóquela sobre una superficie blanda, como se muestra. 



Pegue una ventosa cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.



 Para fijar las ventosas que vendemos, primero coloque la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostiene ligeramente la ventosa contra el cristal, levante el mango móvil hasta que esté paralelo con el otro mango. 



Si sus ventosas se niegan a seguir, intente limpiar tanto el panel de vidrio y la ventosa con un disolvente suave.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 7







Levante con cuidado el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD suficiente para despejar el pernos fijados a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio de montaje de acero.







Tire del panel de vidrio de distancia desde el borde inferior de la iMac y establecer cuidadosamente a un lado.



 Durante la reinstalación, asegúrese de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando la máquina está encendida.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 8 — Visualización







Retire los ocho 8 mm tornillos T10 Torx que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.



 Los últimos dos imágenes son tiros de detalle de cada lado de la pantalla. Paso 9 



Levante ligeramente el borde superior de la pantalla de la caja exterior.



 No levante demasiado. Hay varios cables que sujetan la pantalla a la placa lógica.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 10







Tire del conector vertical de cable de sincronización de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.



Paso 11







Gire la pantalla de la caja exterior suficiente para desconectar el cable de alimentación de retroiluminación LED de la placa del controlador LED.



 Desconectar el cable de alimentación de retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras tira del conector lejos de su zócalo (hacia el borde inferior de la IMAC). © iFixit — CC BY-NC-SA
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 12







Coge la lengüeta de plástico fijada al bloqueo de cable de datos de la pantalla y gire hacia arriba.







Tire el cable de datos de visualización directamente de su zócalo en la placa lógica.



 No levante el cable de datos de la pantalla, como su zócalo es muy frágil. Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica.



Paso 13







Desconecte el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 14 



Tire con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de la iMac y la saca de la caja exterior, cuidando todos los cables que puedan quedar atrapados.



Paso 15 — Unidad Óptica



 A partir de aquí, la reparación será más fácil si le da la vuelta al equipo en todo lo que la base que se enfrenta. 
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Retire los cuatro tornillos siguientes: 



Un 9,3 mm T10 Torx tornillo con una cabeza grande







Tres tornillos de 9,3 mm T10 Torx con una cabeza de tamaño normal
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 16







Tire del conector del sensor térmico de la unidad óptica hacia arriba de su zócalo en la placa lógica. Tire paralela a la placa.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 17







Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógica.







Tire con cuidado la unidad óptica fuera de sus pasadores de montaje en el lado derecho de la caja exterior para ganar espacio libre para desconectar el cable de la unidad óptica.







Deje que la unidad óptica para colgar abajo a medida que de-ruta del conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 18 



Desconecte el cable de la unidad óptica tirando de su conector de la unidad óptica.







Retire la unidad óptica de la iMac.







Retire el single 13 mm T10 Torx tornillo que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la caja exterior.



Paso 19 — Fan de unidad óptica
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 20 



Extraiga el ventilador de la unidad óptica fuera de los pines conectados a la caja exterior.







Tire del conector del ventilador de la unidad óptica fuera de su zócalo en la placa lógica.







Retire el ventilador de la unidad óptica de la iMac.



Paso 21
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 22 — Placa lógica 
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En las etapas precedentes, se le desconecte los cables siguientes: 



Junta SD







Izquierda / Derecha Altavoz y micrófono







Puerto de audio







Antena Wi-Fi







Sensor de temperatura de derecho, / Ambient Sensor Bluetooth Light / cámara / Temperatura Izquierda, y Fan disco duro







Ventilador de la CPU / Temperatura ambiente y de botón de encendido







IR Sensor
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Paso 23 



Tire del cable de la placa SD de su zócalo en la placa lógica.



Paso 24







Desconecte el micrófono, altavoz izquierdo, y los cables del altavoz derecho tirando de sus conectores hacia el lado derecho de la iMac.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 25







Utilice el extremo plano de un spudger para apalancar los tres conectores de antena AirPort arriba de las órbitas en el tablero AirPort.



 Durante la reinstalación, conecte el cable sin rayas a la toma marcada CH0, el cable con una franja a CH1, y el cable con dos rayas a CH2.



Paso 26
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Tire del conector del ventilador del disco duro hacia el borde superior de la iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 27 



Utilice sus miniaturas en ambos lados del conector del sensor / cámara / temperatura izquierda luz / ambient Bluetooth para empujarlo hacia el borde superior de la iMac y de su zócalo en la placa lógica.







Utilice sus miniaturas para empujar el conector del sensor de temperatura de la derecha hacia el borde superior de la iMac y de su zócalo.



Paso 28
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Paso 29 



Tire del conector del sensor de temperatura del ventilador / ambient CPU hacia el borde inferior izquierdo de la iMac y de su zócalo en la placa lógica.







Tire del conector del botón de encendido hacia la esquina inferior izquierda de la iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.



Paso 30
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 31







Use sus pulgares para empujar el conector del sensor IR hacia el borde superior de la iMac y de su zócalo en la placa lógica.







Tire del sensor de infrarrojos a bordo de detrás de la cara frontal de la caja exterior.







Retire el sensor IR y déjela a un lado.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 32







Tire del conector del cable de puerto de audio hacia el lado izquierdo de la iMac para desconectarlo de la placa lógica.



 No tire del cable hacia usted (lejos de la cara delantera de la placa lógica) como de desconectarlo. 



Pelar el cable de puerto de audio de la cara frontal de la placa lógica y la dejó colgando como se muestra en la segunda imagen.
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Paso 33 
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Retire los siete tornillos siguientes: 



Dos tornillos torx T10 7 mm







Un 30 mm tornillo Torx T10







Dos 25 mm tornillos T10 Torx







Dos 21 mm tornillos T10 Torx
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Paso 34











Retire los cuatro tornillos siguientes: 



Un 9,3 mm T10 tornillo grueso roscado







Un 25 mm T10 tornillo grueso roscado







Dos 22 mm tornillos finos roscados



Tire de la parte superior derecha e inferior izquierda esquinas de la fuente de alimentación fuera de la caja trasera para desalojar a los postes de montaje adjuntas a las esquinas de la fuente de suministro.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor



Paso 35







Levante con cuidado la fuente de alimentación de la caja exterior y gírela para exponer el bloqueo de cable como se muestra, ocupándose de la DC de salida y cables de CA-in todavía instalarla en el iMac.







Desconecte el cable de CC de salida presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras tira del conector fuera de su zócalo de la fuente de alimentación.







Una vez que el mecanismo de bloqueo ha despejado el enchufe, tire del conector de CC de distancia de la fuente de alimentación.
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Paso 36 



Desconecte el cable de CA-En presionando el mecanismo de bloqueo mientras tira del conector fuera de su zócalo.







Retire la fuente de alimentación de la caja exterior.







Retire la pared de plástico que se instala directamente a la derecha del tablero de conductor del LED.



Paso 37
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Paso 38







Levemente tire de la placa lógica de la parte posterior de la caja exterior, luego levante hacia arriba para borrar la cara frontal inferior de la carcasa exterior.



Paso 39 
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Desconecte el cable de temperatura LCD tirando del conector hacia arriba y hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
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Paso 40







Presione el mecanismo de bloqueo y tire con cuidado el cable DC-In de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
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Paso 41 



Teniendo cuidado de no dañar el conector de la placa lógica, tire suavemente de la unidad de cable de datos SATA dura recta de su zócalo en la placa lógica.







Tire del conector del cable de alimentación del disco duro de su zócalo en la placa lógica.



Paso 42
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Paso 43 



Retire la placa lógica de la caja exterior, importando de los cables que pudieran quedar atrapados.



 Al volver a instalar la placa base, conecte un cable Thunderbolt y un cable USB en el puerto USB más cercano a los puertos de salida de auriculares / micrófono antes de apretar los tornillos de la placa lógica para asegurar una alineación correcta.



Paso 44 — CPU del disipador de calor 
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Pelar el trozo de cinta que cubre el disipador de calor cable del sensor térmico para arriba de la placa lógica.
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Paso 45 



Levante el conector del sensor térmico disipador de calor hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.



 Asegúrese de tirar sólo en el conector y no el propio zócalo.



Paso 46 
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Si está presente, retire el "vacío de garantía si se retira" etiqueta engomada que cubre un tornillo oculto en el disipador de calor.
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Paso 47







Quitar los siguientes cinco tornillos que fijan el disipador de calor a la placa base: 



Cuatro tornillos Torx T8 6.4 mm







Un tornillo de 4,3 mm Torx T10



 Puede que sea necesario para mantener el zócalo con un destornillador Phillips en un lado de la placa mientras desenrosca el tornillo Torx en el otro lado del tablero.
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Paso 48 



Levante con cuidado la placa lógica de la disipador de calor.



 Si los dos componentes parecen estar pegados entre sí, hacer palanca con cuidado de separación, con el extremo plano de un spudger, teniendo cuidado de no molestar a cualquiera de los componentes de montaje en superficie de la placa lógica.



 Asegúrese de aplicar una nueva capa de pasta térmica antes de volver a colocar el disipador de calor. Nuestra guía de pasta térmica lo hace fácil.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-19 08:29:01 PM .
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper Ersatz 

29.12.2016 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper. Ersatz. Ersetzen Sie den CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Festplattenaustausch. Tauschen Sie die Festplatte in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Audio Ports Ersatz 

31.10.2016 - Ersetzen Sie die Audio-Ports in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses ...
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iMac Intel 21.5" EMC 2428 Optical Drive Replacement 

Replacement. Prereq only. ... with a normal sized head. ... Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its co
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Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio Reemplazo 

26 sept. 2016 - Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio. Reemplazo. Vuelva a colocar los puertos de audio en el iMac Int
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz 

19.06.2017 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 IR Vorstand Ersatz. Ersetzen Sie die IR-Karte auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Logic Board Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-16 12:42:25 PM. Schritt 43. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use, alle Kabel,.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta AirPort 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Tarjeta. AirPort. Vuelva a colocar la tarjeta AirPort en el iMac Intel 21.5 "EMC 2
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2308 Sustitución de la CPU 

27 dic. 2016 - la GPU de la caja exterior.. No es necesario para eliminar completamente la cinta de aluminio del disipad
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iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

Schrauben am unteren Rand Ihres. iMac:. Three 6 mm T8 Torx-Schrauben.. Ein 8 mm T8 Torx Schraube.. iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 IR Junta 

cara de la pantalla LCD como el polvo o las huellas dactilares atrapados en el interior será molestamente visible cuando
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 cámara del tablero. Vuelva a colocar la placa de la cámara en el iMac Intel 21.5 "
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:
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IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución del ventilador EMC 2308 CPU 

Utilice el extremo plano de un spudger para ayudar a desconectar el cable de la unidad óptica.. Intel iMac 21.5 "Sustitu
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Stromversorgung ... 

20.06.2017 - Ihrem iMac: Trennen Sie den. Computer neu und halten Sie die. Power-Taste fÃ¼r 10 Sekunden, um die Kondensatoren des Netzteils entladen.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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