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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable

Vuelva a colocar el cable del inversor en el iMac Intel 24 "EMC 2111. ... Use sus dedos índice para tirar del pequeño pu 
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable Vuelva a colocar el cable del inversor en el iMac Intel 24 "EMC 2111.



Escrito por: Andrew Bookholt
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar un cable del inversor roto.



HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1) Spudger (1) T6 Torx Destornillador (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 1 — Puerta De Acceso







Aflojar los dos tornillos Phillips que fijan la puerta de acceso a su iMac.



 Ambos tornillos permanecen en cautiverio dentro de la puerta de acceso. 



Retire la puerta de acceso.



Paso 2 — Embellecedor frontal
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Quitar los siguientes tornillos a lo largo del borde inferior del iMac: 



Tres tornillos Torx T8 6 mm







Un tornillo de 8 mm T8 Torx
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 3



 Coloque el iMac de pie hacia abajo sobre una superficie plana. 







Para levantar el panel frontal de la iMac, al mismo tiempo: 



Use sus pulgares para presionar en los brazos de RAM y mantenga el iMac abajo.







Use sus dedos índice para tirar del pequeño puente de material en el panel frontal hacia usted.







Tire del panel frontal con los dedos índices.



Una vez que el pequeño puente de material ha despejado los brazos RAM, levante el panel frontal por el borde inferior lo suficiente para despejar el borde inferior de la caja trasera.
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 4







Levante el panel frontal de la caja trasera y girarlo lejos del borde inferior de la iMac, ocupándose de los cables de la cámara y el micrófono todavía unido a su borde superior.



 La tercera foto muestra los soportes superiores bisel anterior y sus ranuras cortadas en el borde superior de la caja trasera del iMac.



 No quite completamente el embellecedor frontal, ya que todavía está unido por los cables de la cámara / micrófono.



Paso 5



 Si es necesario, retire la tira de cinta que cubre el conector del cable del micrófono.



 El conector de micrófono se encuentra cerca de la parte interior del borde superior del iMac.
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 6







Desconecte el cable del micrófono.







Desconecte el cable de la cámara tirando del conector de la toma de la placa de la cámara.



 El conector de cable de la cámara y el zócalo son delicadas y fácilmente dobladas. Retire con precaución.



Paso 7 — Ensamblaje de la pantalla







Pelar las dos lengüetas destacó blindaje EMI fuera del marco de la pantalla LCD.
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 8 



Retire los dos tornillos que fijan el T6 Torx cable de datos de la pantalla a la placa lógica.







Tire de la lengüeta de plástico negro unido al conector del cable de datos mostrados para desconectarlo de la placa lógica.



Paso 9



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 7 de 10



Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 10







Use sus dedos para tirar de ambos lados del conector de cable del inversor amplia de su zócalo en la placa lógica.







De la ruta del cable del inversor desde su ubicación al lado del ventilador de la CPU.



Paso 11



 Antes de intentar este paso, se recomienda que pone el iMac de pie hacia abajo sobre una mesa para evitar la pantalla se caiga. 



Retire los ocho tornillos Torx T8 que fijan el ensamblaje de la pantalla a la caja trasera.



 Es útil usar un destornillador magnetizado fina para extraer estos tornillos.
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Paso 12 



Retire el ensamblaje de la pantalla del iMac.







Retire el gran trozo de cinta que cubre el conector del cable del inversor y cualquier cinta que fija el cable a la placa del inversor.



Paso 13 — Cable Inverter



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 10



Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable



Paso 14 



Levante el conector del cable del inversor hacia arriba desde la base correspondiente en la placa del inversor.







Retire el cable del inversor de la pantalla LCD.



Paso 15



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-29 08:58:02 AM .
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM 

Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM. Reemplazar una batería PRAM muerto en el iMac Intel 24 "EMC 2111.
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iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen eines toten PRAM-Batterie auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 zum Festplattenaustausch 

13.11.2016 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

Schrauben am unteren Rand Ihres. iMac:. Three 6 mm T8 Torx-Schrauben.. Ein 8 mm T8 Torx Schraube.. iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz.
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iMac Intel 24 "EMC 2111 Linker Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie eine durchgebrannte linken Lautsprecher in Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 ...
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Installation des RAM-Speichers am iMac Intel 24" EMC 2111 

13.09.2016 - decrucial. Installation des RAM-Speichers am iMac Intel. 24" EMC 2111. AufrÃ¼stung des RAM-Speichers in Ihrem iMac Intel 24" EMC 2111.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro 

Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac EMC 2267. ... Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro .... dur
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor Cable 

18.06.2017 - Umgebungstemperatursensor Cable. Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2266 Umgebungstemperatursensor ...
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Intel iMac 24 "Panel reemplazo EMC 2267 Display 

1 nov. 2016 - Paso 4 — Embellecedor frontal. Quite los 12 tornillos que sujetan siguientes el bisel frontal de la caja p
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"EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24 

17.06.2017 - "EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24. Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler.
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2266 RAM 

Use esta guía para reemplazar o actualizar sus chips de memoria RAM. HERRAMIENTAS: Phillips # 2 destornillador (1). PART










 


[image: alt]





Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo 

Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo. Vuelva a colocar las tiras adhesivas en el iMac Intel 21.5 "EMC
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo 

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel Replacement 

29.09.2016 - iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel. Replacement. Remove your front bezel to gain access to your iMac's internals. Geschrieben von: johann ...
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Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Reemplazo AirPort Extreme 

Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Reemplazo. AirPort Extreme. Escrito por: Walter Galan. Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 Ree
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Installieren iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Dual-Festplatte 

18.06.2017 - Installieren iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211. Dual-Festplatte. Handel Ihr optisches Laufwerk fÃ¼r eine zweite Festplatte. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio Reemplazo 

26 sept. 2016 - Intel iMac 21.5 "Puertos EMC 2428 Audio. Reemplazo. Vuelva a colocar los puertos de audio en el iMac Int
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iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211 de reemplazo de disco duro 

16 ene. 2017 - Vuelva a colocar el disco duro de tu iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211. Escrito por: Brittany McCrigler. INT
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