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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro

Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac EMC 2267. ... Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro .... dur 
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac EMC 2267.



Escrito por: Brittany McCrigler
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar o actualizar su disco duro para obtener más espacio de almacenamiento.



HERRAMIENTAS: Pesados ??ventosas (par) (1) Phillips # 1 destornillador (1) Spudger (1) T6 Torx Destornillador (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 1 — Puerta De Acceso 



Coloque su lado frontal iMac abajo sobre una mesa con el borde inferior enfrentarse a sí mismos.







Afloje los Phillips solo tornillo en el centro de la puerta de acceso.



 Este tornillo está cautivo en la puerta de acceso. 
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Retire la puerta de acceso desde el iMac.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 2 — Panel De Vidrio



 El panel de vidrio se fija en el panel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro. 



Se adhieren dos ventosas para esquinas del panel de vidrio opuestas.



 Para colocar las ventosas que vendemos, primera posición la ventosa con la empuñadura móvil paralela a la cara del panel de vidrio. Mientras sujeta la ventosa en el cristal, elevar el mango móvil hasta que quede paralelo con el otro mango.



 Si sus ventosas se niegan a seguir, intente limpiar tanto el panel de vidrio y la ventosa con un disolvente suave.
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Paso 3 



Tire suavemente del panel de vidrio hacia arriba fuera de la iMac.



 El panel de vidrio tiene varios pasadores de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar estos pasadores de cizallamiento frente a la placa de vidrio, asegúrese de que sólo se tire hacia arriba durante la extracción.



 Sea meticuloso sobre la limpieza de la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, como las huellas dactilares o polvo atrapados en el interior será molestamente visible cuando la pantalla está encendida.



 Al reemplazar el vidrio, asegúrese de que no hay nada entre el vidrio y el marco. Los cables sueltos podrían dañarse o romper el cristal.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 4 — Embellecedor frontal 



Quite los 12 tornillos que sujetan siguientes el bisel frontal de la caja posterior: 



Ocho de 13 mm T8 Torx.







Cuatro 25 mm T8 Torx.



 En la 24 "iMac Intel Modelo A1225, la parte central inferior dos tornillos son largos (26 mm), cuatro en los lados (dos a la izquierda, dos a la derecha) son de tamaño (18 mm), y los restantes 6 (cuatro primeros, dos esquinas inferiores) son cortos (14 mm).
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 5



 El panel frontal está todavía unido a la iMac por el cable del micrófono. 



Levante con cuidado el panel frontal de su borde superior de la caja trasera.







Una vez que el borde superior del marco frontal ha despejado el caso trasero, gire el bisel frontal hacia el soporte y lo despega el caso trasero.







Gire el bisel frontal lejos del resto del dispositivo y colocarlo por encima del borde superior de la iMac.



 Cuando vuelva a instalar el panel frontal, comience en el borde inferior y asegúrese de que quede al ras con la caja trasera antes de bajar el borde superior en el iMac.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 6 



Desconecte el conector del cable del micrófono, la eliminación de la cinta si es necesario.



 Para el panel frontal para sentarse correctamente, asegúrese de colocar el cable del micrófono y conector en el vacío al lado de la placa de la cámara.



Paso 7 — Panel De Visualización







Retire los dos tornillos Torx T6 5,3 mm desde el conector LCD.







Sujete firmemente la lengüeta de arrastre en la parte superior del conector y tire de él hacia arriba fuera de su puerto.



 Asegúrese de que usted está tirando de la lengüeta y no el cable conector.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 8 



Retire los ocho tornillos T8 Torx que sujetan el panel de la pantalla a la caja trasera.



 El iMac se muestra es un modelo de 20 ", pero las ubicaciones de los tornillos debe ser aproximadamente correcto.



Paso 9







Coloque las manos a cada lado de la parte inferior del panel de la pantalla, y la levante lo suficiente que se puede llegar a los conectores en el interior.



 No trate de quitar el panel de la pantalla por completo, ya que todavía está conectado al resto del dispositivo. 



Mientras sostiene el panel de la pantalla con una mano, localizar y retirar el cable del sensor térmico pantalla de su conector.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 17



Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 10







Mientras que mantiene el panel de la pantalla hacia arriba, usar dos dedos para empujar firmemente hacia abajo en el conector del cable de alimentación de su receptáculo.



 Tenga mucho cuidado de no tocar la cara expuesta de la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas de los muchos grandes condensadores conectados al otro lado del tablero.



Paso 11
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Levante y retire el panel de la pantalla del dispositivo.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 12 — Disco Duro







Para quitar el soporte de disco duro, exprimir el centro contra el lateral de la unidad de disco duro mientras se hace girar el borde superior izquierdo hacia sí mismo.







Después de que el borde izquierdo ha sido liberado, gire el soporte hacia el borde derecho de la unidad de disco duro.







Levante el soporte de disco duro hacia arriba fuera del chasis.



Paso 13 
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Si está presente, retire el pequeño trozo de cinta que cubre el disco duro y los cables ópticos de los sensores de temperatura en coche.
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Intel iMac 24 "EMC 2267 reemplazo de disco duro



Paso 14 



Tire del cable del sensor de temperatura del disco duro de forma inmediata desde su zócalo en la placa lógica.



 Al quitar este conector, es útil utilizar las miniaturas para empujar las orejas a ambos lados del conector hacia la parte superior del iMac.
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Paso 15







Gire la parte superior de la unidad hacia usted mismo, a continuación, levante el disco duro estirada por fuera de sus patas inferiores.



 El disco duro está todavía conectado a través de los cables SATA.  Cuando vuelva a instalar el disco duro, tener cuidado de no empujar las arandelas de goma a través de las aberturas en el chasis con los pasadores del disco duro inferiores como recuperarlos pueden requerir la remoción de la placa lógica.
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Paso 16







Inserte el extremo plano de un spudger entre el cable de datos SATA y el borde de la unidad de disco duro.







Torcer el spudger para separar el cable de datos SATA de la unidad de disco duro.







Desconecte el cable de datos SATA de la unidad de disco duro.



 Repita este proceso para el cable de alimentación SATA. 



Levante la unidad de disco duro del iMac, pensando en el cable del sensor térmico que puede quedar atrapado.
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Paso 17 — Disco Duro 



Retire los dos tornillos Torx T8 y sus arandelas de goma adjuntos desde el disco duro.







Retire los dos pernos Torx T8 desde el lado de la unidad de disco duro más cercana a los conectores de alimentación y de datos.



Paso 18
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Paso 19 



Despegar la pieza de cinta de espuma que cubre el sensor térmico disco duro.



Paso 20







Para quitar el sensor térmico disco duro, utilice la punta de un spudger para levantar el dedo central del soporte del sensor térmico, aplicando una ligera tensión al cable del sensor térmico.



 Si el sensor térmico se ha quedado atascado en el disco duro, vaya al siguiente paso.
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Paso 21 



Utilice el extremo plano de un spudger para extraer la unidad de disco duro sensor térmico soporte hacia arriba el adhesivo lo fija en el disco duro.



 Si el adhesivo se ensucia o no se pegue a su nuevo disco duro, colocar un poco de cinta de doble cara en los dos oídos semicirculares del soporte del sensor térmico.



Paso 22 



Use un spudger para eliminar el pequeño trozo de espuma EMI desde la parte superior de la unidad de disco duro.



 No te olvides de transferir esto a su nuevo disco duro.



 Si va a instalar una nueva unidad de disco duro, tenemos un OS X guía de instalación para que pueda ponerse en marcha.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-14 04:06:31 PM .
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"EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24 

17.06.2017 - "EMC 2267 Festplattenaustausch iMac Intel 24. Ersetzen Sie die Festplatte in Ihrem iMac EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler.
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 24 "Panel reemplazo EMC 2267 Display 

1 nov. 2016 - Paso 4 — Embellecedor frontal. Quite los 12 tornillos que sujetan siguientes el bisel frontal de la caja p
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211 de reemplazo de disco duro 

16 ene. 2017 - Vuelva a colocar el disco duro de tu iMac Intel 24 "EMC 2134 y 2211. Escrito por: Brittany McCrigler. INT
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iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel Replacement 

29.09.2016 - iMac Intel 24" EMC 2267 Front Bezel. Replacement. Remove your front bezel to gain access to your iMac's internals. Geschrieben von: johann ...










 


[image: alt]





iMac Intel 24 "EMC 2267 Display Panel Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie ein gebrochenes Display auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2267. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC 2267 ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco Duro 

Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 Disco. Duro. Reemplazar el disco duro del iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Escrito por:
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM 

Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM. Reemplazar una batería PRAM muerto en el iMac Intel 24 "EMC 2111.
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable 

Vuelva a colocar el cable del inversor en el iMac Intel 24 "EMC 2111. ... Use sus dedos índice para tirar del pequeño pu
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iMac Intel 24 "EMC 2111 zum Festplattenaustausch 

13.11.2016 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen eines toten PRAM-Batterie auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2266 RAM 

Use esta guía para reemplazar o actualizar sus chips de memoria RAM. HERRAMIENTAS: Phillips # 2 destornillador (1). PART
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Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro 

Instalación de Intel iMac 20 "EMC 2105 y 2118 de doble disco duro. El comercio de su unidad óptica para un segundo disco










 


[image: alt]





Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC 

1 dic. 2016 - Instalación iMac Intel 27 2429 Kit de doble disco duro "EMC. Instalar el kit de disco duro dual en un iMac
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Reemplazo iMac G3 modelo M4984 unidad de disco duro 

El iMac G3 Utiliza un "disco duro IDE 3.5. Es compatible con las particiones de datos no mayor de. 128 GB a continuación
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Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo 

Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo. Vuelva a colocar las tiras adhesivas en el iMac Intel 21.5 "EMC
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo 

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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iMac Intel 24 "EMC 2134 und 2211 Optisches Laufwerk Ersatz 

23.06.2017 - Bauen Sie das optische Laufwerk in Ihrem iMac iMac Intel 24 "EMC 2134 oder 2211. Geschrieben von: Brittany McCrigler. iMac Intel 24 "EMC ...
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iMac G5 17 "Modelo A1058 Reemplazo del disco duro 

alimentación SATA de su base en el disco duro.. Tire del conector del cable de alimentación SATA lejos de la unidad de d
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iMac G5 17 "Modelo A1144 Reemplazo del disco duro 

segundos para descargar la energía almacenada en la fuente de alimentación.. Aflojar los dos tornillos Phillips que fija
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