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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K Intel iMac 27 "Retina Display 5K el 17 de octubre de 2014.



Escrito por: Sam Lionheart
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



INTRODUCCIÓN Piense en la pantalla más colorida y radiante que he visto nunca. Ahora, se descarta que la memoria y mirar más nuevo iMac de Apple Intel 27” con Retina Display 5K. No estamos hablando de 1080p o 4K, estamos hablando de 5K-millones y millones de píxeles en una pantalla de 27 pulgadas. Será la adición de una pantalla de alta resolución afectar a la capacidad de reparación de los más nuevos iMac Intel 27” ? ¡Vamos a averiguar! Síguenos en Facebook , Instagram o Twitter para las últimas noticias desmontaje. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=TLJN4S5nJ6E]



HERRAMIENTAS: Intel iMac 27 "(EMC 2546, 2639, 2806) tiras adhesivas (1) Spudger (1)
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 1 — Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K







¿Cómo se pastorean 14,7 millones de píxeles? Usted puede pedir muy bien, o puede blandir un poco de hardware de alta resistencia. Dentro de la Retina 5K iMac: 



procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos de 3,5 GHz con Turbo Boost de hasta 3,9 GHz







8 GB (2x4 GB) de memoria RAM DDR3 de 1600 MHz







procesador gráfico AMD Radeon R9 M290X con memoria de vídeo de 2 GB de memoria GDDR5







802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0







almacenamiento SSD basadas en PCIe y un disco duro SATA
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 2







No uno desperdiciar un buen número de modelo en un solo dispositivo, Apple nuevo recicla A1419.



 Para un identificador único, esto es EMC 2806. 



En la parte trasera del iMac, nos encontramos con una gran cantidad de puertos I / O y una ranura para tarjetas SDXC solitario: 



Toma de auriculares / salida de audio digital óptico







ranura para tarjetas SDXC







Cuatro puertos USB 3.0







Dos puertos Thunderbolt 2.0







puerto Ethernet Gigabit
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 3







Fijadores disfrutan! El iMac Intel 27 "Retina Display 5K conserva la ranura de actualización de RAM familiar, fácilmente accesible desde iMacs de antaño.







Para aquellos que requieren asistencia con la reposición de sus módulos de memoria RAM, Apple ha intentado proporcionar una cierta dirección, que se llega a ver después de que estás a mitad del proceso.



 Para cualquier persona que prefiere ser guiada por imágenes gloriosas de alta resolución y el texto amorosamente a mano, eso es también disponible .
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 4







Estamos bastante hábil para cortar iMacs abiertas con nuestra siempre tan elegante herramienta iMac de apertura y nuestra noble de tarjetas de plástico .







Mientras que el procedimiento aún requiere una mano firme y una buena voluntad para reemplazar la costumbre de corte, cinta adhesiva de doble cara cuando haya terminado, que es por lo demás bastante sencillo, y sin cambios de los modelos anteriores.







Con la cinta adhesiva fue, conseguimos nuestro primer vistazo en el hardware dentro de la retina 5K iMac.
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 5







La primera orden del día es averiguar si esta pantalla 5K se ejecuta en la magia real, o algo más susceptible a la disección.



 Esta pantalla en particular ha sido fabricado por LG Display. (Por lo tanto, la magia parece menos probable.) 



Con algunos giros de nuestra destornillador, un tablero de anuncios muy largo, muy delgada se revela.
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 6







Vamos a echar un vistazo al hardware que permite a 14,7 millones de píxeles con una resolución de 5120 x 2880 en una pantalla de 27 pulgadas: 



Texas Instruments NH245 de 8 bits de doble alimentación del bus Transceptor







Texas Instruments BUF16821 Gamma-voltaje del generador programable y Vcom calibrador







Desfile Tecnologías DP665 LCD controlador de temporización



 Suponemos que esto es un Apple una versión modificada del DP663 controlador de temporización LCD 



Texas Instruments TPS65270 Regulador Monolítico Dual Synchronous Buck







Texas Instruments TPS65168 LCD de alta resolución totalmente programable Bias IC para la TV
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 7







A menos que la nueva pantalla, el hardware en el interior del iMac Intel 27 "Retina Display 5K se ve mucho el mismo que el 27 del año pasado" iMac .







De hecho, como nos sumergimos en el más profundo, nos damos cuenta de que es casi exactamente el mismo.



 Nos hemos documentado la eliminación de la placa lógica, pero ya tenemos! Vamos a estar siguiendo guía de la placa lógica del año pasado -check hacia fuera y la cabeza hacia atrás, mientras que aquí nos saltamos por delante. 



Y después de seguir la guía a la carta, tenemos nuestras conclusiones sobre las diferencias en el interior: 



cable de datos de visualización de la retina 5K es un poco más ancha, para apoyar los píxeles extra.
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 8 



Veamos lo que esta placa lógica ICs como era de esperar familiarizados es el embalaje: 



AMD Radeon R9 M290X GPU







Intel Core i5-4690 Procesador



 Como el año pasado, la CPU no está soldada a la placa lógica, y puede ser fácilmente reemplazado (que a la izquierda en el zócalo de la imagen).
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Hynix H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5 SGRAM (256 MB x 8 módulos = 2 GB total)







Delta Electronics 8904CF 143003







Intel DH82Z87 (Z87) Concentrador de control de plataforma







Fairchild Semiconductor DE32GV
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 9 
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Parte frontal de la placa lógica: 



Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet Controller







Cirrus controlador de audio 4206BCNZ Lógica







Intel DSL5520 Controlador 2 Thunderbolt







LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW







Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY Bus System Management (SMBus) del sensor de temperatura







Intersil ISL6327 Enhanced 6 Fase-controlador PWM
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 10







Esto parece ser exactamente el mismo SanDisk SSD PCIe como la que se encuentra en el MacBook Pro 13 "Retina Display finales de 2013 .







Como era de esperar, nos encontramos con exactamente los mismos circuitos integrados: 



SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (cuatro en cada lado, un total de 8 x 16 = 128 GB GB)







Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB DDR3 SDRAM







Marvell 88SS91383 Controller SSD PCIe
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 11







La tarjeta AirPort / Bluetooth, identificado por su número de modelo BCM94360CD, es exactamente el mismo como el que nos encontramos en los últimos años iMac Intel de 27 pulgadas: 



Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 802.11ac 3-Stream Gigabit Transceptor







Skyworks SE5516 de doble banda 802.11a / b / g / n / ac Front-End WLAN Módulo







Broadcom BCM20702 un solo chip Bluetooth 4.0 con solución de HCl Bluetooth Low Energy (BLE) Apoyo
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Intel iMac 27 "desmontaje Retina Display 5K



Paso 12







iMac 27 "Retina Display 5K Reparabilidad Puntuación: 5 de cada 10 (10 es más fácil de reparar)







RAM es reemplazable por el usuario sin necesidad de abrir el caso, gracias a la puerta de acceso posterior.







Todavía se puede reemplazar el disco duro y la CPU en el interior de esta máquina, aunque con un cierto corte adhesivo.







Los componentes son modulares y bastante fácil de quitar.







El vidrio y la pantalla LCD se fusionan juntos, y no hay más imanes que sujetan el vidrio en su lugar.







Vas a tener que pelar con maestría de la vieja cinta adhesiva de doble cara y aplicar nueva cinta con el fin de volver a sellar este iMac en el estado original.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-20 02:58:49 PM .
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iMac Intel 27" Retina 5K Display â€“ RAM-Austausch 

28.12.2016 - Diese Anleitung hilft Ihnen beim Ausbauen, Austauschen oder Erweitern des RAM-Speichers in. Ihrem iMac Intel 27" Retina 5K Display.
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Intel iMac 27 "Retina Display 5K reemplazo tira adhesiva 

Extracción de la pantalla en un iMac Intel 27 "Retina 5K requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro d
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iMac Intel 27 "Retina 5K Display-Fan Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "Retina 5K Display-Fan Ersatz. Ersetzen Sie einen defekten oder lauten LÃ¼fter in Ihrem iMac Intel 27 "Retina 5K-Anzeige.
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iMac Intel 27 "Retina Display-5K CPU Ersatz 

an den Kanten. WERKZEUGE: Plastikkarten (1). Spudger (1). T10 Torx-Schraubendreher (1). T9 Torx-Schraubendreher (1). T25 Torx-Schraubendreher (1).
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Reemplazo de Memoria RAM iMac Intel 27" 5K Retina 

20 dic. 2016 - Reemplaza la memoria RAM de tu iMac Intel 27" 5K con pantalla Retina. Escrito por: Sam Lionheart. INTRODU
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iMac Intel 21.5 "Retina Display 4K Teardown 

iMac Intel 21.5 "Retina Display 4K Teardown. Desmontaje del 21,5 "Retina 4K iMac el 16 de octubre de 2015. Escrito por:
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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Intel iMac 27 "Retina Display 5K reemplazo de fuente de alimentación 

fuente de alimentación. Vuelva a colocar la fuente de alimentación del iMac Intel 27 "Retina Display 5K. Escrito por: Sa
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 21.5 "Retina 4K Display-Klebstreifen Ersatz 

19.07.2017 - Setzen Sie die Spitze eines Spudgers in das Loch am Ende des Streifens von der Seite, die noch eine UnterstÃ¼tzung auf sie hat.. iMac Intel ...
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Intel iMac 21.5 "Retina Display 4K aeropuerto / reemplazo de tarjeta ... 

3 oct. 2016 - Intel iMac 21.5 "Retina Display 4K aeropuerto / reemplazo de tarjeta Bluetooth. Requisito para la extracci
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2309 y 2374 Display 

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 de reemplazo de pantalla. Escrito por: ... Retire la pantalla para acceder a la mayoría d










 


[image: alt]





iMac Intel 21.5 "EMC 2308 Display Ersatz 

Drehen Sie das Display aus dem AuÃŸen Fall genug, um die LED Hintergrundbeleuchtung. Stromkabel von der LED-Treiber-Platine zu trennen.. Trennen Sie ...
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Intel iMac 21.5 "EMC 2638 desmontaje 

de un shuffle de CPU / GPU:. 2,7 GHz de cuatro núcleos Intel. Core i5 con procesador Intel Pro gráficos del iris.. Intel
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Intel iMac 20 "EMC 2266 desmontaje 

Paso 1 — Intel iMac 20 "EMC 2266 desmontaje. ¡Esta aquí!. Lo encendimos (sólo brevemente, por supuesto); La pantalla LCD
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz. Ersetzen Sie die RAM in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz 

20.06.2017 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz. Bringen Sie Ihre Anzeige mit einem Satz von Klebeschaumstreifen. Geschrieben von: Andrew ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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iMac Intel 21.5 "Retina 4K Anzeige Rechter ... 

04.08.2017 - iMac Intel 21.5 "Retina 4K Anzeige Rechter. Lautsprecher Ersatz. Ersetzen Sie den rechten Lautsprecher in einem 21,5 "Retina 4K SpÃ¤te 2015 ...
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