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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de 
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor



Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor requisito previo para la placa lógica, disipador de calor, y la CPU



Escrito por: Andrew Optimus Goldberg
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor



INTRODUCCIÓN requisito previo para la placa lógica, disipador de calor, y la CPU



HERRAMIENTAS: T9 Destornillador de estrella (1) T10 Destornillador de estrella (1)
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor



Paso 1 — Disipador De Calor







Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.



 Estos tornillos se fijan dentro de grandes, con resorte Phillips # 2 tornillos. Para evitar que los tornillos más grandes del hilado al aflojar los tornillos T9, sostenerlos con un dedo o un destornillador Phillips # 2.



Paso 2 
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Retire el soporte de detrás del disipador de calor de la GPU.
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor



Paso 3 



Retire cuatro pegatinas negros de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.







Retire los cuatro tornillos de 12,3 mm T10 de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.



Paso 4
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor



Paso 5







Retire la placa de resorte de detrás del disipador de calor de la CPU.







Levante y retire la placa de apoyo de detrás del disipador de calor de la CPU. La placa de soporte tiene dos mensajes que encajan en los agujeros de alineación en la placa lógica.



Paso 6







Levante el disipador de calor hacia arriba de la placa lógica.



 La CPU es muy probable que se adhieren al disipador de calor, por lo que tener cuidado donde pones abajo.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-26 04:39:50 PM .
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor 

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo 

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

01.03.2017 - erhalten.. Schritt 6. Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.. "EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 iSight Kamera Ersatz 

18.06.2017 - Probleme mit Photo Booth und Facetime? KÃ¶nnte sein Zeit, um Ihre iSight Kamera zu ersetzen. WERKZEUGE: T5 Torx-Schraubendreher (1).
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iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz. Ersetzen Sie die RAM in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz 

20.06.2017 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz. Bringen Sie Ihre Anzeige mit einem Satz von Klebeschaumstreifen. Geschrieben von: Andrew ...
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 iSight cámara y sustitución del cable del ... 

Paso 3. Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la p
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo del conjunto de la placa 

antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.. Tenga en cuenta las posiciones originales para cada conector cuando vuelva a
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del ventilador 

Vuelva a colocar el ventilador en el iMac Intel 27 "EMC 2639. ... Antes de iniciar cualquier trabajo en el iMac: Desench
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly Ersatz 

20.11.2016 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly. Ersatz. Voraussetzung FÃ¼hrung fÃ¼r SSD, KÃ¼hlkÃ¶rper, SATA-Kabel. Geschrieben von: Andrew ...
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Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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