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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p 
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo



Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo Vuelva a colocar la pantalla con un conjunto de tiras de espuma adhesivas.



Escrito por: Andrew Optimus Goldberg
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo



INTRODUCCIÓN Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Después se corta el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, por lo que tendrá que aplicar una nueva serie de tiras adhesivas. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=hSChIAlXoDg]



HERRAMIENTAS: Intel iMac 27 "(EMC 2546, 2639, 2806) tiras adhesivas (1) includes iMac Opening Tool



Spudger (1)
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Paso 1 — Las tiras adhesivas







Antes de empezar a colocar las tiras, eliminar todo el adhesivo viejo. Use un spudger para raspar los restos de un borde, a continuación, pelar con los dedos.



 Retirar todas las tiras adhesivas restantes de vidrio marco y la pantalla del iMac. Paso 2







Comience con la tira 13, que sale a la derecha vertical. Antes de despegar el soporte, alinearla contra el marco de la iMac para tener una idea de a dónde va.







Pelar el corto trozo de respaldo frente a la parte posterior de la tira.
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Paso 3







Inserte la punta de un spudger en el agujero en la parte superior de la tira desde el lado que todavía tiene un respaldo en él.



Paso 4







Con la spudger todavía asomando por el agujero de la tira adhesiva, empuje la punta spudger en el agujero correspondiente en la trama de la iMac.







Usando el agujero y spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, la línea de la tira contra el borde derecho, tire suavemente hacia abajo contra el spudger para asegurar la tira es tensa, y pegarla a la trama.
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Paso 5







Una vez que esté satisfecho de que la mitad superior de la banda adhesiva está perfectamente alineado, la cáscara de la pieza de respaldo de detrás de la tira más larga.



 Si la mitad superior no está alineada correctamente, se puede pelar con cuidado y volver a pegarlo antes de despegar la banda de soporte inferior. Asegúrese de utilizar la punta spudger para anclar la parte superior.



Paso 6







Alinear la parte inferior de la tira con el borde derecho del marco, y pegarlo abajo.
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Paso 7







Use su dedo para suavizar toda la tira 13. Asegúrese de que está perfectamente alineado con el lado derecho del bastidor y que quede plana.



 No pele el adhesivo delante todavía.
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Paso 8







Su forma de trabajo en todo el perímetro de la iMac, añadiendo tres más tiras adhesivas de la misma manera.







Trabajando hacia la izquierda de la tira 13, el lugar 12 en banda en la parte superior derecha, la tira 11 en la parte superior izquierda, y la tira 16 en la vertical izquierda.



 Estos tres tiras tienen un agujero en cada extremo, utilice siempre el agujero más pequeño para la alineación para la colocación más precisa. 



En el iMac Intel 27 "Retina Display 5K, la tira de lengüetas azules de 12 no se alinearán con la antena superior de la misma forma que el modelo regular. Esto es perfectamente aceptable y no tendrá impacto en el rendimiento de las tiras o antena.
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Paso 9



 Las tiras 14 y 15 irán en el marco de la pantalla. 



Remueva la capa blanca desde el lado posterior de la tira 14.



Paso 10







Con el respaldo del lado frontal en pie, tira de la línea 14 con el borde inferior derecho de la parte trasera de la pantalla.







La "L" en forma de esquina al final de la tira debe ajustarse alrededor de la parte posterior de la pantalla LCD.
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Paso 11







Use sus dedos para suavizar la tira adhesiva desde su centro hacia los bordes para asegurar un buen sellado sin burbujas ni arrugas.



Paso 12
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Repetir los 3 pasos anteriores para colocar la tira 15 en el lado izquierdo del borde inferior de la parte posterior del panel de visualización.







Las tiras 14 y 15 deben tope uno contra el otro en el centro de la pantalla.
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Paso 13







Pelar y quitar el papel protector de las tiras 15 y 14 en la pantalla.



Paso 14







Pelar y quitar los soportes restantes de todas las tiras alrededor del marco.
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Paso 15



 No baje totalmente la pantalla en este paso; todavía hay dos cables que deban conectarse. Una vez que haya configurado la pantalla hacia abajo, usted no será capaz de levantar de nuevo sin dañar el adhesivo. 



Coloque el borde inferior de la pantalla de cristal contra la parte superior de la cubierta inferior. Asegúrese de alinear los bordes de la pantalla con los bordes de la carcasa posterior.







Mientras sostiene el panel de la pantalla con una mano, en llegar a volver a conectar los datos de pantalla y los cables de alimentación, como se muestra en el siguiente paso.



Paso 16
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Paso 17







Introduzca suavemente el conector de datos de visualización en su zócalo en la placa lógica. Asegúrese de pulsar directamente en el zócalo e inserte completamente.







Voltear bloquear el conector de datos de pantalla hacia abajo sobre el zócalo.







Inserte el conector de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.



Paso 18



 Antes de sellar la pantalla en su lugar, es posible que desee probar a encender el iMac para asegurarse de que todo lo vuelve a conectar correctamente. Tenga cuidado de no tocar nada en el interior, mientras que la máquina está encendida. 



Mientras presiona la pantalla en contra de su cornisa en el bisel inferior, que en su lugar.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-16 05:59:38 PM .
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo 

Intel iMac 21.5 "EMC 2805 tiras adhesivas de reemplazo. Vuelva a colocar las tiras adhesivas en el iMac Intel 21.5 "EMC










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

01.03.2017 - erhalten.. Schritt 6. Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.. "EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 iSight Kamera Ersatz 

18.06.2017 - Probleme mit Photo Booth und Facetime? KÃ¶nnte sein Zeit, um Ihre iSight Kamera zu ersetzen. WERKZEUGE: T5 Torx-Schraubendreher (1).
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iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz. Ersetzen Sie die RAM in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz 

20.06.2017 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz. Bringen Sie Ihre Anzeige mit einem Satz von Klebeschaumstreifen. Geschrieben von: Andrew ...










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth 

Intel iMac 27 "EMC 2429 Reemplazo de la tarjeta Bluetooth. Sustituya la placa del bluetooth en un iMac Intel 27 "EMC 242
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU 

7 ene. 2017 - las superficies térmicas y la aplicación de una nueva capa de pasta térmica en la CPU y la GPU muere. Ante
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 reemplazo de disco duro 

Retire los dos tornillos T10 Torx que sujetan el disco duro en el bastidor iMac.. Gire ligeramente el borde superior de










 


[image: alt]





Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo del conjunto de la placa 

antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.. Tenga en cuenta las posiciones originales para cada conector cuando vuelva a
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...










 


[image: alt]





iMac Intel 20 "Reemplazo EMC 2266 RAM 

Use esta guía para reemplazar o actualizar sus chips de memoria RAM. HERRAMIENTAS: Phillips # 2 destornillador (1). PART
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly Ersatz 

20.11.2016 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly. Ersatz. Voraussetzung FÃ¼hrung fÃ¼r SSD, KÃ¼hlkÃ¶rper, SATA-Kabel. Geschrieben von: Andrew ...
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM 

Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo de la batería PRAM. Reemplazar una batería PRAM muerto en el iMac Intel 24 "EMC 2111.
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Intel iMac 24 "EMC 2111 Reemplazo del convertidor de cable 

Vuelva a colocar el cable del inversor en el iMac Intel 24 "EMC 2111. ... Use sus dedos índice para tirar del pequeño pu
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