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Intel iMac 27 "EMV 2546 Klebestreifen Ersatz Bringen Sie Ihre Anzeige mit einem Satz von Klebeschaumstreifen.
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EINFÜHRUNG Das Entfernen der Anzeige auf einem Ende 2012 iMac benötigt um den Umfang des Bildschirms durch den Klebstoff zu schneiden. Nachdem der Klebstoff geschnitten wird, kann sie nicht verwendet werden, um die Anzeige an Ort und Stelle wieder zu versiegeln, so dass Sie einen neuen Satz von Klebestreifen anwenden müssen. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=hSChIAlXoDg]



WERKZEUGE: iMac Intel 27 "(EMC 2546, 2639, 2806) Klebstreifen (1) includes iMac Opening Tool



Spudger (1)
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Schritt 1 — Klebestreifen







Bevor Sie beginnen Streifen platzieren, alle alten Kleber zu entfernen. Verwenden Sie einen spudger eine Kante zu kratzen, dann schälen mit den Fingern.



 Entfernen Sie alle verbleibenden Klebestreifen vom iMac Rahmen und Display Glas. Schritt 2







Beginnen mit Streifen 13, die auf der rechten vertikalen geht. Vor jedem Träger Abziehen richten Sie es gegen den Rahmen des iMac eine Vorstellung davon zu bekommen, wo es geht.







Schälen Sie die kurzen Stück Sichern Sie die Rückseite des Streifens.
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Schritt 3







Führen Sie die Spitze eines spudger in das Loch an der Oberseite des Streifens von der Seite, die immer noch eine Unterlage auf sie.



Schritt 4







Mit dem spudger noch durch das Loch in dem Klebestreifen Stossen, drücken Sie die spudger Spitze in das entsprechende Loch in dem Rahmen des iMac.







das Loch und spudger Mit der Position des Klebestreifens zu verankern, säumen den Streifen gegen den rechten Rand, leicht gegen die spudger nach unten ziehen das Band straff gespannt ist, um sicherzustellen, und es auf den Rahmen kleben.
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Schritt 5







Wenn Sie zufrieden sind, dass die obere Hälfte des Klebestreifens ordentlich ausgerichtet ist, ziehen Sie das längere Stück der Sicherung von hinter dem Streifen heraus.



 Wenn die obere Hälfte ist nicht richtig ausgerichtet sind, können Sie sie vorsichtig schälen und neu kleben Sie es vor dem unteren Trägerstreifen Abziehen. Achten Sie darauf, die spudger Spitze verwenden, um die Spitze zu verankern.



Schritt 6







Richten Sie den unteren Teil des Streifens mit der rechten Kante des Rahmens, und halten Sie sie gedrückt.
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Schritt 7







Benutzen Sie Ihre Finger alle Streifen zu glätten 13. Stellen Sie sicher, dass es ordentlich mit der rechten Seite des Rahmens ausgerichtet ist, und dass es sitzt flach.



 Entfernen Sie nicht die Front selbstklebende Rückseite ist leer.
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Schritt 8







Arbeiten Sie sich um den Umfang des iMac, um drei weitere Klebestreifen auf die gleiche Weise.







Arbeiten gegen den Uhrzeigersinn von Streifen 13, Platz Streifen 12 auf der rechten oberen, Streifen 11 auf der oberen linken, und der Streifen 16 auf der linken Seite vertikal.



 Diese drei Streifen haben ein Loch an jedem Ende immer die kleinere Bohrung für die Ausrichtung für eine genauere Platzierung. 



Auf dem iMac Intel 27 "Retina 5K-Display, wird blauen Laschen 12 der Streifen nicht mit der oberen Antenne auf die gleiche Weise wie das reguläre Modell ausrichten. Dies ist durchaus akzeptabel und wird die Leistung der Streifen oder Antenne nicht beeinflussen.
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Schritt 9



 Die Streifen 14 und 15 werden auf dem Display-Rahmen gehen. 



Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von der Rückseite des Streifens 14.



Schritt 10







Mit dem stirnseitigen Träger noch auf, Linienstreifen 14 mit der unteren rechten Kante der Rückseite des Displays.







Die "L" -förmigen Ecke am Ende des Streifens sollte um die Rückseite des LCD passen.
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Schritt 11







Verwenden Sie Ihre Fingerspitzen den Klebestreifen von der Mitte zu glätten eine gute Abdichtung ohne Blasen oder Falten zu gewährleisten.
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Schritt 12 



Wiederholen Sie die vorherigen drei Schritte Streifen 15 auf der linken Seite der unteren Kante der Rückseite der Anzeigetafel zu platzieren.







Die Streifen 14 und 15 sollten sich gegeneinander in der Mitte des Displays Hintern.



Schritt 13







Schälen und entfernen Sie das Schutzpapier von Streifen 15 und 14 auf dem Display.
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Schritt 14







Schälen und entfernen Sie die verbleibenden Träger von all der Streifen um den Rahmen.



Schritt 15



 Sie nicht vollständig die Anzeige in diesem Schritt zu senken; gibt es noch zwei Kabel, die befestigt werden müssen. Sobald Sie das Display nach unten festgelegt haben, werden Sie nicht in der Lage sein, um es wieder zu heben, ohne den Klebstoff zu beschädigen.
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Legen Sie den unteren Rand des Display-Glas gegen die Oberseite der unteren Frontblende. Achten Sie
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darauf, um die Kanten des Bildschirms mit den Kanten des hinteren Gehäuses auszurichten.



Schritt 16 



Während die Anzeigetafel mit der einen Hand hält, erreichen in der Anzeigedaten und Stromkabel zu verbinden, wie es im nächsten Schritt gezeigt.



Schritt 17







Gehen Sie vorsichtig mit den Anzeigedaten-Stecker in die Fassung auf der Hauptplatine. Seien Sie sicher, dass es gerade in den Sockel zu drücken, und es vollständig ein.







Flip die Anzeigedaten Anschluss sperren auf den Sockel.







Legen Sie die Display-Stromanschluss in die Buchse auf der Hauptplatine.
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Schritt 18



 Vor dem Abdichten der Bildschirm im Ort, können Sie testen Einschalten Ihres iMac, um sicherzustellen, dass Sie alles richtig verbunden. Achten Sie darauf, nichts in, während das Gerät eingeschaltet berühren. 



Während die Anzeige gegen seinen Vorsprung auf der unteren Blende drücken, senken Sie es auf die Stelle nach unten.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 02:29:37 PM.
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iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMV-2546 RAM Ersatz. Ersetzen Sie die RAM in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg.
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly Ersatz 

20.11.2016 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly. Ersatz. Voraussetzung FÃ¼hrung fÃ¼r SSD, KÃ¼hlkÃ¶rper, SATA-Kabel. Geschrieben von: Andrew ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen Ersatz 

19.07.2017 - Ersetzen Sie die Klebestreifen auf Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2805. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Klebestreifen ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz 

02.10.2016 - iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink Ersatz. Voraussetzung fÃ¼r die Logik-Platine, KÃ¼hlkÃ¶rper und CPU. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 iSight Kamera Ersatz 

18.06.2017 - Probleme mit Photo Booth und Facetime? KÃ¶nnte sein Zeit, um Ihre iSight Kamera zu ersetzen. WERKZEUGE: T5 Torx-Schraubendreher (1).
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 20 "EMV-2266 RAM Ersatz 

24.06.2017 - Ziehen Sie die schwarzen Kunststoff-RAM Tab weg von Ihrem iMac den RAM-Chip auszuwerfen.. iMac Intel 20 "EMV-2266 RAM Ersatz.
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

01.03.2017 - erhalten.. Schritt 6. Schieben Sie das Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Displays.. "EMC 2546 Festplattenaustausch iMac Intel 27.
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Sustitución del disipador de calor 

Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.. Estos tornillos se fijan dentro de
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IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 tiras adhesivas de reemplazo 

Extracción de la pantalla en un iMac Fines de 2012 requiere cortar a través del adhesivo alrededor del perímetro de la p
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iMac Intel 21,5 "EMV 2308 Festplattenaustausch 

03.12.2016 - iMac Intel 21,5 "EMV 2308. Festplattenaustausch. Geschrieben von: Andrew Bookholt. EINFÃœHRUNG. Dieses Handbuch ist eine interne ...
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iMac Intel 17 "Mikrofon Ersatz 

21.06.2017 - ... heben Sie die Frontblende mit ihrem unteren Rand gerade genug, um den unteren Rand des hinteren GehÃ¤uses zu lÃ¶schen.. iMac Intel 17 ...
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Intel iMac 27 "EMV 2639 StÃ¤nder Ersatz 

18.06.2017 - Intel iMac 27 "EMV 2639 StÃ¤nder Ersatz. Ersetzen Sie die Ende 2012 und 2013 27in iMac mit einer VESA-Halterung stehen. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 17 "Lautsprecher Ersatz 

23.06.2017 - Ist Ihr iMac immer stumm? Ersetzen Sie Ihre Lautsprecher und kurbeln diese Melodien! WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1).










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2390 Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Wenn Ihr SaugnÃ¤pfe weigern, kleben, reinigen Sie sowohl die Glasscheibe und die. Saugnapfhalterung mit einem weichen, feuchten, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 LED-Treiberplatine Ersatz 

16.06.2017 - Ersatz. Setzen Sie die LED-Treiber-Platine in einem iMac Intel 27 "EMC 2429. Geschrieben von: Phillip Takahashi. iMac Intel 27 "EMC 2429 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac 27 "Ende 2009 Intel i7-Prozessor Ersatz (EMC 2374) 

16.06.2017 - Ich getan, die zuvor fÃ¼r mein Altern MacBook. Pro mit fantastischen Ergebnissen. Zu meiner BestÃ¼rzung meinen iMac fÃ¼hlte sich immer noch.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz 

27.09.2016 - Wenn Ihr iMac mit einem Solid State Drive oder Fusion konfiguriert wurde Fahren sie auf der. RÃ¼ckseite der Hauptplatine eine SSD umfasst.
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