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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU Reemplazar o actualizar la CPU de Intel iMac 27 "EMC 2639.



Escrito por: Walter Galan
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



INTRODUCCIÓN Reemplace o actualice la CPU. No olvide aplicar una nueva capa de compuesto térmico antes de volver a montar su iMac. Siga nuestra guía de pasta térmica para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y preparar las superficies térmicas y aplicar una nueva capa de compuesto térmico en las matrices de CPU y GPU. Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación. Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo maneje el tablero por los bordes.



HERRAMIENTAS: Intel iMac 27 "(EMC 2546, 2639, 2806) tiras adhesivas (1) Tarjetas de plástico (1) Spudger (1) T10 Destornillador de estrella (1) T9 Destornillador de estrella (1) T25 Destornillador de estrella (1) Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Pega térmica (1)
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 1 — Visualización







A partir de la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el hueco entre el panel de cristal y la caja trasera.



 El cubo de la herramienta de la abertura iMac le mantendrá de empujar la rueda demasiado. Si se utiliza una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. Corre el riesgo de ruptura de cables de antena y causando graves daños.



Paso 2







Utilice la herramienta como una pizza cortador-line a lo largo a través del espacio, y que recortará el adhesivo de la espuma a través del centro.



 Asegúrese de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda puede ser que consiga retirado de la manija. 



Ejecutar la herramienta a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 3







Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.



Paso 4







Cortar el adhesivo en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 5







Continuar por la parte superior de la pantalla.



 Es posible que desee ejecutar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separados como sea posible.



Paso 6







Empuje la herramienta de la vuelta de la esquina superior derecha de la pantalla.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 7







Rueda de la herramienta a lo largo de la parte derecha de la pantalla.



Paso 8







Terminar empujando la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.



 En este punto, tendrá que ejecutar la herramienta de vuelta alrededor de toda la pantalla, para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 9



 Mientras que la herramienta de apertura hizo la parte del león de la obra, la pantalla todavía será ligeramente adherido al caso. será necesario liberar la última de este adhesivo una tarjeta de plástico. 



Ajuste el iMac boca arriba en una mesa.







A partir de la esquina superior derecha de la iMac, inserte una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.



 Tenga cuidado de no insertar más que 3/8 ", ya que puede dañar los componentes internos.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 10







girar suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco.







Muévase lentamente y tenga cuidado de no hacer hincapié en el cristal de la pantalla demasiado, sólo tiene que hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".



Paso 11



 Asegúrese de pasar el corte antes de que la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo. 



Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
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Paso 12







Ponga la tarjeta en la esquina de nuevo y lo dejó permanecer allí para evitar que el adhesivo reasentamiento.



Paso 13







Inserte una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 14







gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.



 Al igual que con el otro lado, se mueven lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y no seas cuidadosa a un exceso de estrés la pantalla de cristal.



Paso 15







Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, de nuevo parando justo antes de la cámara iSight.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 16







Inserte la tarjeta en la esquina superior izquierda.



Paso 17



 Sólo levante la pantalla unas pocas pulgadas, sigue estando unidos a la iMac de datos y cables de alimentación. 



Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar la brecha entre la pantalla y la carcasa.







Si hay algunos tramos que se parecen pegarse y no se separarán, deje de girar y utilizar una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.







Comienza a levantar la parte superior de la pantalla hacia arriba del marco.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 18







Mientras sostiene la pantalla hacia arriba con una mano, con la otra de desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.



 Levante la pantalla lo suficiente como para tener un fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y el estrés de sus conexiones (alrededor de 8 ").



Paso 19







Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de visualización.







Desconecte el cable de datos de visualización.



 Esta es una conexión delicado que puede ser fácilmente roto. Asegúrese de tirar del conector del cable de datos de la pantalla hacia afuera de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 20







Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.



 En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que llevará a cabo la pantalla al bastidor como una bisagra. Usted puede aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo un par de veces.



Paso 21







Si es necesario, una tarjeta de plástico se puede utilizar para cortar cualquier secciones restantes de la tira adhesiva inferior.



 Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier juntas de soldadura expuestos en la parte posterior de la fuente de alimentación (en caja en rojo).
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 22



 Sea muy cuidadoso manejo de la pantalla es grande, pesado, y está hecho de cristal. 



Levante la pantalla hacia arriba desde el bastidor y retírelo de la iMac.







Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, a pelar contra el adhesivo restante.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 23 



Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrada y difícil de trabajar. Las reparaciones pueden ser completados con el iMac que se establecen, pero son más rápidos y más fácil con una cuña de servicio iMac .







Retire los dos tornillos de 10,0 mm T10.



Paso 24 — Altavoz izquierdo
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Paso 25







Desconecte el cable del altavoz izquierdo de su zócalo en la placa lógica. Asegúrese de tirar hacia arriba de la toma.







De la ruta del cable de la brecha entre el disco duro y la placa lógica.



 Si la distancia entre el disco duro y la placa lógica es demasiado estrecho para que el cable del altavoz, desconectarlo y dejar el cable en su lugar.



Paso 26



 Tenga cuidado de no tocar las juntas de soldadura en la parte posterior de la fuente de alimentación. Los condensadores se pueden cargar suficiente para darle un choque peligroso. 



Use un spudger para desconectar el conector del botón de encendido de su zócalo en la placa lógica.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 27







Levante el altavoz izquierdo hacia arriba, hasta que se expone el cable del botón de encendido (aproximadamente 0,5 ").



Paso 28







Con cuidado de-pase el cable del botón de encendido de su ranura en el altavoz izquierdo.
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Paso 29







Levante el altavoz izquierdo hacia arriba y quitarlo de la iMac.



 Si la distancia entre la unidad y la lógica tablero duro era demasiado estrecho para liberar el cable del altavoz anterior, tire de él libre al quitar el altavoz. 



Empuje del extremo del conector mientras tira del interlocutor del extremo para enhebrar el cable debajo del soporte derecho de la unidad de disco duro.



Paso 30 — Disco Duro







Tire hacia arriba del cable de datos / alimentación SATA para desconectarlo de la unidad.
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Paso 31 



Retire los dos tornillos de 7,3 mm T10 que fijan el soporte de disco duro izquierda a la caja posterior.



Paso 32







Coge el disco duro y la izquierda soporte de disco duro juntos.







Incline el lado izquierdo hacia arriba fuera de la caja posterior, y deslice el conjunto hacia la izquierda.







Quitar el disco duro y el soporte de disco duro a la izquierda de la iMac.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 33







Retire el soporte de disco duro a la izquierda.



Paso 34 — Fuente de alimentación



 Cuando se trabaja en la fuente de alimentación, tenga mucho cuidado de no tocar los cables de condensadores o cualquier juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manejar la placa por los bordes. 



Desconectar el cable de control de alimentación de la fuente de alimentación.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 35 



Retire los cuatro tornillos que fijan la fuente de alimentación a la caja posterior: 



Dos 23,7 mm tornillos T10.







Dos tornillos de 7,3 mm T10.



Paso 36



 No intente retirar la fuente de alimentación de la caja; todavía está unido a la placa base mediante dos cables. 



Mover la tarjeta de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hasta liberarla de la ranura en la placa lógica.
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Paso 37







Tire del cable de alimentación de CC directamente de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.



Paso 38



 Tenga mucho cuidado de no tocar los cables de condensadores o cualquier juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manejar la placa por los bordes. 



Voltear la parte superior de la fuente de alimentación hacia usted, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de corriente alterna.







Desconectar el conector del cable de entrada de corriente alterna.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 39 — Altavoz derecho 



Retire los dos tornillos de 10,0 mm T10.



Paso 40







Agite suavemente el altavoz derecho ligeramente a la derecha, para permitir el acceso a la conexión de su cable de la placa lógica.
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Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 41







Use un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.







Tire del conector hacia la derecha para sacarlo de su alojamiento.



Paso 42







Levante el altavoz hacia arriba y quitarlo de la iMac.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 24 de 35



Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 43 — Admirador







Use la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.



Paso 44







Pelar la cinta negro de conectar el ventilador al conducto de escape un poco hacia atrás.







Deje la cinta en su lugar en el conducto de escape, sólo es necesario para exponer la articulación para liberar el ventilador.
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Paso 45 



Retire los tres tornillos de 12,4 mm T10 que fijan el ventilador a la caja trasera.



Paso 46







Retire el ventilador de la iMac.
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Paso 47 — Lógica Asamblea Junta







Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.



 Tenga en cuenta las posiciones originales para cada conector cuando vuelva a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el orden siguiente: 



más a la izquierda







Cima







Superior derecha







Inferior derecha



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 27 de 35



Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 48



 Esta es una conexión delicado que se puede romper fácilmente. 



Levante el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.







Tire del conector de cable de la cámara directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.



Paso 49







Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.







Empuje suavemente el cable fuera del camino.
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Paso 50







Quitar los siguientes tornillos de la parte frontal de la placa lógica: 



Dos tornillos T10 23,7 mm







Cuatro tornillos T10 7.4 mm







Un 20,8 mm tornillo T25 espaciador







Un tornillo cautivo T10



 Este tornillo está por debajo de un agujero en la placa lógica. Usted necesitará un destornillador fija o la extensión de 60 mm a partir de un kit controlador de iFixit para llegar a él.
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Paso 51



 El cable SATA disco duro no puede ser removido por el momento, pero se pondrá en el camino de la eliminación de la placa lógica. 



Tire del cable y el conector a través del soporte de disco duro correcto. Mueva el cable a la parte derecha de la iMac, fuera del camino de la lumbrera de escape.



Paso 52 
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Retire los dos tornillos de 5,7 mm T10 desde la parte superior del conducto de escape disipador de calor.



Página 30 de 35



Intel iMac 27 "Sustitución EMC 2639 CPU



Paso 53







Incline la placa lógica ligeramente hacia adelante.







Levante la placa base hacia arriba y hacia fuera de la iMac. Tenga cuidado de no engancharse en cualquiera de los puestos de tornillo situadas en el interior de la caja trasera.



Paso 54







Al volver a montar el iMac, tenga mucho cuidado de alinear el exterior puertos I / O correctamente. La placa lógica torcida puede sentarse incluso cuando se fija con todos sus tornillos.







Se puede utilizar un cable de unidad flash USB o Ethernet para asegurar la placa lógica está asentado correctamente mientras enrosca en.
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Paso 55 — Disipador De Calor







Retire los cuatro tornillos de 7,5 mm T9 desde detrás de la GPU de la placa lógica.



 Estos tornillos se fijan dentro de grandes, con resorte Phillips # 2 tornillos. Para evitar que los tornillos más grandes del hilado al aflojar los tornillos T9, sostenerlos con un dedo o un destornillador Phillips # 2.



Paso 56 
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Retire el soporte de detrás del disipador de calor de la GPU.
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Paso 57 



Retire cuatro pegatinas negros de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.







Retire los cuatro tornillos de 12,3 mm T10 de la parte posterior del disipador de calor de la CPU.



Paso 58
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Paso 59







Retire la placa de resorte de detrás del disipador de calor de la CPU.







Levante y retire la placa de apoyo de detrás del disipador de calor de la CPU. La placa de soporte tiene dos mensajes que encajan en los agujeros de alineación en la placa lógica.



Paso 60







Levante el disipador de calor hacia arriba de la placa lógica.



 La CPU es muy probable que se adhieren al disipador de calor, por lo que tener cuidado donde pones abajo.
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Paso 61 — CPU



 La CPU lo más probable pegarse en el disipador de calor con compuesto térmico. 



Inserte el extremo plano de un spudger entre la CPU y el disipador de calor.







Haciendo palanca con cuidado la CPU hasta un ligero movimiento giratorio del spudger.







Retire la CPU del disipador de calor. Tenga cuidado de no tocar los contactos.



 Para instalar una nueva CPU, consulte nuestra guía de pasta térmica para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y preparar las superficies térmicas y aplicar una nueva capa de compuesto térmico en las matrices de CPU y GPU.



 El lado GPU tiene un hueco entre todos los chips de memoria y el enfriador. Una vez que se quita el frío esté el compuesto térmico se romperá dejando cantidades parciales en los puntos de contacto más frescas y de memoria.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-23 05:50:04 AM .
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iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz 

17.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2639 CPU Ersatz. Ersetzen oder die CPU in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639 aktualisieren. Geschrieben von: Walter Galan.
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 RAM Ersatz 

25.12.2016 - Ersetzen Sie die RAM in Ihrem iMac Intel 27 "EMC 2639. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch, ...
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del altavoz izquierdo 

Continuar girando la herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.. Paso 4. Cortar el adhesivo en la parte sup
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Intel iMac 27 "EMC 2639 Sustitución del ventilador 

Vuelva a colocar el ventilador en el iMac Intel 27 "EMC 2639. ... Antes de iniciar cualquier trabajo en el iMac: Desench
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iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch 

28.12.2016 - iMac Intel 27" EMC 2639 â€“ RAM-Austausch. Geschrieben von: Dozuki System. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie diese Anleitung, um den ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 SSD Ersatz 

27.09.2016 - Wenn Ihr iMac mit einem Solid State Drive oder Fusion konfiguriert wurde Fahren sie auf der. RÃ¼ckseite der Hauptplatine eine SSD umfasst.
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Intel iMac 27 "EMC 2639 reemplazo de disco duro 

18 dic. 2016 - Vuelva a colocar la unidad de disco duro del iMac Intel 27 "EMC 2639. Escrito por: Walter Galan. INTRODUC
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Display Ersatz 

27.11.2016 - kann einen Rückstand, der schwer zu entfernen sein kann, zu verlassen.. Wenn nötig, schälen Sie die EMI-. Dichtungen in der Nähe der ...
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"EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27 

26.11.2016 - "EMC 2429 Festplattenaustausch iMac Intel 27. Ersetzen Sie die Festplatte in einem iMac Intel 27 "EMV 2429. Geschrieben von: Phillip ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 Reemplazo SSD 

Retire SSD de tu iMac, o la parte de la Fusión SSD duro de su iMac. ... Si el iMac se ha configurado con una unidad de e
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iMac Intel 27" EMC 2390 Display ersetzen 

Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur. Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).. Halte den ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2389 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Die graue Antenne wird an der Buchse auf der linken Seite und die ... freizulegen, wie gezeigt, passen Sie auf die DC-out und AC-Kabel immer ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz 

Schrauben am unteren Rand Ihres. iMac:. Three 6 mm T8 Torx-Schrauben.. Ein 8 mm T8 Torx Schraube.. iMac Intel 24 "EMC 2111 CPU-LÃ¼fter Ersatz.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper Ersatz 

29.12.2016 - iMac Intel 21.5 "EMC 2428 CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper. Ersatz. Ersetzen Sie den CPU-KÃ¼hlkÃ¶rper in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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Intel iMac 21.5 "Sustitución EMC 2428 CPU disipador de calor 

Levante el borde interior de la unidad óptica y maniobrar su conector más allá del marco de la GPU unido a la placa lógi
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Intel iMac 21.5 "EMC 2308 Sustitución de la CPU 

27 dic. 2016 - la GPU de la caja exterior.. No es necesario para eliminar completamente la cinta de aluminio del disipad
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Intel iMac 21.5 "Sustitución del ventilador EMC 2308 CPU 

Utilice el extremo plano de un spudger para ayudar a desconectar el cable de la unidad óptica.. Intel iMac 21.5 "Sustitu
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iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 Bluetooth Vorstand Ersatz. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27 "EMC 2309 und 2374 ...
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Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro 

Intel iMac 27 "EMC 2546 reemplazo de disco duro. Reemplazar el disco duro en su Fines de 2012 27 "iMac. Escrito por: And










 


[image: alt]





iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen 

20.06.2017 - Entferne die acht T10 Torx. Schrauben, die das Display am. Rahmen befestigen.. iMac Intel 27" EMC 2309 or 2374 Grafikkarte austauschen.
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Teardown 

Observe lo lejos la GPU y la CPU son, y cómo tienen disipadores de calor independientes que conducen a lados opuestos de
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Stromversorgung Ersatz - Amazon Web ... 

21.06.2017 - Tauschen Sie die Stromversorgung in Ihrem Ende 2012 27 "iMac. ... Vor Beginn der Arbeiten an Ihrem iMac: Ziehen Sie den Computer ein und ...
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