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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown

18.06.2017 - Wir haben unsere Hände auf Apples neueste Tablette, das iPad 2 am 11. März 2011. Folgen Sie uns auf Twitter , um alle neuesten Updates zu ... 
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



EINFÜHRUNG Wir haben unsere Hände auf Apples neueste Tablette, das iPad 2 am 11. März 2011. Folgen Sie uns auf Twitter , um alle neuesten Updates zu erhalten. Überprüfen Sie heraus MJs Videoanalyse von allen coolen Sachen, die wir im iPad 2 fanden!



WERKZEUGE: Heißluftgebläse (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1)
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Schritt 1 — iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown







Endlich!!! Das iPad hat iFixit wieder kommen! Und dieses Mal hat es eine 2 am Ende seines Namens, damit das iPad 2!







Nach einem mit Spannung erwartete Debüt wird das iPad 2 erwartet in den Lücken, die durch die erste Generation iPad zu füllen.







Technische Daten: 



1 GHz Apple-A5 Dual-Core-Prozessor







512 MB LPDDR2 RAM







16/32/64 GB interner Speicherkapazität







9.7 "LED-Hintergrundbeleuchtung glänzend Multi-Touch-Display mit IPS-Technologie (1024 x 768)







HD (720p) Nach hinten gerichtete Kamera + VGA Frontkamera
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Schritt 2 



Eine Dicke Vergleich. Sie können auf jeden Fall die verjüngte Kante des iPad 2 zu sehen, wenn sie Seite an Seite ist auf die alte Version.







Unsere Vermutung ist , gibt es keine weitere Clips die Frontplatte an Ort und Stelle hält - jetzt ist es à la 4. Gen geklebt ist iPod Touch . 







Mit dem iPad neue Tapered-EdgeFormfaktor, große iPod Touch Witze sind sicher, wild zu laufen.



Apple-fasst die Änderungen in sechs kurzen Sätzen. "Verdünner. Lighter. Schneller. Facetime. Smart-Covers. 10-Stunden-Batterie."



 Die 10-Stunden Akkulaufzeit ist das gleiche wie das ursprüngliche iPad, aber es ist beeindruckend das Gerät unter Berücksichtigung ist auch dünner, leichter und schneller.
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Schritt 3 



Eine neue Modellnummer ziert das iPad 2: A1395. Danke, Apple! Das ist viel schöner , von Ihnen als die zwanzig-sechs Milliarde Iterationen von MacBook Pros Sie Modell A1286 genannt. 
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Anscheinend ist das iPad 2 nicht wie 1337 wie das Original iPad.



Der einzige Sprecher Rost kann auf der Unterseite links von der Rückseite des iPad 2 gefunden werden. Wir sind nicht Fans von Mono , aber Stereo muss warten, bis iPad 3.
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Schritt 4







Ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns beginnen, diese iPad reißen 2 auseinander!







Im Gegensatz zum Original iPad , sieht es aus wie wir die Hilfe eines Handy Dandy brauchen Heißluftfön die Frontplatte zu entfernen.







Mit dem Kleber nach einer gesunden Portion Wärme gelockert, gehen wir auf neugierigen die Frontplatte mit einem arbeiten Kunststoff Öffnungswerkzeug .
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Schritt 5 



Und genau wie das, es ist offen. Keine Videos , nur Tonnen Leim.







So viel wie wir die Clips in der Original-iPad, so viel Klebstoff ist noch mehr Schmerz zu entfernen gehasst zu versuchen. Seien Sie bereit, Ihre Frontplatte zu knacken, wenn Sie es wagen zu öffnen! Wir werden die beste Art und Weise, die Ermittlungen im Inneren in den nächsten paar Wochen zu bekommen.







Ein paar Schrauben hier und dort den LCD-Bildschirm gedrückt. Kein Problem für die der iFixit 54 Stück Bit - Treiber - Kit .



Schritt 6
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Schritt 7







Heben Sie den LCD des iPad 2 Batterie aussetzt; Ein 3.8V, 25 Watt-Stunden-Einheit. Das ist nur ein Haar mehr als das Original iPad 24,8 Wattstunden, so dass jeder eine verbesserte Akkuleistung kann auf Software und andere Hardware-Verbesserungen zurückzuführen.







Auch auf der Batterie aufgeführt ist eine Kapazität von 6930 mAh, die auftreten können, die bereits erwähnte 25Wh bei 3.8V ((25Wh / 3.8V) * 1000 = 6579 mAh) zu widersprechen, aber 3.8V ist die aufgeführten Nennspannung, nicht die durchschnittliche Stromspannung. Die durchschnittliche Spannung der Batterie über eine volle Ladung / Entladung ist näher an 3,6 V zu einer genaueren Berechnung führen ((25Wh / 3.6V) * 1000 = 6944 mAh).







Nach dem Kabel herausziehen, kann das Display vom iPad 2 entfernt werden.
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Schritt 8







Trennen des Touchscreen-Flachbandkabel von seinem Sockel auf der Hauptplatine.







Ein Apple-Gerät wäre einfach nicht komplett ohne Multi-Touch. Keine Überraschung dort.







Das Entfernen der Kamera / Lautstärkeregler Daughterboard-Anschluss von der Hauptplatine.



Schritt 9
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Als nächstes trennen wir den DockAnschluss Flachbandkabel von der Hauptplatine.







Nach dem Dock-Anschluss zu trennen, trennen wir die Lautsprecheranschluss.
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Schritt 10







Die Hauptplatine wird ohne viel Aufhebens, nachdem der Kreuzschlitzschrauben entfernen sie auf den Fall zu sichern.
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Schritt 11







Nach knallen ein paar EMI Schilde aus, so erhalten wir einen guten Blick auf die ICs auf der Hauptplatine. Sie beinhalten: 



Broadcom BCM5973KFBGH Mikrocontroller verwendet für Touchscreen







Broadcom BCM5974 CKFBGH kapazitives Touchscreen-Controller



 Dies ist die gleiche Kombination wie das Original iPad - hier nichts Neues! 



Interessanterweise ist die Wi-Fi-Board an der Hauptplatine befestigt unter einem der EMI Schilde. Es kann leicht aus dem Sockel herausgehebelt werden.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 11 von 18
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Schritt 12 



Das Wi-Fi-Board; Angetrieben von einem anderen Broadcom-Chip, einem BCM43291HKUBC . Broadcom hat diesen Wi-Fi / Bluetooth / FM-Tuner Combo-Chip zu einem allgegenwärtigen Teil für Smartphones gemacht - viele Design gewinnt.







Dies ist der gleiche Teil von Apple sowohl in der ersten iPad und dem iPhone 4 verwendet.







Bemerkenswerte Chips auf dem Logik-Board gefunden (hier klicken für Mega-Größe):







Apple-1-GHz-Dual-Core-A5Prozessor mit einem 200-MHz-Bus und 512 MB RAM Samsung hergestellt.







Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16GB NAND-Flash







Apple-343S0542 - das sieht aus wie der Dialog Semi-Chip PowerManagement im letzten Jahr iPad gefunden - alle diese Spulen und Kondensatoren ihn umgebenden Ahnung.



Schritt 13
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Texas Instruments CD3240B0 11AZ4JT G1 TouchscreenLeitungstreiber, die Arbeit mit dem Broadcom BCM5973 und BCM5974 Chips oben gezeigt.







S6T2MLC N33C50V Power Management IC







Der A5-Prozessor hat das Datum Ende Januar Herstellung und Mitte Februar 2011. Die Produktion deutlich wurde durch die LastMinute-Hochlauf. Es sieht aus wie der A5-Prozessor die APL0498 ist, die A4 / APL0398 im iPad 1 und iPhones gesehen zu ersetzen.







Apple-branded 338S0940 A0BZ1101 SGP. Das sieht aus wie die Cirrus Audio Codec Chipworks in der Verizon iPhone gefunden, aber sie müssen es aus dem Board, um sicherzustellen , dass.







Die Rückseite des Logikplatine.







Das ist es. Nichts zu sehen, bewegen sich entlang!



Schritt 14



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 13 von 18



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Schritt 15







Prying die 3.8V 25 Watt-Stunden-Li-Ionen-Polymer-Akku aus dem Rückseite des Gehäuses.







Das iPad 2 verwendet drei massiven Li-Ion-Zellen eine beeindruckende 10-Stunden Akkulaufzeit bieten.



Schritt 16
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Entfernen einer Schraube, die die Lautstärke Steuerplatine auf den Fall sichert.
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Schritt 17







Nach hinten gerichtete Kamera kommt aus seiner Aussparung.



Schritt 18







Entfernen Sie die Platine mit dem Lautstärkeregler und silent / Bildschirm-Rotation Lock-Taste.







Auf diesem kleinen Brett erzieht die AGD8 2103 Gyroskop seinen hübschen kleinen Kopf, neben dem LIS331DLH Beschleunigungsmesser, die beide von STMicroelectronics.
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Schritt 19







Nach Entfernen einer Schraube die nach vorn gerichtete Kamerabaugruppe an dem Gehäuse zu sichern und ein wenig Klebe Abschälen kann die Montage entfernt werden.



Schritt 20







Die nach vorn gerichtete Kamera Anordnung weist die Kamera, Kopfhöreranschluss und Mikrofon.







Front-Kamera.







Mikrofon.
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Schritt 21 



Das Entfernen der beiden Schrauben an der Dock-Anschluss auf den Fall zu sichern.



Schritt 22







Nach ein paar Schrauben zu entfernen, hebt der Lautsprecheranordnung des Gehäuses aus.







Die Lautsprecher sind sehr klein, fast als ob sie wie ein nachträglicher Einfall hinzugefügt wurden.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 17 von 18



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Schritt 23







iPad 2 Reparierbarkeit Score: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)







Das LCD ist wirklich einfach zu entfernen, sobald die Frontplatte ist weg.







Nur Standard wurden Phillips Schrauben verwendet - kein Pentalobular oder Tri-Wing funnyGeschäft.







Die Frontplatte ist nun mit dem Rest der Vorrichtung geklebt, stark die Wahrscheinlichkeit des Reißens des Glases zu erhöhen, wenn versucht, es zu entfernen.







Das LCD hat Schaum Klebeband es an der Frontplatte haftende, steigende Chancen, dass es bei der Demontage zerstört werden.







Die Batterie ist sehr sicher hinteren Gehäuse verklebt, und Sie haben die Hauptplatine zu entfernen, um sie zu entfernen.







Sie können nicht die Frontplatte des Anschluss zugreifen, bis Sie den LCD entfernen.







Historische Anmerkung: Wir vergeben zunächst das iPad 2 ein 4 von 10, aber in den Prozess unserer Reparaturanleitung des Schreibens erkannt, dass es viel schwieriger war, als ursprünglich vermutet zu reparieren.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 02:21:18 AM.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Bluetooth / WLAN-Antenne Ersatz 

04.11.2016 - Schritt 9. Entfernen Sie die Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug aus dem iPad, und drÃ¼cken Sie die Ã–ffnung weiterer Pick unterhalb der Frontscheibe ...
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Reemplazo del micrófono 

iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Reemplazo del micrófono. Vuelva a colocar un micrófono dañado de su iPad 2 Wi-Fi EMC 2415. Escrito
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Displaydatenkabel ersetzen 

29.10.2016 - Verletzungen wÃ¤hrend der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhÃ¤lst.. Lege sich Ã¼berlappende Streifen aus ...
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iPad Air 2 Teardown 

17.06.2017 - sehen, ob Apple dÃ¼nnste GerÃ¤t ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar ... Apple hat alle Arten von Ã¼berarbeiteten Hardware in.










 


[image: alt]





iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Inicio Reemplazo del conjunto del botón 

A lo largo del procedimiento de reparación, ya que enfría el iOpener, calentar en el microondas durante otros treinta se
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iPad Air LTE Teardown 

16.06.2017 - Schritt 3. Es scheint nicht zu einem betÃ¶renden Levitation Feature auf .... SIMs?. Und wÃ¤hrend es in (boo) geklebt ist, sind wir froh, dass es ...










 


[image: alt]





iPad 2 3G GSM & CDMA Teardown 

21.06.2017 - Chips bietet 3G-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r das. CDMA-iPad 2 sind:. Qualcomm ... Chips im Verizon iPhone 4 gefunden .. iPad 2 3G GSM & CDMA ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...
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iPad Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - Unsere Apple iPad ReparaturReparatur-Handbuch hat bereits einige Reparatur-FÃ¼hrer im Gange fÃ¼r das iPad. Wir hoffen, dass Sie Ihren ...
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2415 
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown 

18.06.2017 - Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der AnkÃ¼ndigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober.
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

21.06.2017 - FireWire 800, 7 Watt.. Gigabit Ethernet.. Mini Displayport (mit. UnterstÃ¼tzung fÃ¼r DVI-, Dual-Link-. DVI und VGA).. iMac Intel 20 "EMC ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 Teardown 

20.06.2017 - ... hat sich in Mobilgeräten seit Jahren, um beim Telefonieren geschnitten ... Die drei WLAN-Antennen werden durch drei Skyworks SE5515 ...










 


[image: alt]





Mini iPad 2 desmontaje 

12 nov. 2013 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 16 GB NAND flash.. B334 STMicro MEMS acelerómetro / giroscopio, el mismo que el v
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - es zu bekommen, sollen wir? Etwas. Neues?. Apple-A7 APL0698 SoC.. Innerhalb der A7-Paket finden wir SK Hynix. H9CKNNN8KTARKR ...
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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown 

08.11.2016 - iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter. Teardown. Ein Blick auf das, was in immer das iPad beteiligt ist auf eine SD / MMC-Karte zu ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Von auÃŸen sieht der iMac Intel 27. "EMC 2639 identisch mit der vorherigen Generation, aber die. Innendaten aktualisiert wurden:. 3,2 GHz Quad-Core Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Teardown 

18.06.2017 - Firewire 800-Anschluss.. Thunderbolt-Anschluss.. Gigabit-Ethernet-Port.. Die SDXC-Kartensteckplatz befindet sich unter dem optischen ...
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Aire iPad 2 desmontaje 

22 oct. 2014 - También se puede utilizar para autorizar las compras de la tienda iTunes, App Store, iBooks y la tienda..
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 Teardown 

20.06.2017 - ... Apples iMac Display-Kabel nicht aktualisiert hat, die empfindlich und kann zu ... Die Wahrheit war alarming- die CPU an ihrem Platz auf der ...
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ISSN 2415-0096 - ANA 

9 mar. 2009 - cuencas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana—, a cinco grandes cuencas vertientes de África —Ni
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OnePlus 2 Teardown 

13 ago. 2015 - 64-bit procesador Qualcomm Snapdragon 810 con 1.8 GHz CPU Octa-core y Adreno 430 GPU.. 3 o 4 GB de RAM LP
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