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iPad 4 Wi-Fi-Teardown

18.06.2017 - Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der AnkÃ¼ndigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober. 
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown



iPad 4 Wi-Fi-Teardown Wir rissen das iPad 4 am 1. November 2012.



Geschrieben von: Brittany McCrigler
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown



EINFÜHRUNG Wir haben unsere Hände auf die vierte Generation des iPad! Wir nennen es iPad 4. Das iPad 4 ist ein bisschen wie ein viertes Buch, das zu einer Trilogie hinzugefügt wurde: seine Freilassung war ein bisschen plötzlich und unerwartet, aber es ist doch ein Teil der Gruppe. Diese vierte Iteration von iPad teilt eine Menge Ähnlichkeiten mit der vorherigen Version, also statt unserer traditionellen, explorativen Teardown, werden wir spielen "spot die Unterschiede" durch die Veranschaulichung aller Änderungen von der letzten Generation. Brauchen Sie mehr Teardowns in Ihrem Leben? Folgen Sie uns auf Twitter , wie wir auf Facebook oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal . Heck, du kannst sogar alle drei machen!



WERKZEUGE: iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) iOpener (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1)
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Schritt 1 — iPad 4 Wi-Fi-Teardown
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Willkommen, meine Damen und Herren.







Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der Ankündigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober eingeführt 2012.







Technische Daten: 



Dual-Core-Prozessor A6X mit Quad-Core-GPU







9,7-Zoll-LCD mit Hintergrundbeleuchtung in-plane switching LED mit 2048 × 1536 Pixel Retina Display







16, 32 oder 64 GB Flash-Speicher ( beim Start )







5 MP hinten gerichtete Kamera







Blitz-Anschluss
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Schritt 2







Einer der Hauptunterschiede zwischen den 3. und 4. Generation iPads ist der Anschluss. Die dritte Generation (oben) hat den 30-Pin-Dock-Anschluss, während der 4. Generation (unten), um die Blitz-Anschluss verfügt.







Das iPad 4 hat eine neue Modellnummer A1458.
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Schritt 3 



Fortsetzung der Trend ist das iPad geklebten geschlossen. Das ist nicht unsere erste Klebstoff-durchlöcherte iPad, und wir haben arbeiten worden, um herauszufinden, wie die schmerzhafte Öffnungsprozess viel einfacher zu machen.







Unser beheizter iOpener lässt uns Wärme nur dort anwenden, wo es gebraucht wird, wodurch der störende Kleber erweicht wird. Sobald wir ein paar Gitarren in die Naht geschlagen haben, sind wir fast heimatlos.



 Wir freuen uns zu berichten, dass keine iPads in der Schaffung dieses Teardown geknackt wurden. Wir haben nicht immer so glücklich gewesen.
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Schritt 4







Mit dem Kleber aus dem Weg, öffnen wir das iPad auf.







Wie erwartet, sieht diese Phase nicht anders als die Vorgängergeneration.







Da nun die Fest Teil aus dem Weg ist, ist es Zeit für eine Pause mit einer heißen Tasse Trinkschokolade.
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Schritt 5







Was das Samsung Display gegen wir im iPad 3, das neue iPad LCD gefunden wird von LG hergestellt.







Apple hat angeblich gearbeitet weg von Samsung als Hauptlieferant zu bewegen, so dass dies LG Display ist nicht überraschend. Allerdings stützt sich Apfel oft auf mehrere Lieferanten für eine einzelne Komponente, was bedeutet, es gibt sehr wahrscheinlich andere LCD-Hersteller in andere iPad 4s lauern.
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Schritt 6
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Bestehenden Unterschiede bei der LCD-Kabel zu prüfen ...







Nun, verwendet Apple eine andere Farbe Sharpie.
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Schritt 7







Wir heben Sie den LCD um die Batterie zu offenbaren.







Die Batterie wird mit der gleichen Modellnummer (A1389) , wie in der markierten letzten Runde , so ist es keine Überraschung , dass es eine weitere 3,7 V, 43 Wh Paket ist.







Wie das iPad 3 wird die Batterie sehr fest an der Rückseite Fall eingehalten werden. Da Batterien Verbrauchsmaterialien gibt, die verschleißen, der Trend von Brett in, ist schwer zu erreichenden Batterien in iPads und andere Apple-Geräte bedauerlich.
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Schritt 8 
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Überspringen voraus zu den guten Sachen, bekommen wir einen kurzen Blick auf die größte Verbesserung in der iPad 4-der A6X und seine unterstützenden Hardware: 



Apple-A6X Prozessor







Hynix H2JTDG8UD2MBR 16 GB NAND-Flash-







Apfel 338S1116 Cirrus Logic Audio Codec







343S0622-A1 Dialog Semi PMIC







Apple-338S1077 Cirrus Logic Class-D-Audioverstärker







TI QVP 261 A9P2
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Schritt 9 
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Die Rückseite der Platine, bietet jedoch keine dramatische Verbesserungen: 



Broadcom BCM5974 Touchscreen -Controller







Broadcom BCM5973A1 Touchscreen-Controller







Texas Instruments CD3240B0 Touch Screen Line Driver







2 x 4 GB Elpida LP DDR2 = 1 GB DRAM in separate Pakete in einer 64-Bit-Konfiguration







2 x Fairchild BCHAH / FDMC Spannungsregler / Referenz







Murata 339S0171 Broadcom BCM4334 WiFi-Modul
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Schritt 10 



Apple hat durch den Wechsel zu den kleineren Blitz Anschluss keinen Platz speichern (unten); vielmehr lassen sie das Kabel Blitz sitzen in einem Rahmen die gleiche Größe wie die 30-Pin-Dock-Anschluss (oben).



 Wir hatten gehofft , dass eine Platzersparnis ergeben würde größer, besser Lautsprecher . Sehr enttäuschend, in der Tat.



Schritt 11







Wenn Sie auf unsere Website neu sind, werden wir Sie in ein kleines Geheimnis: wir lieben unsere 54 Bit Driver Kit . Es macht schnelle Arbeit der Blitz-Anschluss zu befreien, auch mit ein paar harten Schrauben zu finden.







Es ist ein wenig Klebstoff , den Stecker, aber nichts im Vergleich zu einigen anhaftenden Komponenten halten wir haben gesehen , vor .







Reparatur-Techniker, Heimwerker und ungeschickt iPad-Nutzer, sich freuen! The LightningAnschluss ist auf seine ganz eigene Bandkabel, was bedeutet, dass eine Ersatzbeschaffung Anschluss sollte recht preiswert sein.
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Schritt 12







Trotz fast identisch in dieser Aufnahme suchen, haben wir einen weiteren Unterschied zwischen den dritten (oben) und vierte (unten) Generationen Ort: der nach vorn gerichteten Kamera!







Wir haben eine 1.2MP Facetime HD Kamera bekam, mit der Möglichkeit, 720p HD-Video zu schießen. Das ist eine große Verbesserung gegenüber dem .3MP Facetime Kamera im iPad 3.







Im Vergleich zum iPad 3 ist die Kamera tatsächlich etwas dicker (eine zusätzliche 0,4 mm), aber es immer noch gelingt, in den gleichen Raum zu passen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 13 von 14



iPad 4 Wi-Fi-Teardown



Schritt 13







iPad 4 Reparierbarkeit Score: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Das LCD ist leicht zu entfernen, sobald die Frontplatte ist weg.







Der Akku ist nicht an der Hauptplatine gelötet, ein bisschen weniger schwierig, den Ersatzprozess.







Genau wie in der iPad 2 & 3 ist die Frontplatte mit dem Rest des Gerätes aufgeklebt, stark die Chancen zur Erhöhung der Glasrissbildung, wenn es zu entfernen versuchen.







Gobs, Gobs und Gobs der Klebstoff halten alles an seinem Platz, die anfällig-to-Start-ein-Feuerif-punktiert Batterie inklusive.







Das LCD hat Schaum Klebeband es an der Frontplatte haftende, steigende Chancen, dass es bei der Demontage zerstört werden.







Sie können nicht die Frontplatte des Anschluss zugreifen, bis Sie den LCD entfernen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 05:00:45 PM.
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iPad Mini 4 desmontaje 

17 sept. 2015 - pueden coordinar, por ahora (nadie recuerda el tipo de iPhone 5 de color azul ?). iPad Mini 4 desmontaje
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iPad 4 CDMA LCD-Ersatz 

Wenn Sie die Spitze des Ã–ffnungs Pick unterhalb der Frontscheibe sehen kÃ¶nnen, ... Vor dem Entfernen der ersten Ã–ffnung Pick von der unteren Ecke des iPad, ...
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iPad 4 Wi-Fi desmontaje 

1 nov. 2012 - con GPU de cuatro núcleos.. 9.7 pulgadas LCD, con retroiluminación LED en el plano de conmutación con 2048
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iPad 4 Wi-Fi-LCD-Ersatz 

Verfahren mit zerbrochenem Glas arbeiten kÃ¶nnen, empfehlen wir dringend, eine Schutzbrille zum. Schutz vor fliegenden Scherben zu tragen.. Legen Sie das ...
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iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel) 

30.10.2016 - Schritt 4. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der. Front Panel Einheit zu kratzen.
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iPad ClamCase 

23.06.2017 - Schalten Sie die Tastaturabdeckung über so dass die Unterseite nach oben zeigt. Entfernen Sie manuell die dünne schwarze Abdeckung, die auf dem Boden befestigt ist.. Seien Sie geduldig, könnte die dünne schwarze Hülle wirklich auf den Bo
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iPad Lederetui 

Schutz und komfortabler Transport in echtem Leder. Das MANHATTAN iPad Lederetui ist eine subtile und edle LÃ¶sung fÃ¼r stilbewusste. iPad-Nutzer. Die Premium-Lederabdeckung mit Bandverschluss und Magnetschnalle schÃ¼tzt iPad 2G-Modelle beim tÃ¤gliche
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iPad abrufen 

Einrichtung iPhone / iPad. 1. Tutorial: @oberstaufen.com Emails mit dem iPhone / iPad abrufen. Beim iPhone / iPad mÃ¼ssen zum Senden und Empfangen von ...
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Incipio Executive Kickstand fÃ¼r iPad 3, iPad 4, Caramel Leather 

Inklusive Incipio Inscribe Stylus und Stylus Halter. MacLAND Computertechnologie Handelsgesellschaft mbH â€¢ Bessemerstrasse 38 - 42 â€¢ 12103 Berlin. Fon +49 ...
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Reemplazo del iPad 4 CDMA antena Wi-Fi 

Vuelva a colocar la antena Wi-Fi en su iPad 4 CDMA. Escrito por: ... Paso 2. Calentar el iOpener durante treinta segundo
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iPad 4 CDMA mirando hacia atrás sustitución cámara 

Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad ..... Despegue y retire el trozo de cinta aislan
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iPad Air LTE Teardown 

16.06.2017 - Schritt 3. Es scheint nicht zu einem betÃ¶renden Levitation Feature auf .... SIMs?. Und wÃ¤hrend es in (boo) geklebt ist, sind wir froh, dass es ...
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iPad Mini CDMA Batteriewechsel 

und Stelle und aufwÃ¤rmen die. iOpener.. Denken Sie daran, den iOpener nicht zu Ã¼berhitzen - nicht mehr als einmal alle zehn Minuten.. Stellen Sie den ...
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Mini iPad 2 desmontaje 

12 nov. 2013 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 16 GB NAND flash.. B334 STMicro MEMS acelerómetro / giroscopio, el mismo que el v
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iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement 

Use tweezers to peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly ... adhesive secu
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Fundamentos de iPad & iPhone 

Fecha. Sábado 20 abril de 9 AM a 1 PM. Lugar. Av. Comonfort 1,500, Plaza Providencia, Local 1, Dolce Aroma. Precio. $1.4
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iPad Air LTE Batteriewechsel 

04.11.2016 - Legen Sie eine Ã–ffnung Pick in der LÃ¼cke durch den Saugnapf geÃ¶ffnet. ... Schieben Sie die Ã–ffnung Pick entlang der oberen Kante des iPad, ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad Wi-Fi desmontaje 

La banda de oro en el borde curvado ... La antena detrás del logotipo de Apple se parece a la antena de los ... bolsillo
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iPad en Educación 

Wifi Bluetooth. Responder con mensaje. Redireccionar llamadas. Conferencia. Organizar Apps. Multitarea. Spotlight. Brill
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iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...
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Aire iPad 2 desmontaje 

22 oct. 2014 - También se puede utilizar para autorizar las compras de la tienda iTunes, App Store, iBooks y la tienda..
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iPad Air 2 Teardown 

17.06.2017 - sehen, ob Apple dÃ¼nnste GerÃ¤t ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar ... Apple hat alle Arten von Ã¼berarbeiteten Hardware in.
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