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iPad Air 2 Teardown

17.06.2017 - sehen, ob Apple dÃ¼nnste GerÃ¤t ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar ... Apple hat alle Arten von Ã¼berarbeiteten Hardware in. 
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iPad Air 2 Teardown



iPad Air 2 Teardown Teardown des iPad Air 2 am 22. Oktober 2014.



Geschrieben von: Sam Lionheart
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iPad Air 2 Teardown



EINFÜHRUNG Was ist leichter als Luft? Ein Air 2. Begleiten Sie uns, wie wir die neue, rasierte-down iPad Air 2, und sehen, ob Apple dünnste Gerät ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar zerlegen. Leben und Teardowns atmen? Folgen Sie uns auf Facebook , Instagram oder Twitter für die neuesten Nachrichten Teardown. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=JlLf6sei6YQ]



WERKZEUGE: iOpener (1) iFixit Eröffnung Picks 6er-Set (1) Pinzette (1) Spudger (1) Plastikkarten (1)
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 1 — iPad Air 2 Teardown







Fügen Sie einfach Luft? Das wäre zu einfach. Apple hat alle Arten von überarbeiteten Hardware in seine dünnste Tablet verpackt noch: 



Voll laminiert, 9,7 "IPS Multi-Touch-LCD mit einer Auflösung von 2048 x 1536 bei 264 ppi und Antireflexbeschichtung







A8X 64-Bit-CPU (gemunkelt, ein Triple-Core, 1,5 GHz SoC sein) gepaart mit 2 GB RAM und M8 Bewegungs Koprozessor







8-Megapixel-Rück iSight Kamera zur Aufzeichnung 1080p / 30fps oder 720p / 120fps Video + 1,2-Megapixel-Kamera 720p vorn gerichtete







Berühren ID Fingerprint-Sensor + Barometer + zwei Mikrofone + 3-Achsen-Gyrosensor + Beschleunigungsmesser + Umgebungslichtsensor







802.11ac Doppelantennen-MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0







16, 64 oder 128 GB On-Board-Speicher
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 2







Das iPad Air 2 markiert den Beginn einer neuen Modellnummer Muster, A15XX. In diesem Fall das iPad Air 2 Wi-Fi trägt die Modellnummer A1566.







Zusätzlich zu einem neuen Modellnummer, das iPad Air 2 stellt Touch-ID in das iPad-Familie.







Wenn Sie neu auf dem Spielfeld, ermöglicht Touch-ID, die Sie Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihr iPad entsperren. Sie können auch verwenden, um Einkäufe aus dem iTunes Store, App Store, und iBooks Shop genehmigen.



 Die Touch-ID-Sensor ist in der Lage die Registrierung Ihres Fingerabdrucks aus jedem Blickwinkel-was bedeutet, dass egal, was die Orientierung, liest das Gerät Ihren Fingerabdruck und weiß, wer Sie sind.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 3







Bleistiftdünnen ist so im letzten Jahr. Diese Goldziegelstein ist jetzt etwas dünner als ein Bleistift.







In allen Ernstes, ist die 6,1 mm Profil beeindruckend. Nicht nur ist das iPad Air 2 dünner als die ursprüngliche iPad Air, es ist sogar dünner als die neuesten iPhones-und es fehlt dessen umstrittene Kamera Beule.



 Eine genaue Untersuchung zeigt auch, dass die Dual-Mikrofon kroch seinen Weg näher an der iSight Kamera, anscheinend jagt der Halteschalter Reinigen Sie das Gerät aus. 



Dies ist nicht nur IPAD Air 2 dünner, aber es ist leichter zu. Wie viel leichter? Etwa 12 Cent wert.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 4 



Hey, Gans! (Ja, Maverick?) Ich fühle die Notwendigkeit ... die Notwendigkeit für Wärme!







Wir hatten große Hoffnungen für die Suche nach einigen Außenschrauben auf der Air 2 schließlich das iPhone 6 Plus bewiesen, Apple kann Tablet-SizeGadgets, ohne den Leim zu tun.



 Ach, es ist nicht zu sein-das schlanke Gehäuse ist völlig frei von Schrauben. 



Wir sind gezwungen , uns zu stapeln.



 Wir versprechen, ein Blow-byBlow-Beschreibung dieses gründlich technischen Öffnungsvorgang zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 5



 Termine der nächsten: klassische iPad-Wiederholungen vorsichtig neugierigen und Tonnen von Wärme. 



Die neu gebundenen Frontplatte ist steifer als in früheren iPad-Modelle, und deshalb fühlt sich ein bisschen stabiler gegen-aber hebeln, biegen das Glas immer noch stört die LCD, auch wenn Sie nicht Einsetzen der Pick sehr tief.



 Wenn das der Fall, bleibt die nach unten angeklebten Display des iPad einzige Zugangspunkt, so dass es immer noch eine Gefahr der Beschädigung es auch bei der Durchführung von gewöhnlichen Reparaturen.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 6







Nach erfolgreichem Öffnen der iPad Air 2, stellen wir fest, sofort, dass alle Display-Kabel jetzt in der Nähe der Unterkante befinden.







Dies ist eine allgemeine Veränderung von der vorherigen iPad Air, deren Digitalisierer und LCD Kabel effektiv Sprengfallen versehen beiden Ränder des Displays.







Falls Sie sich fragen, wie viel Platz Sie zum Verkeilen Ihre Öffnung holen zwischen der Frontplatte Montage und hinteren Gehäuse haben, ist es nicht viel. Es gibt wenig Spielraum für Fehler in diesem Luft 2 Margen.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 7



 Das Design des Touch-ID-Sensorkabel der Air 2 ist sehr ähnlich, dass von der neuen Generation von iPhones. 



Mit entfernt die Home-Taste, entdecken wir einen einzigen IC auf der Startseite Tastenanordnung: 







NXP Semiconductors 8416A1 Touch - ID - Sensor



Weitere Hinsehen noch mehr ICs auf der Frontplatte Montage: 



Parade Technologies DP675 LCD - Treiber







Texas Instruments TPS65143A LCD Bias - Lösung für LCD - Panels
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 8







Als nächstes setzen wir unsere spudgers an die Phantasie, und kleine, neue Lautsprechereinheiten.







Leider sind sie nicht, mit uns zu sprechen, und ihre Markierungen haben nicht viele Geheimnisse zu verraten ...







Nicht warten, um für die peinliche Stille, drücken wir uns auf zu Ruhm.



Schritt 9







Unser nächster Schritt ist, um die Facetime HD Kamera und Mikrofon-umkreist 8 MP-iSightKamera zu entfernen.







Im Vergleich zu den größeren, Bump-induzierende iSight Kamera vom iPhone 6 Plus, können wir sehen, sind sie nicht ganz das gleiche, aber es ist in der Tat ein Sprung in der Qualität über die iSight Kamera in der ersten Generation iPad Air gefunden.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 10







Die Lage und das Design der Kopfhörerbuchse bleibt weitgehend identisch. Wir sagen in erster Linie auf eine kleine Änderung ...



 Es scheint, die Facetime HD Kamera Umgebungslichtsensor ist in zwei Sensoren-one jetzt wohnhaft an der Kopfhörerbuchse aufgeteilt.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 11 von 19



iPad Air 2 Teardown



Schritt 11







Unsere Wi-Fi-Modells Antennen zieren jetzt die Spitze des iPad, wo sie vorher entlang der unteren Kante eingenistet wurden.



 Wir sind gespannt, wo die Luft 2 LTE-Modelle werden ihre Mobilfunkantennen zu verstecken. 



Mit dem Schlag eines spudger sind die Antennen von ihren schäumenden Betten geweckt.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 12







In einer Schar von Zweien, ziehen wir den ersten von zwei Mikrofonen, dem zweiten Umgebungslichtsensor und der (einzigen) Netzschalter aus dem iPad 2 Air.







Eine zweite Runde der zweit bringt uns das andere Mikrofon und zwei Lautstärkeschalter über ein einziges Kabel.



Schritt 13







Die folgenden Markierungen wurden an den Mikrofonen gefunden: 



M1300 5743 M1 334 (auf der Power-Taste Kabelbaugruppe gefunden)







M1300 5723 M1 334 (auf der Lautstärke-Tasten-Kabel gefunden)



 On a side note, die Leistungs- und Lautstärketasten stapeln schön. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 14







Leider ist die Hauptplatine noch geklebt in-so nennen wir unsere treuen iOpener aus dem Ruhestand für einen weiteren Auftritt.







Nach einiger sorgfältige und langwierige Neugierig, haben wir uns ein logischer Bord!







Nach Entfernung sind wir traurig zu sehen, dass die Blitz-Anschlusskabel bleibt Lötverbindung an der Hauptplatine.



 Dies macht Platine Entfernen noch eine lästige Pflicht. Es bedeutet auch, dass der Ersatz des Blitz-Anschluss erfordert grundsätzlich Austausch der gesamten Hauptplatine.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 15







Endlich, das Hauptgericht. Eine ganze Teller Pommes für uns! Yum. 



Apple-APL1012 A8X 64-Bit-Prozessor







Elpida / Micron Technologie F8164A3MD 8 Gb (1 GB) RAM (1 GB x 2 = 2 GB gesamt)







SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 GB (16 GB) NAND-Flash-







NXP 65V10 NFC Controller (wie im iPhone 6 und 6 Plus gefunden )







Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audio Codec







NXP Semiconductors LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Mikrocontroller (Apple - M8 Motion Coprozessor)







Murata 339S02541 Wi-Fi-Modul
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 16







Mehr Chips für diejenigen, die wollen, Sekunden: 



Maxim Integrated MAX98721BEWV Boosted Klasse - Verstärker







Broadcom BCM5976 Digitizer - Controller







Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583







Fairchild Semiconductor FDMC 6683 und FDMC 6676BZ (zwei ICs, die den ganzen Weg auf die iPad 2 stammen)







Bosch Sensortec Barometer Beschleunigungsmesser BMA280 BMP280
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 17







Die Batterie, jetzt von der Hauptplatine Griff befreit, ist bereit für die Entfernung.







Es sieht aus wie wir brauchen werden mehr Hilfe , um aus dieser klebrigen Situation . Cue iOpener.







Es braucht mehr Wärme und neugierigen, um dieses Dual-Zellenergie Platte von der Rückseite Fall zu befreien.



 Es ist nicht das Schlimmste, aber es wäre schön, wenn die Plastikkarten an der Seitenlinie für einen Batteriewechsel verlassen, für einmal. 



Die 27,62 Wh Akku in der iPad Air 2 fällt ein bisschen von der bisherigen Air 32,9 Wh Kapazität .



 Apple behauptet, die gleiche 10-Stunden Akkulaufzeit wie das Original Air, so scheint eine effizientere Energienutzung, um vom Fass werden hier-wenn frühen Bewertungen zeigen, dass realen Akkulaufzeit ist immer noch ein wenig nach unten aus der Luft 2 Vorgänger.
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 18







Nach dem Entfernen alle Komponenten von der Rückseite Fall bleibt alles, was in dieser leblosen Schale sind die Smart Cover Magneten.



 Gute Nachrichten jeden! Der letztjährige Smart Cover ist immer noch mit dem iPad Air 2 kompatibel. 



Schließlich ist eine kleine Flucht aus Apples jährliche Upgrade-Zyklus!
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iPad Air 2 Teardown



Schritt 19







iPad Air 2 Reparierbarkeit Score: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Die Batterie ist noch immer nicht auf die Hauptplatine gelötet.







Das LCD und Frontglas sind nun miteinander verschmolzen. Dies vereinfacht die leicht die Öffnungsverfahren.







Der verschmolzene Frontplatte erhöht auch die Kosten für die Reparatur einer gebrochenen Bildschirm, und erhöht die Gefahr der Beschädigung des LCD beim Öffnen.







Genau wie in früheren iPads, ist die Frontplatte mit dem Rest des Gerätes aufgeklebt, die Chancen der Rissbildung des Glases bei einer Reparatur stark erhöht.







Gobs von Klebstoff zu halten alles an seinem Platz machen alle Reparaturen schwieriger.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 01:05:28 PM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 19 von 19



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





iPad Air LTE Teardown 

16.06.2017 - Schritt 3. Es scheint nicht zu einem betÃ¶renden Levitation Feature auf .... SIMs?. Und wÃ¤hrend es in (boo) geklebt ist, sind wir froh, dass es ...
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VerstÃ¤ndlich iPad Air 2 

22.10.2016 - 64-Bit-Chip A8X (GerÃ¼chten zufolge, das SoC 1.5 GHz), in Kombination mit mindestens 2 GB. RAM und einem Coprozessor M8 Bewegung.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown 

18.06.2017 - Wir haben unsere Hände auf Apples neueste Tablette, das iPad 2 am 11. März 2011. Folgen Sie uns auf Twitter , um alle neuesten Updates zu ...
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IPad Air 2 Wi-Fi Displayeinheit ersetzen 

04.11.2017 - Befolge diese Anleitung, um ein defektes Display auf einem iPad Air 2 Wi-Fi zu ersetzen. Die. Displayeinheit besteht aus dem ...
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iPad 2 3G GSM & CDMA Teardown 

21.06.2017 - Chips bietet 3G-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r das. CDMA-iPad 2 sind:. Qualcomm ... Chips im Verizon iPhone 4 gefunden .. iPad 2 3G GSM & CDMA ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...
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iPad Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - Unsere Apple iPad ReparaturReparatur-Handbuch hat bereits einige Reparatur-FÃ¼hrer im Gange fÃ¼r das iPad. Wir hoffen, dass Sie Ihren ...
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iPad Air LTE Batteriewechsel 

04.11.2016 - Legen Sie eine Ã–ffnung Pick in der LÃ¼cke durch den Saugnapf geÃ¶ffnet. ... Schieben Sie die Ã–ffnung Pick entlang der oberen Kante des iPad, ...
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iPad Air 2 Wi-Fi Hauptknopf Ersatz 

25.12.2016 - Schieben Sie den zweiten Pick entlang der oberen Kante des iPad, auf die Sleep / Wake-Taste.. Schritt 12. Legen Sie eine dritte Auswahl ...
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3 iPad Air!!! 

Expert's Choice: Selected by professional fashion photographer Rick Guidotti. Rick's motto: celebrating the richness and
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown 

18.06.2017 - Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der AnkÃ¼ndigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober.
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CrystalFilm Blickschutzfilter für iPad Air 

Schützt Ihr Display und Ihre Privatsphäre. Der Manhattan CrystalFilm ist eine feste Polyurethanfolie, die das Display Ihres iPad Air nicht nur vor Kratzern und ...
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Mini iPad 2 desmontaje 

12 nov. 2013 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 16 GB NAND flash.. B334 STMicro MEMS acelerómetro / giroscopio, el mismo que el v
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - es zu bekommen, sollen wir? Etwas. Neues?. Apple-A7 APL0698 SoC.. Innerhalb der A7-Paket finden wir SK Hynix. H9CKNNN8KTARKR ...
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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown 

08.11.2016 - iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter. Teardown. Ein Blick auf das, was in immer das iPad beteiligt ist auf eine SD / MMC-Karte zu ...
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Aire iPad 2 desmontaje 

22 oct. 2014 - También se puede utilizar para autorizar las compras de la tienda iTunes, App Store, iBooks y la tienda..
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ipad air et mini retina cest pdf 

Legal ipad air et mini retina cest eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get ipad air et mini retina cest PDF file for free from our online ...
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iPad Air Wi-Fi-Antenne links Ersatz 

Sie es und wieder einsetzen am Ã¤uÃŸeren Rand und schieben Sie nach innen.. Lassen Sie die Wahl an Ort und Stelle, bevor er auf.. iPad Air Wi-Fi-Antenne ...
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iPad Air Wi-Fi Frontglas austauschen 

02.11.2017 - iPad Air Wi-Fi Frontglas austauschen. Tausche das Frontglas deines iPad Air Wi-Fi. Geschrieben von: Sam Lionheart. iPad Air Wi-Fi Frontglas ...
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iPad Air Wi-Fi Logic Board Austausch 

05.11.2017 - iPad Air Wi-Fi Logic Board Austausch. Tausche das Logic Board - die Hauptplatine - am iPad Air aus. Geschrieben von: Sam Lionheart.
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KeyCover™ Keyboard Case for iPad® Air 

E Luz indicadora de pilha fraca. F Interruptor ligar/desligar. G Conector de carregamento micro-USB. H Tecla de emparelh
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OnePlus 2 Teardown 

13 ago. 2015 - 64-bit procesador Qualcomm Snapdragon 810 con 1.8 GHz CPU Octa-core y Adreno 430 GPU.. 3 o 4 GB de RAM LP
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