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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown

08.11.2016 - iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter. Teardown. Ein Blick auf das, was in immer das iPad beteiligt ist auf eine SD / MMC-Karte zu ... 
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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown Ein Blick auf das, was in immer das iPad beteiligt ist auf eine SD / MMC-Karte zu sprechen
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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown



EINFÜHRUNG Ein vernichtendes Einblick in die beteiligten Hardware in das iPad lassen sprechen auf SD-Karten.



WERKZEUGE: Präzisions-Gebrauchsmesser (1) Metall Spudger (1) Pinzette (1)
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Schritt 1 — iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown







Das iPad Camera Connection Kit. Ein Accessoire, das viele glauben, etwas tut, das iPad sollte bereits tun.







Wie auch immer, hier ist es in Stücke gerissen (buchstäblich), im Interesse zu sehen, was in der Vermietung das iPad beteiligt ist, die nur eine serielle und USB-Schnittstelle hat, auf eine SD-Karte zu sprechen.



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Der erste Schritt ist sogar festzustellen, wie der Adapter zusammengebaut wurde, da es keine sichtbaren Schrauben aufweist.







Das graue Kunststoff den DockAnschluss umgibt scheint ein Einsatz zu sein. Einige aggressive prying mit einem Metall spudger verursacht es zu lösen, aber nicht, ohne die Kunststoffgehäuse selbst zu beschädigen. Seite 3 von 10



iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown



Schritt 3 



Und hier sehen wir den Grund für die Kunststoffabdeckung der Verschwiegenheit.







Apple hat gewählt, um den Adapter mit Epoxid zu montieren.







Effektiv gibt es keine Möglichkeit zur zerstörungs den Adapter demontieren.



Schritt 4







Da haben wir schon unwiederbringlich das Kunststoffgehäuse beschädigt, ist der einzige Weg vorwärts durch!







Um Zugriff auf die Epoxidharzbindung gewinnen, begannen wir, die Seiten des Adapters aus mit einem exacto Messer oder ähnliches Werkzeug zu rasieren.
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Schritt 5
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Andere Überlegungen beiseite lässt, ist das Epoxy ziemlich spröde. Nachdem das Kunststoffgehäuse weit genug geschnitten wurde, zurück, dass es weg von den Epoxy-Blobs gebogen werden können, leicht die Epoxidharzbindung geknackt und zersplittert.







Die Innenplatte und SD-Slot sind jetzt frei.
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Schritt 6







Mit dem Gehäuse entfernt, sehen wir ... Mehr Barrieren!







Die Leiterplatte wird durch ein Metall Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen geschützt, die großzügig an Ort und Stelle punktgeschweißt wird.







Das Ding ist völlig un-reparierbar. Es scheint, es in der gleichen Weise wie das Magic Trackpad, und viele von Apples anderen neueren Stücke von kleinen Hardware ausgelegt ist.
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Schritt 7
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Weiter! Punktschweißungen sind in der Regel ziemlich spröde, und diese Schweißnähte sind nicht sehr stark, da eine wirklich eindringende Schweiß wahrscheinlich um das Metall zu dem Punkt erhitzen würde, wo die Kunststoffteile schmelzen würde.







Daher ist es durch gewaltsam neugierigen, die punktgeschweißten Metallkomponenten auseinander, ist es möglich, die Schweißnähte zu brechen.
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Schritt 8







Schließlich ergab die Leiterplatte!







In Anbetracht der Größe der Platte, gibt es eine Menge Hardware, um es verpackt auf. 



GL137AN GAF0505 022H149 - In einem 28-poligen QFN-Gehäuse







A011 T84V 10MUBB 9J2310 - In einem 20-poligen QFN-Gehäuse







2257 AE072 90K - In einem 20-poligen QFN-Gehäuse unterschiedlicher Herkunft.







Verschiedene 0402 und 0201 passive Komponenten.







Prüfgewichten, komplett mit sichtbaren Einschläge von bei der Herstellung Sondieren.
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Schritt 9







Schließlich ist die Unterseite der Schnittstellenkarte. Von Interesse, was scheint eine kleine DCDC-Wandler von unbekannten Zweck zu sein. Das iPad liefert nur 3,3V. Für die USB-KameraAnschluss-Adapter, ein DC-DC-Wandler die 5V bereitzustellen laufen USB-Geräte erforderlich. Allerdings laufen SD-Karten nativ auf 3,3 V, ein Geheimnis um den Zweck des DC-DC zu verlassen. 



Tiny Paket markiert nur mit gemusterten Punkten, wahrscheinlich für die Computererkennung.







Kleine winzige SMT Induktivität. Unmarked.







CEY und einige Punkte. Lage in der Nähe Induktors führt zu es wahrscheinlich zu sein, wird der DC-DC-Wandler-IC. 6 Pin-Paket.







94F5LF - Sehr kleines Paket, wahrscheinlich BGA.







ET ZD - 4 Pin-Paket.







1200P E06AA - Fast sicher ein Dosentaktoszillator. Wahrscheinlich eine Permutation von 12 MHz.







3 Kleine 6-Pin-Pakete. Pin Anordnung führt mich zu glauben, sie sind Ferrite oder irgendeine Art von Filter. Wahrscheinlich Teil der Stromversorgung
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Schritt 10 



Nach allem, was, es funktioniert immer noch!







Ich würde nicht wollen, es zu tragen, obwohl, es ist zu zerbrechlich.







In die Zukunft: Schnittstellenprotokoll. Ich brauche nur etwas Zeit mit meiner LogikAnalysator zu verbringen



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:33:36 AM.
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PlayStation 4 Camera Teardown 

28.09.2016 - Schritt 5. Encore two photos where to locate these nasty clips.. Schritt 6. The other half of the housing is attached to a solid U-Frame with the ...
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iPad Air LTE Teardown 

16.06.2017 - Schritt 3. Es scheint nicht zu einem betÃ¶renden Levitation Feature auf .... SIMs?. Und wÃ¤hrend es in (boo) geklebt ist, sind wir froh, dass es ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...
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iPad Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - Unsere Apple iPad ReparaturReparatur-Handbuch hat bereits einige Reparatur-FÃ¼hrer im Gange fÃ¼r das iPad. Wir hoffen, dass Sie Ihren ...
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iPad Air 2 Teardown 

17.06.2017 - sehen, ob Apple dÃ¼nnste GerÃ¤t ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar ... Apple hat alle Arten von Ã¼berarbeiteten Hardware in.
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Recirculating Kit Manual - Appliances Connection 

Recirculating Kit - Version Filtrante - Versión Filtrante - Versione filtrante. For use with: Plane customer service. 1.
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown 

18.06.2017 - Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der AnkÃ¼ndigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober.
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ICE MAKER CONNECTION KIT ENSEMBLE DE RACCORDEMENT 

Shut off water supply. 2. Mark 2" section of cold water line and remove. 3. Deburr, and mark insertion depth (0.95") on
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown 

18.06.2017 - Wir haben unsere Hände auf Apples neueste Tablette, das iPad 2 am 11. März 2011. Folgen Sie uns auf Twitter , um alle neuesten Updates zu ...
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Easy Install dry contact relais connection kit 

Easy Install dry contact relais connection kit. Easy Install Relaiskasten mit Potentzialfreien Kontakte. Easy Install BoÃ®te Ã  relais Ã  contacts sec. V ersie: 03-2009 ...
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - es zu bekommen, sollen wir? Etwas. Neues?. Apple-A7 APL0698 SoC.. Innerhalb der A7-Paket finden wir SK Hynix. H9CKNNN8KTARKR ...
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iPad 2 3G GSM & CDMA Teardown 

21.06.2017 - Chips bietet 3G-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r das. CDMA-iPad 2 sind:. Qualcomm ... Chips im Verizon iPhone 4 gefunden .. iPad 2 3G GSM & CDMA ...
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Kit Strobist 1.pdf - Off camera flash 

Los flashes de reportaje son los adecuados para esta práctica y los hay en gran variedad de marcas y prestaciones. Lo id
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CCD CAMERA 

Impostare il Subframe (sotto cornice) su Set with Mouse (Imposta con il mouse) e utilizzare il cursore per disegnare una
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Electrical Connection 

directly into a control device or junction box, ... As the liquid level in the wet well rises, the â€œPUMP OFFâ€� float
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Instant Camera 

Remove insert before placing batteries. â€¢ Use only alkaline batteries. â€¢ About 20 film packs can be shot with new batteries. (Based on our test conditions). â€¢ In cold regions, the battery performance will drop. Warm up the batteries by putting 
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- Appliances Connection 

... 6 holes in the shelf respecting the measurements indicated é¥èœ±è“£. 
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Family Connection 

siguientes visitas. (No se recomienda si utiliza computadoras públicas o compartidas). 4. Haga clic en el botón Log In (
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Family Connection 

2. Haga clic en SuperMatch™ College Search. (Búsqueda de universidades SuperMatch™) en la sección College Research (Inve
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KIT 

SHAPES lLLUS TRATlONS AVAlLABLE lN THlS Ki T ... with shapes and dimensions that allow the execution of man y ... ø I.s.
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iPad ClamCase 

23.06.2017 - Schalten Sie die Tastaturabdeckung über so dass die Unterseite nach oben zeigt. Entfernen Sie manuell die dünne schwarze Abdeckung, die auf dem Boden befestigt ist.. Seien Sie geduldig, könnte die dünne schwarze Hülle wirklich auf den Bo
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iPad Lederetui 

Schutz und komfortabler Transport in echtem Leder. Das MANHATTAN iPad Lederetui ist eine subtile und edle LÃ¶sung fÃ¼r stilbewusste. iPad-Nutzer. Die Premium-Lederabdeckung mit Bandverschluss und Magnetschnalle schÃ¼tzt iPad 2G-Modelle beim tÃ¤gliche
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