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iPad Mini CDMA Batteriewechsel



iPad Mini CDMA Batteriewechsel Ersetzen Sie die Batterie in Ihrem iPad Mini CDMA.



Geschrieben von: Walter Galan
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EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch, die Batterie zu ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



iOpener (1)



iPad Mini Batterie (1)



Plastikkarten (1)



iPad mini und mini 2 Retina Klebstreifen (1)



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1) Pinzette (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — iOpener Heizung



 Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede böse Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener. 



Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.



 Für Karussell Mikrowellen: Achten Sie darauf, die Platte frei dreht. Wenn Ihr iOpener stecken bleibt, kann es überhitzen und zu brennen.
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Schritt 2 



Erhitzen Sie das iOpener für dreißig Sekunden.







Während des Reparaturverfahrens, da die iOpener abkühlt, Aufwärmen in der Mikrowelle für weitere 30 Sekunden zu einer Zeit.



 Achten Sie darauf, die iOpener während der Reparatur überhitzen. Überhitzung kann bewirken, dass der iOpener zu platzen.



 Berühren Sie niemals die iOpener wenn es geschwollen erscheint.



 Wenn die iOpener noch zu heiß in der Mitte zu berühren, weiter zu verwenden, während warten, dass es noch etwas, bevor Aufwärmen abkühlen. Ein richtig aufgeheizt iOpener sollten für bis zu 10 Minuten warm.
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Schritt 3 



Entfernen Sie die iOpener aus der Mikrowelle, die von einer der beiden flachen Enden hält es, um die heiße Zentrum zu vermeiden.



 Die iOpener wird sehr heiß, so seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihm. Benutzen Sie einen Topflappen, wenn nötig.
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Schritt 4 — Frontblende







Wenn Ihr Display-Glas ist geknackt, bleiben weitere Bruch enthalten und verhindern, dass Körperverletzungen während des Reparatur durch Abkleben des Glases.







Lay überlappenden Streifen aus klarem Klebeband über das iPad-Display, bis das ganze Gesicht bedeckt ist.



 Dies wird Glasscherben enthaltenen halten und strukturelle Integrität, wenn neugierigen und Anheben des Displays. 



Tun Sie Ihr Bestes, um den Rest der Anleitung folgen, wie beschrieben. Allerdings, wenn das Glas gebrochen ist, wird es wahrscheinlich auch weiterhin zu knacken, wie Sie arbeiten, und Sie müssen, um eine Metallhebelwerkzeug verwenden, um die Glas aushöhlen.



 Eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen, und darauf achten, nicht den LCD-Bildschirm beschädigen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 46



iPad Mini CDMA Batteriewechsel



Schritt 5 



Handhabung durch die Registerkarte, legen Sie den beheizten iOpener auf der Seite des iPad auf der linken Seite der Baugruppe Home-Taste.







Lassen Sie die iOpener sit für etwa fünf Minuten, um den Klebstoff unter dem Glas zu erweichen.



Schritt 6







Vorsichtig einen Saugnapf legen Sie den beheizten Seite auf halber Höhe. 







Seien Sie sicher, dass die Tasse auf dem Bildschirm vollständig flach ist eine gute Abdichtung zu erhalten.



Während das iPad hält mit einer Hand nach unten, ziehen Sie den Saugnapf bis leicht die Frontplatte Glas getrennt von aus dem hinteren Gehäuse.



 Achten Sie darauf, nur das Glas heben genug eine Öffnung Pick-mehr einfügen und Sie können riskieren, um das Glas zu knacken.
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Schritt 7







Während das Glas mit dem Saugnapf hält, schieben Sie den Punkt einer Öffnung in den Spalt zwischen dem Glas und den Körper des iPad holen.



 Stecken Sie nicht die Öffnung an der Seite des Displays jede tiefer als die schwarze Lünette wählen. Schäden an der LCD kann zu weit auf die Auswahl einlegen. 



Ziehen Sie den Kunststoff Noppe des Saugnapfes die Vakuumdichtung zu lösen und die Saughalterung von der Display-Baugruppe entfernen.



Schritt 8 



Aufwärm und die iOpener erneut anwenden.



 Achten Sie darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warten Sie immer mindestens zehn Minuten, bevor Sie den iOpener wieder aufheizen. 
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Lassen Sie es für ein paar Minuten ruhen die linke Kante des iPad wieder zu erwärmen.
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Schritt 9







Legen Sie eine zweite Öffnung Pick neben dem ersten und schieben die entlang der Kante des iPad holen nach unten, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen.



 Während der Rest des Verfahrens, wenn Sie nimmt unter dem Glas gleitenden erheblichen Widerstand stoßen, stoppen und erneut erhitzen, den Abschnitt, den Sie gerade arbeiten. die Picks Erzwingen Risiken das Glas knacken.



Schritt 10







Fahren Sie mit dem Öffnen wählen Sie die Seite des Displays bewegen um den Klebstoff zu lösen.







Wenn die Öffnung Pick wird im Klebstoff geklebt "roll" die Pick entlang der Seite des IPAD, weiter, um den Klebstoff freizusetzen.
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Schritt 11







Nehmen Sie die erste Pick Sie es eingefügt und schieben in Richtung der oberen Ecke des iPad auf.







Wenn Sie die Spitze der Öffnung Pick durch das Frontglas sehen können, keine Panik-einfach nicht ziehen die etwas herausgreifen. Höchstwahrscheinlich wird alles in Ordnung sein, aber versuchen, dies zu vermeiden, da es Kleber auf der Vorderseite des LCD-ablagern können, die schwer zu reinigen.
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Schritt 12 



Aufwärm die iOpener und legen Sie es auf dem oberen Rand des iPad, über die nach vorn gerichtete Kamera.



 Achten Sie darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warten Sie mindestens zehn Minuten, bevor Sie den iOpener aufwärmen.



 Wenn Sie eine flexible iOpener haben, können Sie es biegen sowohl die obere linke Ecke und die obere Kante in der gleichen Zeit zu erhitzen.



Schritt 13







Schieben Sie die Öffnung Pick um die obere linke Ecke des iPad um den Klebstoff zu trennen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 11 von 46



iPad Mini CDMA Batteriewechsel



Schritt 14







Schieben Sie die Öffnung Pick entlang der oberen Kante des iPad, zu stoppen, kurz bevor Sie die Kamera erreichen.



 Das dritte Bild zeigt, wo die nach vorn gerichtete Kamera und Gehäuse in der iPad sind.  Vermeiden Sie die Öffnungswerkzeug über die nach vorn gerichtete Kamera gleitet, wie Sie Klebstoff auf die Linse oder beschädigen die Kamera verschmiert. Die folgenden Schritte werden detailliert, wie am besten zu vermeiden, die nach vorn gerichtete Kamera zu stören.



Schritt 15







Ziehen Sie das herausgreifen etwas, und schieben Sie die sehr Spitze sanft entlang der Spitze der nach vorn gerichteten Kamera Abschnitt der oberen Kante.
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Schritt 16







Lassen Sie die Öffnung Pick in der iPad etwas über die nach vorn gerichtete Kamera.



 Nehmen Sie einen zweiten Pick und legen Sie es auf der linken Seite der Kamera, in dem der erste Pick gerade war. Schieben Sie ihn in die Ecke zurück, um alle verbleibenden Klebstoff vollständig abgeschnitten. 



Lassen Sie die zweite Auswahl in Ort, um die Ecke Klebstoff von der Wiederversiegelung zu verhindern, wie es abkühlt.



Schritt 17







Setzen Sie die vorherige Wahl tiefer in das iPad und schieben Sie sie von der Kamera in Richtung der Ecke weg.
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Schritt 18 



Lassen Sie die drei Picks in den Ecken des iPad Wieder Anhaften der Frontplatte Klebstoff zu verhindern.







Aufwärm die iOpener und legen Sie es auf den verbleibenden langen Seite des iPad-entlang der Lautstärke und Verriegelungsknöpfe.



Schritt 19







Schieben Sie den rechten oberen Pick um die Ecke Öffnung vollständig freizugeben, um die obere Kante des Glases.







Lassen Sie diese Auswahl im Ort, um den Klebstoff zu halten von der Wieder Abdichtung selbst, und eine neue Wahl für den nächsten Schritt zu greifen.
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Schritt 20







Legen Sie eine neue Öffnung Pick und schieben Sie sie in die Mitte des rechten Randes des iPad, die Freigabe der Klebstoff, wie Sie gehen.



Schritt 21







Weiter auf die Auswahl auf der rechten Kante des iPad zu gleiten, die Freigabe der Klebstoff.
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Schritt 22 



Lassen Sie die Öffnung Picks an Ort und Stelle und aufwärmen die iOpener.



 Denken Sie daran, den iOpener nicht zu überhitzen - nicht mehr als einmal alle zehn Minuten. 
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Stellen Sie den aufgewärmt iOpener auf der Home-Taste Ende des iPad und ruhen lassen für ein paar Minuten, um den Klebstoff unter dem Glas zu erweichen.
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Schritt 23







Schieben Sie die linke untere Pick in die linke untere Ecke des Klebstoffs an dieser Ecke zu schneiden.







Lassen Sie die Wahl an der Ecke. Sie hebeln nicht weiter, und nicht die Wahl aus dem iPad zu entfernen.



 Es gibt durchaus ein paar Dinge unterhalb der unteren Blende zu vermeiden, so dass das dritte Bild studieren eng:











Antennen







Home-Taste Hohlraum







Digitizer-Kabel



Die folgenden Schritte werden Sie leiten, wo hebeln Schäden an diesen Komponenten zu vermeiden. Nur Wärme anwenden und hebeln wo gerichtet.
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Schritt 24



 Lassen Sie die Wahl aus dem letzten Schritt an der Stelle der Klebstoff erneut Abdichtung zu verhindern. 



Mit einem neuen Pick, in Scheiben schneiden sanft über die linke Antenne, zu stoppen, bevor der Home-Taste.



 Nur schieben Sie die Wahl zwischen dem äußeren Rand in Richtung der Mitte des iPad. Bewegen Sie den Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, wie sie in dieser Richtung bewegen kann die Antenne beschädigt werden.



 Wenn Sie die Wahl über den unteren Abschnitt mehr als einmal zu schieben müssen, entfernen Sie es und wieder einsetzen am äußeren Rand und schieben Sie nach innen. 



Lassen Sie die Wahl an Ort und Stelle, bevor er auf.
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Schritt 25







Legen Sie die Spitze eines letzten Pick neben dem Pick-vorherigen Schritt, und schieben Sie sie unter die Home-Taste.



 Stoppen Sie, um einen Zoll von der rechten Seite zu vermeiden, den Digitizer Kabel zu schneiden. 



Legen Sie die Pick etwas tiefer und arbeiten sie zurück in Richtung der Home-Taste.



 Auch hier sollten Sie die Wahl in Richtung der Mitte des iPad nur gleiten, wenn sie vollständig eingeführt ist; sonst können Sie die Antenne unter dem Glas beschädigen.



Schritt 26



 Aufwärm und die iOpener an die Spitze Blende des iPad erneut anwenden.
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Schritt 27



 Seien Sie mit diesem Schritt sehr vorsichtig sein. Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie sicher der Klebstoff heiß und weich, und das man mit einer Öffnung Pick der gesamte Klebstoff durchgemacht. zu stoppen und erneut erhitzen Sie keine Angst zu haben. 



An der Spitze des iPad gegenüber der Home-Taste, sollten Sie einen Pick in jede Ecke eingelegt haben. Drehen Sie die Picks das Glas leicht zu heben, die letzte des Klebstoffs an allen vier Kanten zu trennen.



 Wenn Sie eine erhebliche Menge an Widerstand stoßen, stoppen verdrehen. Lassen Sie die Auswahl in Ort, Nacherwärmungsfunktion und erneut die iOpener zu den Problemzonen, und ein Pick durch den Knackpunkt noch einmal laufen.
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Schritt 28







Heben Sie langsam und vorsichtig, um die Klebstoff entlang der unteren Kante zu lösen.



Schritt 29







Sobald der gesamte Klebstoff getrennt wurde, öffnen Sie das Frontglas wie eine Seite in einem Buch und ruhen Sie es auf Ihrem Arbeitsplatz.
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Schritt 30







Die nach vorn gerichtete Kamera Gehäuse an der Frontplatte halten kann; schälen, das Gehäuse und legen Sie es über die Kamera zurück, um es zu schützen.







Schaukeln Sie das Kameragehäuse bis auf eine Kante aus dem Klebstoff zu befreien und von der Frontplatte entfernen.







Bringen Sie das nach vorn gerichtete Kamera Gehäuse zu seiner Aussparung im hinteren Fall.



Schritt 31 — LCD-Versammlungs-



 Kleine Stücke von Schaumband bedecken die oberen und unteren rechten Befestigungsschrauben der LCD auf der Rückseite Fall. 



Verwenden einer Pinzette zu schälen und entfernen Sie den rechteckigen Stück Schaumstoff Klebeband über die rechte obere LCD Schraube.







Entfernen Sie die dreieckigen Klebeband über die rechte untere LCD Schraube.
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Schritt 32



 Der obere linke LCD Schraube mit Klebeband von der Frontplatte abgedeckt werden. 



Wenn das Band vorhanden ist, verwenden Sie das flache Ende eines spudger, um das Band nach oben und weg hebeln, Aussetzen der LCD Schraube darunter.



Schritt 33
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Entfernen Sie die vier 3,9 mm Phillips # 000 Schrauben, die das LCD auf der Rückseite Fall.
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Schritt 34







Verwenden Sie eine Pinzette zu schälen den kleinen Stück Klebeband Anschluss des LCDRahmen, um den rechten Lautsprecher.
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Schritt 35



 Ein dünner Streifen aus Schaumband auf dem LCD-Rahmen wird dabei ein Stück Klebeband Anschluss der LCD an der Platte unter ihm. Um fortzufahren, müssen Sie brechen und schälen sich einige der Schaumstoffband, das Band unter der Erde schlummern aussetzen. 



Verwenden Sie ein Paar von dünnen Pinzette, um die Oberseite des Schaumstoffband rund um das LCD nach oben ziehen.



 Achten Sie darauf, den LCD mit der Pinzette zu berühren, wie Sie können das Display beschädigen. 



Verwenden Sie die Pinzette, um das Schaumband abziehen bis zu den oberen Teil des LCD aussetzen.
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Schritt 36







Führen Sie die Spitze eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und dem Band auf der Oberseite des LCD.







Schieben Sie die spudger entlang der Raum zwischen dem LCD-Rahmen und Band trennt das Band aus dem LCD-Rahmen.
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Schritt 37



 Das LCD mit dem Metall LCD Abschirmplatte dahinter entlang der Oberseite geklebt, linken und rechten Rändern. Um diese Klebe sicher zu lösen, werden Sie mit einem Plektrum, um den LCD verschieben ein paar Millimeter nach links und rechts mehrere Male. 



Legen Sie eine Gitarre holen in den Spalt zwischen dem LCD und Hinter Fall in der Nähe der Spitze der linken Seite des LCD.







Biegen Sie die Wahl leicht von der iPad, gerade genug, um die Lücke zwischen dem LCD und Hinter Fall verbreiten.



Schritt 38







Legen Sie die Gitarre in drei weitere Standorte holen auf der linken Seite des LCD und biegen Sie es über an jedem Standort, um die LCD über an der rechten Seite des hinteren Gehäuses gleiten.
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Schritt 39







Wechseln Sie nun in der rechten Seite des LCD, und hebeln mit dem Plektrum an mehreren Stellen entlang der Seite, um die LCD-Hintergrund nach links zu verschieben.



 Wiederholen Sie diesen Vorgang und die vorherigen Schritt ein paar Mal, bis die LCD ist leicht bewegen links und rechts.



Schritt 40



 In den nächsten Schritten werden Sie werden Schiebe einen spudger zwischen dem LCD und der Metallträgerplatte vollständig zu trennen den LCD-aus dem Klebstoff unten. 



Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und der Metallrückplatte.



 Achten Sie darauf, die spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Grundplatte, und nicht unter der Platte zu erhalten. Neugierigen auf der Platte führt zu Schäden, denn es wird auf dem hinteren Gehäuse unterhalb des LCD verschraubt.
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Schritt 41







Beginnend an der oberen rechten Ecke des Geräts schieben Sie den spudger in zwischen dem LCD-Rahmen und Metall-Stützplatte, die den Klebstoff zu trennen, wie Sie vorantreiben wird.



 Das Ziel ist, den Klebstoff zu trennen, nicht auf den LCD-hebeln, so halten die scharfe Spitze des spudger so gering wie möglich Biegen des LCD zu verhindern.



 Wenn Einsetzen des spudger bewirkt, dass die Ecke des LCD zu biegen sich, wiederholen Sie die Schritte mit dem Plektrum, um den Klebstoff weiter zu lockern.



Schritt 42







Wiederholen Sie das vorherige Verfahren entlang der oben auf dem LCD.







Legen Sie die flache Ende des spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Metall-Stützplatte und drücken Sie vorsichtig die spudger in über der Oberseite des Gerätes, Trennen Klebstoff.
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Schritt 43







Fahren Sie mit der linken Seite des LCD: Schließen Sie das flache Ende des spudger zwischen dem LCD und Schildplatte und setzen Sie die spudger so weit wie es geht.



 An dieser Stelle sollte der LCD von der Klebe hielt sie gelöst werden. Wenn es nicht ist, setzen Sie die spudger auf der rechten Seite oder von oben nach völlig frei auf dem LCD.



Schritt 44 
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Heben Sie den LCD-up ein paar Zoll von dem hinteren Gehäuse, um sicherzustellen, es ist kostenlos aus dem Klebstoff.
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Schritt 45



 Zwei breite Streifen des Bandes schließen Sie das LCD zu den Lautsprechern. 



Während mit einer Hand den LCD, Stecken Sie den flachen Ende eines spudger in den Spalt zwischen dieser Band und dem linken Lautsprecher.







Ziehen Sie das LCD weg von den Lautsprechern, während das Drehen des spudger nach außen, um das Band aus dem Lautsprecher zu trennen.
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Schritt 46







Legen Sie die flache Ende des spudger in den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der LCD-Band.







Während Sie den LCD weg von den Lautsprechern, drehen Sie den spudger nach außen, die Kluft und Loslassen der Band aus dem Lautsprecher.
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Schritt 47







Klappen Sie den LCD um und legen Sie ihn auf der Oberseite der Frontplatte Glas.



 Versuchen Sie nicht, den LCD-aus dem iPad zu entfernen, wie es wird immer noch von seinem Datenkabel angeschlossen.



Schritt 48 — LCD-Schirmblech
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Entfernen Sie die folgenden Befestigungsschrauben der LCDSchirmblech an der Rückfall des iPad: 



Zwei 2,6 mm Phillips # 00







Dreizehn 1,7 mm Phillips # 00







Eine zusätzliche 1,7 mm Phillips # 00 bei einigen Geräten.
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Schritt 49







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger unterhalb der Mitte des LCD-Schirmblech aus dem unteren Ende des iPad.







Hebeln auf der spudger, um die Platte von den Seiten des hinteren Gehäuses zu befreien.



Schritt 50 
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Entfernen Sie den LCD-Schirmblech aus dem iPad.
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Schritt 51 — Battery Connector 



Entfernen Sie die drei 1,3 mm Phillips # 00 Schrauben, die die Verbinderabschirmung an der Hauptplatine.



 Achten Sie darauf, nicht ersetzen diese drei Schrauben mit anderen Schrauben, insbesondere die Schrauben, die das LCDSchirmblech an der Rückfall des iPad. Etwaige etwas längere Schrauben können die Schraubenlöcher Streifen und führen zu irreparablen Schäden an der Hauptplatine.



Schritt 52 
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Verwenden Sie eine Pinzette zu greifen und ziehen Sie den Stecker aus der Schild iPad.
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Schritt 53







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug Sie vorsichtig den Batteriestecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig, um nur hebeln oben auf dem Batteriestecker und nicht auf dem Sockel selbst. Wenn Sie hebeln auf der Hauptplatine Socket, können Sie den Stecker vollständig zu brechen.
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Schritt 54 — LCD







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug, um den LCD-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine hebeln.



 Sie nicht gegen die großen IC nächsten hebeln an den Anschluss, oder Sie können es zu brechen. Vorsichtig von der Seite des Verbinders lösen, als gezeigt.
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Schritt 55



 Das LCD ist immer noch mit dem Rest des iPad durch zwei breite Streifen aus Klebeband, die aus dem Inneren des hinteren Gehäuses nach vorne unteren LCD-Rahmen laufen verbunden. 



Während mit einer Hand den LCD, stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD und Band auf dem iPad die rechte Seite.







Schieben Sie die spudger außen, Trennung der Band, während leichtes Anheben bis auf dem LCD zu ziehen weg von der Band.



 Es kann helfen, die spudger zu verdrehen, um die Lücke zu den Rest des Weges zu verbreiten und trennen Sie die LCD vom Band.



Schritt 56







Halten Sie den LCD mit einer Hand, fahren Sie mit dem iPad die linke Seite und wiederholen Sie den vorherigen Schritt die Vorgehensweise, um die zweite Bandstück zu trennen.







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen dem LCD-Rahmen und Band, und schieben Sie nach außen, während leichtes Anheben bis auf dem LCD.
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Schritt 57







Heben Sie den LCD-aus dem iPad Mini.



Schritt 58 — Front Panel Assembly







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug zu hebeln den Digitizer-Stecker aus der Steckdose auf der Hauptplatine.



 Seien Sie sehr vorsichtig, gleichmäßig auf dem Stecker hebeln, und nicht an der Steckdose überhaupt. Die Buchse und Stecker sind sehr empfindlich und wenn Sie entweder beschädigt, wird Ihr Digitizer nicht. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 59







Hebeln Sie den Digitizer Kabelplatine aus dem hinteren Gehäuse.



Schritt 60







Heben Sie die Frontplatte aus dem iPad.
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Schritt 61 — Batterie







Aufwärm die iOpener in der Mikrowelle für eine Minute.



 Denken Sie daran, vorsichtig zu sein, nicht die iOpener während des Reparaturverfahrens zu überhitzen. Warten Sie mindestens zwei Minuten vor der iOpener Aufwärmen und es nie länger als eine Minute Mikrowelle. 



Setzen Sie den beheizten iOpener auf der Rückseite des iPad, entlang der Mitte. Lassen Sie es dort sitzen für 90 Sekunden die Batterie Klebstoff zu erweichen.







Bewegen Sie den iOpener nach rechts von der Rückseite des iPad (der gegenüberliegenden Seite der hinten gerichtete Kamera), und lassen Sie die iOpener für weitere 90 Sekunden sitzen. 



Wenn die iOpener signifikant zwischen Sitzungen abkühlt, aufwärmen es für eine weitere Minute.
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Schritt 62



 Im Laufe des folgenden Verfahrens werden Sie dünne Plastikkarten zwischen der Batterie und hinteren Gehäuses des iPad werden gleitet, um den Klebstoff zu trennen die Batterie an Ort und Stelle zu sichern. Achten Sie darauf, die Karten so flach wie möglich zu halten, um zu vermeiden, die Batterie Biegen, die sie beschädigen und dazu führen, dass gefährliche Chemikalien freizusetzen. 



Flip das iPad Rücken und legen Sie eine Plastikkarte zwischen der oberen linken Batterie und dem hinteren Gehäuse.



 Wenn Sie erheblichen Widerstand stoßen, die iOpener wieder erhitzen und den vorherigen Schritt wiederholen, um den Klebstoff mehr Zeit zu erweichen zu geben.
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Schritt 63







Drücken Sie die Karte in weiter, so viel von dem Klebstoff zu brechen in der Batterie halten wie möglich.



Schritt 64







Entfernen Sie die Plastikkarte und stecken Sie sie unterhalb der oberen rechten Ecke der Batterie.
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Schritt 65







Wieder drücken Sie die Karte in weiteren, von dem Klebstoff hinter der Batterie zu brechen.







Lassen Sie diese Karte an Ort und Stelle, um den Klebstoff verhindern, zurückzusetzen.



Schritt 66







Legen Sie eine zweite Plastikkarte unter der linken unteren Ecke der Batterie.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 44 von 46



iPad Mini CDMA Batteriewechsel



Schritt 67







Langsam schieben Sie die Karte in weiteren, der Klebstoff zwischen der Batterie und dem hinteren Gehäuse zu brechen.



Schritt 68







Entfernen Sie die Karte und setzen Sie sie unterhalb der unteren rechten Ecke der Batterie.
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Schritt 69







Schieben Sie die Karte weiter unter dem Akku.



Schritt 70







Fassen Sie beide Karten und langsam auf die rechte Seite der Batterie bis etwa zwei Zoll von dem hinteren Gehäuse ziehen.







Peel langsam und versuchen, die Batterie so gerade wie möglich zu halten.
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Schritt 71 



Während die rechte Seite der Batterie mit einer Hand heben, eine Plastikkarte verwenden jeden Klebstoff noch die Batterie bis auf den hinteren Gehäuse halten zu schneiden.



Schritt 72







Heben Sie und die Batterie aus dem iPad zu entfernen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 02:15:39 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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iPad Mini CDMA LCD Assembly Ersatz 

22.07.2017 - Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg. iPad Mini CDMA LCD Assembly Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 13 ...
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Reemplazo del iPad Mini CDMA antena GPS 

Utilice el extremo plano de un spudger para aflojar el adhesivo de espuma que sujeta la antena. GPS para el altavoz dere
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iPad 4 CDMA LCD-Ersatz 

Wenn Sie die Spitze des Ã–ffnungs Pick unterhalb der Frontscheibe sehen kÃ¶nnen, ... Vor dem Entfernen der ersten Ã–ffnung Pick von der unteren Ecke des iPad, ...
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iPad Air LTE Batteriewechsel 

04.11.2016 - Legen Sie eine Ã–ffnung Pick in der LÃ¼cke durch den Saugnapf geÃ¶ffnet. ... Schieben Sie die Ã–ffnung Pick entlang der oberen Kante des iPad, ...
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Mini iPad 2 desmontaje 

12 nov. 2013 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 16 GB NAND flash.. B334 STMicro MEMS acelerómetro / giroscopio, el mismo que el v
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Jawbone MINI JAMBOX Batteriewechsel 

30.10.2016 - Vier Tabs sperren die Seiten an ihren Platz, aber nur zwei mÃ¼ssen aus den Angeln gehoben werden, um das BatteriegehÃ¤use zu entfernen.
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iPad 2 3G GSM & CDMA Teardown 

21.06.2017 - Chips bietet 3G-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r das. CDMA-iPad 2 sind:. Qualcomm ... Chips im Verizon iPhone 4 gefunden .. iPad 2 3G GSM & CDMA ...
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iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel) 

30.10.2016 - Schritt 4. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der. Front Panel Einheit zu kratzen.
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad 2 CDMA LCD-Ersatz AWS 

16.06.2017 - Wir empfehlen Ihnen, Ihre Mikrowelle, bevor Sie fortfahren zu reinigen, da jede bÃ¶se Schmiere auf der Unterseite bis Ende Mai hielt sich an die iOpener.. Legen Sie die iOpener in der Mitte der Mikrowelle.. FÃ¼r Karussell Mikrowellen: Ac










 


[image: alt]





iPad 2 3G GSM y CDMA desmontaje 

Toshiba Y890A111222KA, probablemente una DRAM + flash de MCP.. Skyworks 77710 Módulo. Amplificador de Potencia.. Skywork
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iPad Mini 4 desmontaje 

17 sept. 2015 - pueden coordinar, por ahora (nadie recuerda el tipo de iPhone 5 de color azul ?). iPad Mini 4 desmontaje
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iPad 3 Wi-Fi Batteriewechsel 

25.12.2016 - Wenn Sie die Spitze des Ã–ffnungs Pick unterhalb der Frontscheibe ... Vor dem Entfernen der ersten Ã–ffnung Pick von der unteren Ecke des ...
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iPad 2 CDMA Frontplatte Klebestreifen Ersatz 

21.06.2017 - Mit einer Pinzette, legen Sie das erste Trapez Klebestreifen (seine richtige Ausrichtung Betreuung) auf die passende Seite der Home-Taste ...
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Mini iPad Wi-Fi desmontaje 

Un poco más pequeño del iPad Mini-aka iPod Touch.. El Mini iPad no tiene uno, sino dos rejillas de los altavoces para bo
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iPad 4 CDMA mirando hacia atrás sustitución cámara 

Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad ..... Despegue y retire el trozo de cinta aislan
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Reemplazo del iPad 4 CDMA antena Wi-Fi 

Vuelva a colocar la antena Wi-Fi en su iPad 4 CDMA. Escrito por: ... Paso 2. Calentar el iOpener durante treinta segundo
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - es zu bekommen, sollen wir? Etwas. Neues?. Apple-A7 APL0698 SoC.. Innerhalb der A7-Paket finden wir SK Hynix. H9CKNNN8KTARKR ...










 


[image: alt]





ipad air et mini retina cest pdf 

Legal ipad air et mini retina cest eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get ipad air et mini retina cest PDF file for free from our online ...
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iPad mini Kickstand Case 

Das Manhattan iPad mini Case ist eine vielseitige mobile LÃ¶sung zum Schutz Ihres iPad mini. Die attraktive Kunstlederbeschichtung auf der AuÃŸenseite sieht ...
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Reemplazo LCD Mini iPad 3 Wi-Fi 

antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizada debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.. Ree
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Mini iPad 3 Wi-Fi desmontaje 

Si respondió. iPad Mini 3, tiene razón. Es la última versión del iPad miniatura de Apple, recién actualizada y actualiza
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CrystalFilm Displayschutzfolie fÃ¼r iPad mini 

Kristallklarer Schutz fÃ¼r Ihr Display. Der Manhattan CrystalFilm SR ist eine feste Polyurethanfolie, die das Display Ihres iPad mini schÃ¼tzt und es frei von Schmutz ...
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