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iPad Wi-Fi Teardown

18.06.2017 - Unsere Apple iPad ReparaturReparatur-Handbuch hat bereits einige Reparatur-FÃ¼hrer im Gange fÃ¼r das iPad. Wir hoffen, dass Sie Ihren ... 
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EINFÜHRUNG Schauen Sie sich die iPad Wi-Fi Reparatur-Handbuch für eine ganze Reihe von Reparatur-Führer! Wir haben gestern einen Sneak Peak im iPad gehabt, als wir die Testfotos der FCC nicht redigieren konnten. Seien Sie jedoch gewarnt: Was Sie dort sehen, ist mit einer Vorproduktionseinheit, während die Fotos hier von einer im Einzelhandel erworbenen Einheit sind. Willst du mit der Hardware-Welt auf dem Laufenden bleiben? Folge @ifixit ! Unsere Apple iPad ReparaturReparatur-Handbuch hat bereits einige Reparatur-Führer im Gange für das iPad. Wir hoffen, dass Sie Ihren Bildschirm nicht schon brechen, aber wenn ja, ist das der beste Platz, um zu gehen. Schauen Sie sich auch die YouTube- Video-Diashow der Teardown an! Update 4/5: Wir haben mit ChipWorks gearbeitet, um das Silizium im iPad zu zerlegen . Weitere Fotos kommen



WERKZEUGE: Metall Spudger (1) Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1) T4 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — iPad Wi-Fi Teardown 



Es ist hier! Wir haben unsere Hände auf Apples neuestes Spielzeug, das iPad, und wir können darin nicht warten, um zu sehen, was ist. So won't- lassen wir dies tun!



Schritt 2







Inhalt der Box: 



iPad







Dock Connector-auf-USB-Kabel







10W USB Power Adapter







Dokumentation
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Schritt 3







Die iPad Maßnahmen auf 242,8 x 189,7 x 13,4 mm und wiegt 1,5 £.







Die deutlich verbessert 9,7-Zoll-LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige mit MultiTouch für alle Ihre Film sehen, E-Book-Lese Bedürfnisse perfekt.







Die iPad Modell-Nummer A1219, die nicht viel bedeutet. Aber das 3G - iPad ist A1337 , die eher geeky ist, auch für Apple.







Ja, wir haben schalten Sie ihn ein-how konnten wir nicht? Doch dann drehten wir es gleich wieder aus und begann, herauszufinden, wie diese schöne Maschine auseinander zu hebeln.



Schritt 4







iPad, iPod treffen Original. 







Ähnliche: Fliegende Untertasse, treffen Pferd & Buggy.



Das iPad gestapelt auf einem MacBook Pro, auf einem Dell-Laptop gestapelt.
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Schritt 5 



Setzen Sie einen Metall-Spudger zwischen dem Display und dem hinteren Gehäuse ein, um das iPad zu öffnen.







Was für ein umweltfreundliches Gerät!
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Arsenfreies Displayglas







BFR-frei







Quecksilberfreie LCD-Display







PVC-frei







Recyclebarem Aluminium und Glas-Abdeckung



Umwelt WIN!
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Schritt 6







Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von dem hinteren Gehäuse.







Ein erster Blick unter die Motorhaube zeigt zwei große Lithium-Ionen-Polymer-Akkus den meisten Platz in diesem Gerät aufnimmt.



Schritt 7
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Aaaand es ist los Sie haben keine Ahnung, wie froh wir sind, dass dies keine Hitzepistole benötigt .







Wörter aus den Weisen: Sie könnten einige Registerkarten brechen die Bildschirm-Baugruppe weg erhalten.
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Schritt 8







Wow, was für herrliche Symmetrie.







Die Anzeigeanordnung und hintere Gehäuseanordnung jeweils 350g. Sprechen Sie über 50/50 Gewichtsverteilung.







Die leere Lücke in der oberen rechten Ecke ist , wo die zelluläre Kommunikationskarte im gehen 3G iPad .
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Schritt 9







Die Anzeige hat eine Markierung, die auf das Honeywell-Patent Nr. 5280371 verweist .







Es sieht ziemlich unfruchtbar, vor allem, weil die alle 3G-Ausrüstung fehlt.







Die 3,75 V, 24,8 Wattstunden-Akku liefert den Saft für eine ausgeschriebene 10 Stunden Einsatz. Im Gegensatz dazu hat das iPhone 3GS eine 4,51 Wattstunden-Akku und das MacBook Air verfügt über eine 40-Wattstunden-Batterie.







Die USB-Stromversorgung musste speziell für das iPad erweitert werden. Es ist eine 10W-Einheit, hergestellt von Foxlink Technology, Ltd., Teil # A1357 W010A051 .
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Schritt 10 



Trennen der Anzeigedatenkabel.







Das Entfernen dieser Anschlüsse ist ein zweistufiger Prozess. Sie müssen zuerst den Riegel (im Bild) hochklappen und kann dann aus der Steckdose das Kabel schieben.







Der Display-Datenkabel-Anschluss ist der gleiche Stil , der in allen neuen Unibody MacBooks verwendet wird.







Trennen Sie die Lautstärke, Leistung und Bildschirmdrehung Verriegelungsknöpfe Anschluss.



Schritt 11
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Schritt 12 



Die Hauptplatine ist an der Rückwand durch T4 Torx Schrauben befestigt.







Noch nie haben wir dieses kleine Apple - Schrauben mit etwas gesehen.



Schritt 13







Oben und unten Platine mit dem EMI-Abschirmung auf.







Es sieht so aus, als ob dieses Board von AT & S gemacht wurde. Wir haben nicht gesehen, dass Apple PCB-Hersteller ihre Boards vor.







Die Hauptplatine ist etwa 4,5 "breit, Spanning etwa 60% der Breite des iPad.
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Schritt 14







Entfernen Sie die EMI-Abschirmung von der Hauptplatine, und presto!







Dieses Brett ist deutlich anders als das Vorproduktionsbrett, das wir aufgedeckt haben.







Markierungen auf der A4: 



N26CGM0T 1007 APL0398 33.950.084 YNL184A2 1004 K4X2G643GE







Ja, die K4X2 ein Samsung DRAM-Teilenummer! 



Das Decodieren der Teilenummer zeigt, dass es 2Gb Speicher im Inneren gibt. Dies übersetzt in ~ 128MB Speicher pro Würfel, für 256 MB insgesamt. (NICHT 512MB, wie wir bereits berichtet haben).







Dies bedeutet, dass der A4-Prozessor wird wahrscheinlich von Samsung hergestellt wird.







Der DRAM wurde Ende Januar abgestempelt, während der Prozessor die wahrscheinlich die dritte Februarwoche hergestellt wurde.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 11 von 25



iPad Wi-Fi Teardown



Schritt 15







Ein Schuss von der Hauptplatine minus der Stahl EMI-Abschirmung.







Der Hersteller des Speichers wurde von Toshiba auf dem FCC teardown zu Samsung auf diesem Gerät eingeschaltet. 



Samsung K9LCG08U1M 8 GB NAND-Flash.







Wir lieben, wie viel einfacher Samsungs Chipnummern zu interpretieren sind.







Broadcom BCM5973 I / O-Controller.







Der Apple A4 ist markiert viel schöner als das Teil in den FCC - Fotos von gestern.







Texas Instruments CD3240A1 Touch-Screen-Controller.







NXP: L061 01 4 ZSD950
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Schritt 16 



Ein Reverse-Schuss von der Hauptplatine.







Der Goldstreifen auf der gekrümmten Rand hilft am ehesten das Brett gegen die "Schritte" in das Aluminium-Heck Fall schneiden erden.







Apple-Teil # 820-2740-A.







Die Marke Apple IC auf dieser Seite der Platte ist 338S0805 markiert.



Schritt 17







Entfernen Sie die Schraube der Dock-Anschluss-Kabel an den hinteren Gehäuse zu sichern.







Bemerkenswert fehlt an diesem RF / Datenkabel ist alles GPS verwandt. Schauen Sie sich die FCC iPad Teardown zu sehen, wo das GPS wird in der 3G-Gerät sein.
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Schritt 18







Der 802.11n WiFi / Bluetooth-Karte in das Dock-Anschlusskabel integriert.







Verstecken unter dem Fall: 



Broadcom BCM4329XKUBG 802.11n WiFi + Bluetooth 2.1 + EDR und FM



 keine Sorge, der Kondensator in der Nähe der unteren rechten Ecke des Broadcom-Chip kam nicht auf diese Weise. Das Lötmittel geschmolzen und es bewegt wird, wenn wir den Stahlmantel erwärmt, um es zu entfernen.
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Schritt 19 



Die Lautsprecheranordnung ist größer als wir erwartet hatten: 
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Der Anschluss an den Lautsprechern und anderen Komponenten zu finden ist typisch für die Anschlüsse in MacBook Unibody Notebooks gesehen. Übersetzung: Das iPad ist nicht so eng für Raum.



Dual-Lautsprecher sorgen für MonoTon. Zwei kleine versiegelte Kanäle Direktschall zu drei Audioanschlüsse in den unteren Rand des iPad geschnitzt. Die Audio-Out-Buchse bietet StereoSound, natürlich.
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Schritt 20







Das ist ein Koloss von einer Batterie: es wiegt 148g mit dem Gehäuse.







Bestätigen unseren Verdacht von gestern, integriert die Batterie zwei getrennte Polymerzellen 3,75 V Lithium parallel verdrahtet für einen solchen großen Lebensdauer der Batterie.







Batteriezelle Markierungen: 



P11GA6-01-C01F







741-00310A +



Schritt 21







Die iPad-Batterie ist viel größer als ein iPhone 3G Batterie. Die iPhone Batterie hat etwa 1 / 5. die Kapazität durch die iPad Batterie zur Verfügung gestellt.







Die zweite Aufnahme zeigt die Batterieabdeckung abgezogen, um den Schutz und die Verbindungsschaltung für jeden Li-Poly Batterie zu erhalten.







Der dritte Schuss zeigt die andere Seite der Batterieplatte , die mit Compeq gestempelt ist .
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Schritt 22







Das nackte hintere Gehäuse. Die Antenne hinter dem Apfel-Logo sieht genauso aus wie die Antenne auf den neuen iMacs .







Ein wenig prying mit einem Metall spudger erforderlich, um die Antenne von dem hinteren Gehäuse zu trennen.







Toleranzen Blick in die Antennenraum ziemlich eng. Schauen Sie sich diese Tasche nur für die Antenne zu sitzen.



Schritt 23
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Hier ist ein Detail Schuss von beiden WLAN-Antennen. Der drahtlose Empfang sollte mit einer solchen dichten Antennen anständig sein.
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Hinzufügen von 3G-Fähigkeit zu einem Wi-Fi nur iPad ist kein sehr machbar Upgrade sein wird. Basierend auf den Fotos von der FCC freigegeben, sind die 3GModelle zusätzliche Antennen sowie
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einen Kunststoffstreifen in der Rückwand den Empfang zu verbessern.



Schritt 24







Entfernen Sie ein paar Schrauben und ziehen Sie die Kopfhörerbuchse aus dem hinteren Gehäuse.







Wie bei den meisten tragbaren Geräten wird die Kopfhörerbuchse sehr gut an dem Gehäuse befestigt.







Das Recht des Mikrofon neben der Kopfhörerbuchse und geht durch das gleiche Datenkabel wie die Kopfhörerbuchse.



 Wie das iPhone, scheint es, dass das iPad einen Flüssigkeitssensor in seiner Kopfhörerbuchse verfügt. Wenn Sie Ihr iPad nass wird, erwarten Sie nicht, dass Apple es für Sie im Rahmen der Gewährleistung zu beheben.
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Schritt 25







Ameisen auf Parade? Nein, nur die T4-Torx-Schrauben jede Registerkarte auf der Anzeigeanordnung zu halten.



 Jeder Clip die Bildschirm-Baugruppe an der Rückseite Fall hält, wird mit einem eigenen T4 Torx Schraube befestigt unten. 



Zum Glück ist die Home-Taste ein digitaler Schalter mit einer eigenen Platine Ersatz machen, die viel einfacher.



Schritt 26







Auseinanderbauen der Anzeigeanordnung.







Eine dünne Flachbandkabel verbindet den LED-Treiber-Platine an die LED-Hintergrundbeleuchtung.







Die LED-Treiberschaltung und die Verbindungen zwischen dem tatsächlichen und dem LCDAnzeigedaten Kabelverbinder sind in der gleichen Schaltungsplatine enthalten ist.
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Schritt 27







Der Umgebungslichtsensor lebt in einem Fach, das eine Kamera zu Hause anrufen würde lieben.







Wir vermuten, dass dieses Fach für den Umgebungslichtsensor für die ganze Zeit bestimmt war, und die Gerüchte einer Kamera, die hier passen würde, waren übereifrig. Das Layout sieht den Kamera-Ports auf dem MacBook Pro 13 "Unibody" sehr ähnlich aus.
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Schritt 28







Das Display scheint um seinen Umfang verklebt werden, kann aber immer noch aus dem Kunststoffrahmen entfernt werden.







Die Display-Baugruppe wiegt bei:











153g für die LCD







193g für das Frontglas



Das Glas scheint ziemlich dick (~ 1,18 mm), die keine große Überraschung ist die Größe des iPad betrachten. Vergleichen Sie das mit etwa 1,02 mm für das iPhone.



 Das iPad würde erfordern dickere Glas aufgrund der erhöhten "Hebelarm", verursacht durch in der Mitte des Bildschirms nach unten drücken. Dies ist analog zu der Schwierigkeit, eine einZoll-Abschnitt eines Herrschers des Biegens im Vergleich zu den gesamten zwölf Zoll Lineal zu biegen.
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Schritt 29







Einige Frontglas / Digitalisierer Teilenummern.







Die Teilenummer auf dem Display-Rahmen liest: 







HIA097NRFE0XA



Auf dem Digitizer-Kabel: 



821-0757-A
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Schritt 30







Ziehen Sie den Aufkleber wieder, und mehr Teilenummern können in der Nähe der Unterseite des LCD zu sehen.







Die Zahlen lesen:











A01327200 EP001A







10. Januar 25 S NE M213



Wir wissen nicht, wer diese besondere LCD gemacht. Machst du? Ein weiteres iPad wir geöffnet enthielt ein LCD-Panel, das von LG hergestellt wurde.
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Schritt 31 



Wie immer das endgültige Layout Schuss.







Hier ist die Gewichtsabbau: Aluminium zurück: 138 Gramm, Batterie: 148 Gramm, LCD: 153 Gramm, Glas (und Rahmen): 193 Gramm, Sprecher: 17 Gramm, Mainboard: 21 Gramm, Alles andere: 27 Gramm







Insgesamt wurden 697 Gramm (das ist mehr als die 0,68 kg Apple-Zitate, hat jemand anderes wog ihre komplette iPad?)







Dieses iPad kann auseinander sein, aber wir werden weiterhin tiefer in seine Chips graben. Folge @ifixit für die neuesten Updates!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 08:39:52 AM.
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iPad Air LTE Teardown 

16.06.2017 - Schritt 3. Es scheint nicht zu einem betÃ¶renden Levitation Feature auf .... SIMs?. Und wÃ¤hrend es in (boo) geklebt ist, sind wir froh, dass es ...
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iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...
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iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...
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iPad Air 2 Teardown 

17.06.2017 - sehen, ob Apple dÃ¼nnste GerÃ¤t ist nach wie vor seine am wenigsten reparierbar ... Apple hat alle Arten von Ã¼berarbeiteten Hardware in.
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iPad 4 Wi-Fi-Teardown 

18.06.2017 - Apple hat erneut die Tech-Welt fassungslos. Gerade mal 7 Monate nach der AnkÃ¼ndigung des iPad 3, wurde das iPad 4 am 23. Oktober.










 


[image: alt]





iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown 

18.06.2017 - Wir haben unsere Hände auf Apples neueste Tablette, das iPad 2 am 11. März 2011. Folgen Sie uns auf Twitter , um alle neuesten Updates zu ...
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

18.06.2017 - es zu bekommen, sollen wir? Etwas. Neues?. Apple-A7 APL0698 SoC.. Innerhalb der A7-Paket finden wir SK Hynix. H9CKNNN8KTARKR ...
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iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter Teardown 

08.11.2016 - iPad Camera Connection Kit - SD-Adapter. Teardown. Ein Blick auf das, was in immer das iPad beteiligt ist auf eine SD / MMC-Karte zu ...
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iPad 2 3G GSM & CDMA Teardown 

21.06.2017 - Chips bietet 3G-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r das. CDMA-iPad 2 sind:. Qualcomm ... Chips im Verizon iPhone 4 gefunden .. iPad 2 3G GSM & CDMA ...
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contact wifi 
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20ºC Control vía WiFi 

Control WiFi. Gree rompe las barreras y dota sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlas a travé
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ruckus cloud-wifi 

Website sind unter UmstÃ¤nden das Eigentum anderer Inhaber. 17-12-B. Ruckus Networks | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.: +1 (650) ...
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Smart WiFi fÃ¼r 

Office-Anwendungen bis hin zu einer ZugriffsmÃ¶g- lichkeit fÃ¼r GÃ¤ste und Mitarbeiter, und WOW ... SmartZone Controllers. SPoT. Virtual SmartZone. ZoneFlex ...
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93973_Celestron SkyPortal WiFi Accessory_Manual_5LANG 

Open the Settings menu on your mobile device and choose. WiFi options. 5. Choose the network named “Celestron-###”. The
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Acrylic WiFi Heatmaps 

Debe de ser único, no puede haber un proyecto anterior con el mismo nombre. Description. Descripción del proyecto a modo










 


[image: alt]





iPad ClamCase 

23.06.2017 - Schalten Sie die Tastaturabdeckung über so dass die Unterseite nach oben zeigt. Entfernen Sie manuell die dünne schwarze Abdeckung, die auf dem Boden befestigt ist.. Seien Sie geduldig, könnte die dünne schwarze Hülle wirklich auf den Bo
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TECHNISCHE DATEN FÃœR APPLE IPAD AIR 16 GB WIFI SPACEGRAU 

TECHNISCHE DATEN FÃœR APPLE IPAD AIR 16 GB WIFI SPACEGRAU. TECHNISCHE MERKMALE. Typ: Tablet. Prozessor: A7 Chip mit 64-Bit Architektur - M7 ...
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Wifi scanner - UserManual.wiki 

29 sept. 2016 - Just go to www.irislink.com/start and download your new software. > Quick User guide/Warranty. If you
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12 WIFI Steiermark - Graz 

08.04.2014 - der Business management-lehrgang vermittelt auf praxisorien- ...... Als Coach begleiten Sie Personen und unternehmen, gestalten.
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Acrylic WiFi HeatMaps v2.0 

1 jun. 2015 - Los dos tipos de informes que se pueden generar son en formato word, compatible con Microsoft. Office, y e
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iPad Lederetui 

Schutz und komfortabler Transport in echtem Leder. Das MANHATTAN iPad Lederetui ist eine subtile und edle LÃ¶sung fÃ¼r stilbewusste. iPad-Nutzer. Die Premium-Lederabdeckung mit Bandverschluss und Magnetschnalle schÃ¼tzt iPad 2G-Modelle beim tÃ¤gliche
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iPad abrufen 

Einrichtung iPhone / iPad. 1. Tutorial: @oberstaufen.com Emails mit dem iPhone / iPad abrufen. Beim iPhone / iPad mÃ¼ssen zum Senden und Empfangen von ...
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WiFi Analytik. 

18.08.2014 - 7003. 2048. 8198. 1615. 8198. Dein GeschÃ¤ft in Zahlen. Bereitgestellt durch deinen. HotSpot. AUG 2014 / KW: 34. 7,23 min Ã˜ Besuchszeit.
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