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iPhone 4 frente frente a la cámara de reemplazo

Su cubierta trasera iPhone 4 puede tener o bien dos tornillos Phillips # 000 o tornillos de Apple 5-. Point "Pentalobe" 
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iPhone 4 frente frente a la cámara de reemplazo



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar la pequeña cámara VGA frontal frente. Esta guía también puede ser utilizado para eliminar las dos cámaras para los empleados en instalaciones restringido de la cámara.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



P2 Pentalobe Destornillador iPhone (1)



iPhone 4 delantera frente a la cámara (1)



If iPhone has external Pentalobe screws.



SIM herramienta de expulsión de la tarjeta (1) Phillips # 000 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1) 2,5 mm Destornillador plano (1) Spudger (1) Pinzas (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 2 de 21
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Paso 1 — Panel Trasero



 Antes de comenzar, descargue la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar en caso de pinchazo accidental. 



Apague su iPhone antes de comenzar el desmontaje.







Su cubierta trasera iPhone 4 puede tener o bien dos tornillos Phillips # 000 o tornillos de Apple 5Point "Pentalobe" ( segunda imagen ). Compruebe que se enrosca que tiene, y asegurarse de que también tiene el destornillador correcto con el fin de eliminarlos.







Retire los dos 3,6 mm Pentalobe o Phillips # 000 tornillos al lado del conector de la base.



 Asegúrese de que el conductor está bien sentado al retirar los tornillos Pentalobe, que son muy fáciles de desnudar.



 Durante el montaje, se recomienda sustituir los tornillos de 5 puntos con tornillos Phillips equivalentes. Nuestro Kit de Liberación proporciona las herramientas y tornillos necesarios para reemplazar los tornillos Pentalobe con tornillos Phillips.
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Paso 2







Empuje el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.



 El panel se moverá alrededor de 2 mm. Paso 3







Pellizcar el panel trasero con los dedos y tire de él lejos del iPhone. También puede utilizar un pequeña taza de succión .



 Tenga cuidado de no dañar los clips de plástico conectados al panel trasero.
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iPhone 4 frente frente a la cámara de reemplazo



 Si va a instalar un nuevo panel trasero, asegúrese de quitar la etiqueta protectora de plástico desde



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 5 de 21



iPhone 4 frente frente a la cámara de reemplazo



el interior de la lente de la cámara y la pegatina de la gran zona de negro cerca de la lente.



Paso 4 — Batería 



Retirar los individuales 2,5 mm tornillo Phillips asegurar el conector de la batería a la placa lógica.



 Algunos dispositivos pueden tener dos tornillos, uno de los cuales sostiene por la almohadilla de contacto que se encuentra por encima de la rosca se indica en rojo en la foto.
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Paso 5 



Utilice una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca suavemente el conector de la batería por encima de su zócalo en la placa lógica.



 Haga palanca de la parte superior e inferior del conector del soporte-no es tanto de un voladizo en los lados, y usted puede dañar el conector.



 Tenga mucho cuidado de sólo levante en el conector de la batería y no la toma de la placa lógica. Si extrae arriba en el zócalo de la placa lógica, puede romper por completo. 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retire el clip de metal que cubre el conector de antena.
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Paso 6







Utilice la lengüeta de plástico transparente para levantar suavemente la batería del iPhone.



 Si se rompe la pestaña antes de que la batería se libera, deslice con cuidado una spudger bajo la etiqueta de la batería para liberar el adhesivo. Indiscretas en otros lugares puede causar daños. 



Antes de volver a conectar el conector de la batería, asegúrese de que el clip de contacto (en rojo) se coloca correctamente al lado del conector de la batería.



 Antes de volver a montar, puntos limpios-metal-metal de contacto con un desengrasante como Windex. Los aceites de sus dedos tienen el potencial de causar problemas de interferencias inalámbricas.



 Realice un restablecimiento completo después de volver a montar. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
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Paso 7 — Placa lógica







Utilice una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip para expulsar la tarjeta SIM y su titular.



 Esto puede requerir una cantidad significativa de la fuerza. 



Retire la tarjeta SIM y su titular.
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Paso 8











Retire los dos tornillos siguientes: 



Uno 1,2 mm Phillips







Uno 1,6 mm Phillips



Retire el muelle de acero cubierta delgada cable conector del iPhone.



 Antes de volver a montar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la cubierta del cable conector de base con un desengrasante como Windex. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de causar problemas de interferencias inalámbricas.
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Paso 9







Utilice una herramienta de apertura iPod para hacer palanca suavemente el conector del cable dock para arriba de la placa lógica de los dos extremos cortos del conector.



Paso 10







Retire con cuidado el cable plano del muelle de la placa lógica y la carcasa de los altavoces más baja.



 No use fuerza excesiva para pelar el cable plano del muelle de la placa lógica. Si lo hace, puede romper el cable. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 11 



Utilice una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca al conector de antena menor arriba de su zócalo en la placa lógica.







Retirar los 1,9 mm Phillips tornillo que sujeta la parte inferior de la placa lógica de la caja interior.



Paso 12
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Paso 13 



Retire los cinco tornillos que sujetan la antena siguientes Wi-Fi a la placa lógica: 



Uno 2,3 mm Phillips







Dos 1,6 mm Phillips







Uno 1,4 mm Phillips







Un 4,8 mm Phillips



 Al volver a montar, comenzar con la sustitución de los 4,8 mm Philips tornillo primero, entonces el 2,3 mm. Esto es para asegurar que no haya confusión, y evitar hacer que la pantalla LCD y digitalizador inútil.



 Asimismo, asegúrese de poner el largo 4,8 mm Philips nuevamente en forma correcta al volver a montar. Este es el motivo de la antena Wi-Fi y es a menudo el culpable si tiene mala recepción Wi-Fi después de volver a montar.
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Paso 14







Utilice una herramienta de apertura iPod para levantar ligeramente el borde superior de la antena Wi-Fi de distancia de la placa lógica.







Utilice la punta de un spudger para tirar de la Wi-Fi clips de retención fuera de la estructura interior.







Retire la antena Wi-Fi desde el iPhone. Asegúrese de que usted no pierde los clips de metal en la parte superior de la cubierta, donde se fija el tornillo de 4.8mm o el tornillo de 4.8mm. Esa es la razón principal para el rendimiento anormal Wi-Fi después del montaje.



 Antes de volver a montar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la cubierta del conector con un desengrasante como Windex. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de causar problemas de interferencias inalámbricas. No limpie los conectores mismos con Windex.
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Paso 15







Utilice una herramienta de apertura iPod para levantar con cuidado el conector de la cámara trasera para arriba de su zócalo en la placa lógica.







Retire la cámara trasera.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 15 de 21
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Paso 16







Retire la pequeña pegatina blanca circular (etiqueta de garantía y el indicador de agua) que cubre el tornillo cerca de la lengüeta de la batería.







Retire el tornillo Phillips 2,4 mm que estaba escondido debajo de la etiqueta engomada.
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Paso 17 
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Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca suavemente los siguientes conectores y fuera de sus órbitas en la placa lógica: 



Cable Digitalizador (palanca de abajo)







LCD por cable (palanca de abajo)







Toma de auriculares / cable del botón de volumen (palanca de arriba)







Cable del botón de Inicio de micrófono / sueño (palanca de arriba)







Cable de la cámara frontal (palanca de arriba)
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Paso 18 



Use un pequeño destornillador de punta plana para quitar el enfrentamiento 4,8 mm cerca de la toma de auriculares.



 Al volver a montar el dispositivo, este enfrentamiento define la altura del escudo Wi-Fi retiró en el paso 13. Si no aprietan hacia abajo, el escudo estará por encima del plano de la estructura y la parte de atrás no se deslice en su lugar en el paso 2. El escudo debe estar al ras con la toma de auriculares.



 Al volver a montar la placa base, asegúrese de que su borde se encuentra bajo el enfrentamiento círculo, de lo contrario los tornillos no caben.



 Al volver a montar asegurarse de que el pequeño espaciador de goma en la parte superior de la placa base está en su lugar. 
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Sin esta parte, la placa base podría dañar los cables de cinta alrededor de ella.
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Paso 19 



Retire con cuidado la placa lógica del iPhone, ocupándose de los cables que puedan quedar atrapados.



 Tenga cuidado de no dañar la pequeña púa de oro (marcado en rojo, en la parte superior), ya que es muy frágil.



 El montaje, tenga cuidado de no atrapar el cable de la antena más baja por debajo de la placa lógica.
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Paso 20 — Cámara frontal







Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el frente de acero delgada cámara de retención de la cámara frontal.







Retire el retén de la cámara frontal.



 Durante el montaje, la posición de las pestañas del clip en el exterior de las ranuras de metal que reciben.
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Paso 21 



Levante con cuidado la parte frontal frente a la cámara del iPhone.



 Puede ser útil usar pinzas para volver a instalar el retén de la cámara frontal.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-25 07:25:39 AM .
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LG G3 frente frente a la cámara de reemplazo 

26 nov. 2016 - El tornillo círculo rojo es más corto que los otros 12 tornillos. Por un tiempo más fácil cuando vuelva a










 








iPhone 5s cámara frente a frente y Reemplazo del conjunto del cable ... 

Requisito previo para eliminar el conjunto de cable de la cámara / sensor de frente. Escrito por: Sam Lionheart. iPhone










 








Juego de reemplazo Boy Color del frente 

Juego de reemplazo Boy Color del frente. Una guía sobre cómo extraer y sustituir la caja de la cubierta frontal de la Ga










 








Z+ FRENTE A ACCELL 

La prueba está en la lata: sólo compara el contenido de azúcar y calorías, así como los ingredientes de otras marcas. De










 








Suzuki FA50 ciclomotor Frente Frenos de reemplazo 

ADVERTENCIA: Los frenos de tambor pueden contener amianto , un mineral de silicato que causa el cáncer y otras enfermeda










 








frente 1 

otras patologías, como son: Sífilis, gonorrea, verrugas y herpes genital, entre otras. En la mujer, si la gonorrea no re










 








frente front 

Certificado de Garantia. Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia










 








iPad 2 Frente Frente sustitución cámara GSM 

centro caliente.. El iOpener va a ser muy caliente, así que ten cuidado en su manipulación. Utilice un guante de cocina










 








Reemplazo 2005-2007 Ford Focus Frente Pastilla 

Reemplazo 2005-2007 Ford Focus Frente. Pastilla. Sustitución de las pastillas de freno en todos los modelos Focus 2005-2










 








Reemplazo iPhone 4 Vibrador 

Su cubierta trasera iPhone 4 puede tener o bien dos tornillos Phillips # 000 o tornillos de Apple 5-. Point "Pentalobe"










 








Samsung Galaxy S4 Frente Frente sustitución cámara 

Samsung Galaxy S4 Frente Frente sustitución cámara. Vuelva a colocar la cámara de frente en un Samsung Galaxy S4. Escrit










 








¿Qué hacer frente a Chile? 

[PDF]¿Qué hacer frente a Chile?us.cdn.eldia.com.s3.amazonaws.com/072015/1484000761674.pdfEn cachécómo hacerlo con varian










 








¡Seguimos de Frente! 

damental era desarrollar y firmar un programa de go- bierno revolucionario ...... Se suponía que veníamos a romper parad










 








Asus X551CA Frente reemplazo bisel de la pantalla 

19 dic. 2016 - Esta guía cubre la sustitución de la pantalla frontal del bisel Asus ... El bisel de la pantalla frontal










 








Trek 4300 Reemplazo frente de la bicicleta Reflector 

Trek 4300 Reemplazo frente de la bicicleta. Reflector. Esta guía demostrará cómo sustituir el reflector delantero unido










 








Cristina, frente a la indisciplina discursiva 

Alejandro Bonvecchi en Perfil, las encuestas demuestran que entre quienes ... nuel de la Sota si la reelección sigue blo










 








Retos frente a los d 

Resumen. El siguiente texto es una aproximación a las herramientas Murídico-políticas presentes ... en la noche y extrae










 








Mercedes W123 Bombilla de la señal, Reemplazo del frente 

Mercedes W123 Bombilla de la señal,. Reemplazo del frente. A nadie le gusta hacer enemigos, pero conducir sin señalizaci










 








LG G Pad reemplazo de la pantalla 7.0 LTE Frente 

Paso 1 — Abre la tableta. Retire la tarjeta de memoria microSD, la tarjeta SIM y la tarjeta SIM de metal.. Ponerlos a un










 








Reemplazo 1986-1993 Volvo 240 Frente resortes 

Cuando se trabaja en los componentes de la suspensión de trabajo por un lado a la vez y mantener el otro lado completame










 








Caso Frente Canon PowerShot SD1000 de la cámara del reemplazo 

Caso Frente Canon PowerShot SD1000 de la cámara del reemplazo. Esta es la extracción del panel frontal, en la que este p










 








Reemplazo iPhone 4 Verizon Batería 

29 dic. 2016 - Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería por e










 








respuestas a preguntas de las agencias frente a la 

22 ene. 2018 - caso? b) ¿Cómo podemos registrar más experiencia? c) ¿La del equipo profesional cuenta? d). ¿Es una exige










 








Reemplazo iPhone 4 Conector Dock 

7 feb. 2017 - de como Windex o alcohol isopropílico. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de causar problemas de
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