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iPhone 4 Teardown



EINFÜHRUNG Wir gestrippt, um das iPhone 4 bis auf die Grundkomponenten. Apple-verbrachte definitiv Zeit, um das Telefon eine gründliche Verjüngungskur, akribisch jede noch so kleine Facette zu verändern. Wir freuen uns, die Früchte ihrer Arbeit für Ihren Genuss zu spreizen! Wir haben bestätigt, dass die iPhone-A4-Prozessor 512 MB RAM verfügt, im Gegensatz zu den begrenzten 256 MB iPad. Diese Entscheidung wurde möglicherweise ziemlich spät in Apples Entwicklungszyklus gemacht, weil frühe Prototyp-Handys durchgesickert nur 256 MB hatte. Kann nicht genug bekommen? Folgen Sie @ifixit auf Twitter. Sie können auch einen Blick auf die die YouTube nehmen Video - Diashowder Teardown! Weitere detaillierte technische Informationen über die Silizium im Inneren des iPhone, sicher sein , Chipworks zu überprüfen , " eine gründliche Analyse der Komponenten des iPhone 4.



WERKZEUGE: P2 Pentalobe Schraubenzieher iPhone (1) The iPhone 4 originally shipped with Phillips #00 screws on its outer case, but a hardware update later changed them to Pentalobe screws.



Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Schritt 1 — iPhone 4 Teardown
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Die weltweit meistgesuchte Gerät ist jetzt in den Händen der weltweit führenden Tüftler!







Der brandneue iPhone 4 verfügt über Upgrades aus dem 3GS, einschließlich: 



Eine neu gestaltete Glas & Edelstahl-Körper, die 3,5 mm von der Breite rasiert und ist 3 mm dünner als das 3GS.







Wahl von schwarzen oder weißen Färbung







Retina Display mit viermal die Pixeldichte des 3GS







iOS 4 für Multi-Tasking







5 MP, 720p Erfassung hinten gerichteten Kameras und VGA vorn gerichteten
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Schritt 2 



Das Design des iPhone 4 ist eine dramatische Abkehr von den Aluminium und Kunststoff getränkt Tage, die das iPhone in der Vergangenheit geplagt haben.







Die robuste Edelstahlblenden rund um das iPhone 4 Umfang doppelt so beide Strukturträgern und Antennen zu steigern Rezeption. 







Nur die Zeit wird zeigen , ob sie Schock so schlecht wie die absorbieren iPhone 3GS .



Schamlose Schleichwerbung:



 Nie zu iFixit gewesen? Wir sind eine Reparaturanleitung für jedes Ding. Unser Ziel ist, allen zu zeigen, wie man alle ihre eigenen Sachen zu beheben! 
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Wir verkaufen auch nützliche Dinge, wie Mac Teile, iPad Teile und Werkzeuge.
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Schritt 3



 Ein iPhone zuerst: Interessant genug, die Speicherkapazität nicht auf das äußere Gehäuse des iPhone 4 geätzt. 



Wir würden erwarten, dass unsere 32 GB iPhone 4 um seine Versprechen zu erfüllen und uns, na ja, 32 GB. Leider ist es eine tatsächliche Kapazität von 29.06 GB.



 Angesichts der Tatsache, dass 301 MB von "anderen" Daten, die im Speicher gespeichert wird, lässt dies den Benutzer mit 28,77 GB freien Speicherplatz.
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In Bezug auf die OS, kommt das iPhone 4 mit den neu veröffentlichten iOS 4, bauen 8A293 vorinstalliert.







Das iPhone 4 ist das Modell A1332. Interessanterweise , das ist eine niedrigere Zahl als die A1337 iPad 3G .
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Schritt 4







Wie das iPhone 3G und 3GS gibt es zwei Silber Phillips # 000 Schrauben an der Unterseite des Telefons. Hinweis: neuere iPhone 4 Handys benutzen 5-Punkt "Pentalobe" Schrauben statt, die den Einsatz eines speziellen Schraubenzieher.







In Abweichung von der Gestaltung des 3G und 3GS, Entfernen der Schrauben gibt das hintere Gehäuse, die Frontglas.







Dieser Entwurf macht die Rückwand trivial Schalt, aber leider bedeutet , dass das iPhone 4 Frontplatte ersetzen wahrscheinlich eher eine Herausforderung sein.
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Schritt 5







Entfernen Rückseite gibt uns einen ziemlich guten Blick auf das iPhone 4 Innereien.







Heilige Batterie! Das Innere dieser Sache ist durch seine Saft-Anbieter dominiert.







Es ist ziemlich offensichtlich, dass Immobilien war sehr innen das iPhone 4 115,2 x 58,6 x 9,3 mm Platzbedarf begrenzt.







Sie können auch auf einen Druckkontakt an der Innenfläche der Rückwand für das, was scheint eine Antenne sein.
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Schritt 6







Glücklicherweise kann die Batterie leicht entfernt werden, sobald die Rückplattenanordnung ist aus dem Weg.







Die 3,7 V 1420 mAh Li-Polymer-Akku ermöglicht bis zu 7 Stunden Sprechzeit über 3G oder bis zu 14 Stunden mit 2G.







Der Batterieanschluss ist anders als die, die in der 3G und 3GS. Glücklicherweise ist die Batterie nicht auf die Hauptplatine gelötet. Dadurch wird Batteriewechsel auf dem iPhone 4 relativ einfach zu bewerkstelligen.







Die Kunststoff-Lasche für die Batterie, sagt "Autorisierten Service-Partner nur."
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Schritt 7







Keine EMI-Abschirmung wird zwischen uns und den Innereien des iPhone 4 stehen!







Die EMI-Abschirmung kommt nach fünf Schrauben entfernt werden, um viele wichtige Anschlüsse zu offenbaren.







Bei einer weiteren Untersuchung, es sieht aus wie die EMI-Abschirmung tatsächlich fungiert als Wi-Fi-Antenne. Die lange Schraube an der Spitze und in der Mitte Gründen die Antenne.



Schritt 8







Die Hauptplatine ist stark unter Drähte und EMI Abschirmungen eingebettet.







Während wir uns nicht zu sehr damit beschäftigt, reden wir RAM. Anders als das iPhone 3GS und iPad, die beide mit 256 MB ausgestattet sind, hat das iPhone 4 eine satte 512 MB!







Der Anstieg der RAM ermöglicht eine größere Menge an zwischengespeicherten Daten, die eine für eine glattere und schneller Benutzererfahrung.
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Schritt 9







Versteckt in der Ecke ist das iPhone 4 Vibrationsmotor, der ... na ja ... vibriert.



Schritt 10
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Entfernen eines der zahlreichen Anschlüsse auf der Hauptplatine.







In unserer kurzen Nutzung haben wir feststellen, dass das Telefon ist deutlich wärmer auf der rechten Seite. Dies ist sinnvoll, da die LogikPlatine vollständig an der rechten Seite des Telefons befindet.
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Schritt 11







Siehe, eine Schönheit in der iPhone 4: einen nach hinten gerichteten 5 MP Kamera mit 720p-Videos mit 30 FPS, tippen Sie auf, um Funktion und LED-Blitz zu konzentrieren.







Dies ist ein riesiges Upgrade von der 3,2 MP-Kamera im iPhone 3GS gefunden.



Schritt 12







Entfernen der unteren Antenne / Lautsprecher-Gehäuse von der Unterseite des Telefons.







Die verbesserten Audiokammer hilft bei der Klärung Klänge Verlassen des iPhone, einschließlich der Gespräche über Freisprechen sowie Musik spielte über den Lautsprecher im Inneren dieses Gehäuses.







Apple hat nicht gemacht Einnahme des iPhone 4 auseinander sehr schwer so weit: keine 5-PunktTorx Bit oder fragile Clips zu sehen.
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Schritt 13







Entfernen der Systemplatine.







Die ungewöhnliche Form und geringe Größe der Hauptplatine zeigt, wie teuer Immobilien ist im Inneren dieses Kraftpaket von einem Telefon.
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Schritt 14
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Apple hat das integrierte UMTS, GSM, GPS, Wi-Fi und BluetoothAntennen in den Innenrahmen aus Edelstahl.







Die doppelten Zweck Edelstahlinnenrahmen / Antennenanordnung richtet evtl. die beiden größten Mängel im Zusammenhang mit vorangegangenen Iterationen des iPhone: kontinuierlich fallengelassene Anrufe und der Mangel an der Rezeption.







Apple hat einen Schritt weiter gegangen und dran das Telefon zu nutzen, je nachdem, welche Netzwerkband weniger verstopft ist oder die geringsten Störungen für die beste Signalqualität, unabhängig von der tatsächlichen Signalstärke. Frühe Berichte deuten darauf hin, diese Funktion, während Buggy in einem frühen Stadium, wird erheblich die Zuverlässigkeit des Telefons auf fragile Netzwerk von AT & T zu verbessern.
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Schritt 15 



Mit der EMI schirmt ab, können wir einen Blick auf, was dieses Tier brüllen zu bekommen.







Lauern tief im Inneren des Telefons, der A4 - Prozessor , hergestellt von Samsung, ist die zentrale Einheit, die das iPhone 4 mit der dringend benötigte Rechenleistung zur Verfügung stellt.







Ersetzen des Samsung S5PC100 ARM A8 600 MHz CPU im 3GS verwendet, verwendet das neue iPhone den ARM Cortex A8 - Kern, ähnlich wie seine größeren Geschwister, das iPad . Die iPad A4 wird bei 1 Ghz getaktet.



 Das neue Samsung Wave S8500 Smartphone verwendet die gleiche Cortex A8 Kern ! 
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Nur auf der linken Seite des A4Paket ist die AGD1 die neue 3Achsen-Gyroskop, die wir glauben, ist so konzipiert und von ST Micro für Apple hergestellt. Die Paketmarken auf diesem Gerät nicht angezeigt werden, um die derzeit verfügbaren kommerziellen Teil sein, L3G4200D. Die kommerzielle Version dieses Kreisels wird noch veröffentlicht werden - Apple hat erste dibs auf ihm.
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Schritt 16 



Auf der Spitze des Hauptplatine: 



Skyworks SKY77542 Tx-Rx iPAC ™ FEM für Dual-Band GSM / GPRS: 880-915 MHz und 17101785 MHz-Band.







Skyworks SKY77541 GSM / GRPS-Front-End-Modul







STMicro STM33DH 3-AchsenBeschleunigungssensor







TriQuint TQM676091







338S0626



Schritt 17 
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Auf dem Rücken: 



Samsung K9PFG08 FlashSpeicher







Cirrus Logic 338S0589 AudioCodec (Apple Marken). Dies ist das gleiche Teil wie im iPad.







AKM8975 - neueste Magnetsensor, der die Leistung gegenüber dem Stand Generation zu verbessern verspricht.







Texas Instruments 343S0499 Touchscreen-Controller







36MY1EE NOR und mobile DDR
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Schritt 18







Wi-Fi, Bluetooth und GPS sind alle von Broadcom bereitgestellt und darunter EMI Abschirmungen auf der Vorderseite der Platine.







Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n mit Bluetooth 2.1 + EDR und FM - Empfänger.







Broadcom BCM4750IUB8 Single-Chip - GPS - Empfänger.
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Schritt 19







Als nächstes finden wir das zweite Mikrofon, das verwendet wird, schneiden Sie Umgebungsgeräusche und verbessert die Klangqualität, wenn am Telefon zu sprechen.







Außerdem können Sie den Umgebungslichtsensor und den Näherungssensor, der direkt über der Hörmuschel angebracht sind.



Schritt 20
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Die nach vorn gerichtete VGAKamera.







Während die 5 - Megapixel - Kamera auf der Rückseite des iPhone 4 für die Videoaufzeichnung ideal ist, optimiert die kleinere Kamera auf der Vorderseite Verwendung von Apples Facetime für mobile-to-mobile Video - Anrufe.
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Schritt 21







Die Frontplatte löst sich, ohne zu viel zusätzliche Schwierigkeiten.







Der Edelstahlkörper zurückgelassen ist durchaus ein Wunder der Gadget-Engineering.



Schritt 22







Das vordere Glasscheibe des iPhone wird berichtet , von Corning errichtet werden Gorilla - Glas , einem chemisch verstärkten alkali Aluminosilikat Dünnglas , das 20 - mal berichtet wird, steifer und 30 mal härter als Plastik.







Gorilla - Glas hält viele Vorteile wie der Vorderseite des iPhone 4, einschließlich seiner hohen Beständigkeit gegen Verschleiß und erhöhter Festigkeit aus einer Ionenaustausch chemischen Verstärkung Prozess.







LED-Hintergrundbeleuchtung für das LCD.







Leider ist das LCD-Panel sehr fest mit dem Glas und Digitalisierer geklebt, wobei die gesamte Baugruppe dicke 3,05 mm zu messen. Es scheint , dass , wenn Sie das Glas brechen, werden Sie müssen ersetzen das iPhone 4 Glas, Digitizer und LCD als eine Baugruppe.
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Schritt 23







Überraschenderweise wird die elektronische Hauptknopf-Schalter direkt an den Home-Button selbst angebracht.



Schritt 24







Der 30-Pin-Dock-Anschluss ist, wo wir würden in der Regel erwartet, dass es zu sein: an der Unterseite des iPhone.







Das primäre Mikrophon ist auch an der Unterseite des Telefons gefunden.
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Schritt 25







Apple auf den Spuren des Nexus One, indem Sie zwei Mikrofone zur Verbesserung der Audioqualität und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.







Interessanterweise sind die beiden Mikrofone an den beiden äußeren Enden des Telefons positioniert ist. Das Mikrofon an der Oberseite des iPhone wird wahrscheinlich für die Erfassung von Hintergrundgeräuschen, die von internen Schaltungen analysiert und verwendet werden, um keinen Lärm in den Hauptmikrofon andere als die Stimme des Benutzers gesetzt stornieren genutzt.







Außerdem können Sie den Umgebungslichtsensor, der die iPhone-Helligkeit bei veränderten Lichtverhältnissen anpasst.







Der Näherungssensor sitzt direkt neben dem Umgebungslichtsensor. Dadurch wird das Display auszuschalten, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr, wodurch jede Touch-Interaktion, während es gegen Ohr gedrückt zu bringen.
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Schritt 26
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Wie immer bieten wir jedes Gerät mit einem pass endgültige Layout Schuss, der es so sehr verdient.







Wir möchten Sie bei uns waren heute Abend in dieser monumentalen Bestreben danken.







Wir haben auch eine Reihe von iPhone 4 Reparaturanleitungen für alle wichtigen Komponenten im Inneren des Gerätes. Sie werden Sie auf jeden Fall zu beheben helfen, Ihr iPhone 4 sollte etwas, um sie geschehen!
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Schritt 27 



iPhone 4 Reparierbarkeit Score: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Das iPhone 4 wird zusammen mit allem [viele] Schrauben, sans Registerkarten und begrenzten Kleber statt.







Die Rückwand und Batterie sind beide leicht zu entfernen und zu ersetzen (vorausgesetzt , Sie haben das Recht , Kit und / oder zu korrigieren Schraubendreher ).







Apple mit Pentalobe Schrauben, um die Rückwand zu sichern und die Menschen aus.







Das LCD und Glas miteinander verschmolzen, so dass die Reparatur eines gerissenen Frontplatte teurer.







Bei der Demontage, dem Finger Öle stören das iPhone 4 RF Erdungskontaktstellen, so empfehlen wir Ihnen, Handschuhe zu tragen, während der Durchführung von Reparaturen.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 12:51:43 AM.
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iPhone 4 Verizon Teardown 

17.06.2017 - Die SIM-Slot ist weg. Laut Apple waren die SIM-Karte und SIM-Fach die nur vom Benutzer ... kostenloses Darlehen 'Land kompatibles' Telefon ...
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iPhone 4 Gyroskop Teardown 

01.11.2016 - Aber wie funktioniert das kleine Chip Arbeit, und was tut sie? Wir Partnerschaft mit Chipworks Ihnen einen tiefen Einblick in die Wissenschaft ...
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iPhone 5s Teardown 

19 sept. 2013 - Paso 1 — iPhone 5s Teardown. Un comunicado de iPhone significa un viaje al futuro, el equipo de desmonta
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iPhone 5c Teardown 

16 sept. 2016 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 128. Gb (16 GB) NAND flash.. Manzana 338S1164.. Manzana 338S1116 Cirrus Audio. C
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iPhone SE Teardown 

27.10.2016 - iSclack (1). Plastic Opening Tools (1) ... werden kann, wenn man das Display zu weit anhebt ohne dabei die Klammer am Kabel zu entfernen.
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iPhone 7 Teardown 

16.09.2016 - Plus, ist es uns eine Ehre dir den iPhone 7 Teardown vorzustellen! Mit Mut kommt Verantwortung! KÃ¤mpfe fÃ¼r die gute Seite und schlieÃŸ dich ...
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iPhone 3G Teardown 

27.10.2016 - Shop gestern Abend, und sie waren sehr beliebt. ... Sie kÃ¶nnen kaum das Vodafone-. Logo vom Ende .... LÃ¶sungen fÃ¼r uns helfen. Sie sind ein.
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iPhone 4S Teardown 

Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S .... 8 MP ist groÃŸ und alle, aber wie wir alle wissen, es ist nicht nur Ã¼ber die Werkzeuge; es geht darum, wie man sie ...
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iPhone 6s Teardown 

25.09.2015 - Mechanismus dunkel und kross im Vergleich zu anderen Materialien (wie dem .... Schritt 19. Aber warte mal, da sind noch mehr!
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iPhone 4S Teardown 

iPhone 4S (Siri): "42 es el número de segundos que te quedan hasta que inicio la secuencia de ... explorar a fondo en lo
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iPhone 6 Teardown 

12 nov. 2016 - Afortunadamente el bricolaje, Apple ha colocado los chips lejos de la mayoría de los tornillos de modo qu
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iPhone 3GS Teardown 

18.06.2017 - Apple behauptet das iPhone 3GS ist "bis zu 2x schneller." Warum ist das 3GS schneller? Wir werden uns bald herausfinden. Laut GerÃ¼chten ...
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iPhone 6 Teardown 

18.09.2014 - Was war so groÃŸ, dass Apple es nicht in die bekannte Form pressen konnte? Nehmen wir es auf der Werkzeugbank auseinander und finden es ...
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iPhone 6 Teardown 

04.08.2017 - The Lightning-Port.. Schritt 11. Der Touch-ID-Sensor.. iPhone 6 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 8 von 11 ...
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iPhone 6 Plus Teardown 

18.09.2014 - Schatten eines Riesen, dem iPhone 6 Plus. ... 8 Megapixel iSight Kamera (mit 1,5 Âµ Pixeln, Phasendetektor-Autofokus-System und optischer ... Ohne auf erwÃ¤hnenswerte dumme Fallen zu stoÃŸen, schaffen wir es, unsere ...
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iPhone 5 Teardown 

Schnalle fÃ¼r das iPhone 5. Teardown: die grÃ¶ÃŸte Sache zu Teardowns seit Teardowns geschehen. Folgen Sie uns auf Twitter fÃ¼r die neuesten Teardown ...
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iPhone 7 Plus Teardown 

16 sept. 2016 - Could this be our first sign of waterproofing? ..... It won't be a simple procedure, with tiny tri-point
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Original iPhone Dock Teardown 

18.06.2017 - Das Dock funktioniert nur mit dem Original-iPhone. Wenn jedoch ... Es wird nicht das iPhone 3G / 3GS halten, wie es breiter und dicker ist.
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iPhone Display-6s Teardown 

17.06.2017 - Dieses Mal brechen wir die Retina HD Display-Baugruppe Schicht-fÃ¼r-Schicht, um Ihnen die Skinny auf, was macht die diesjÃ¤hrige Hardware ...
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iPhone 5 Teardown 

Retire la tarjeta SIM con un clip o un eyector de tarjeta SIM.. Empuje el clip de papel o eyector de la tarjeta SIM en e
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iPhone 6 Plus Teardown (Español) 

Años de duro trabajo y dedicación han hecho del iPhone lo que es hoy, el iPhone. 6 Plus. Únete a nosotros en directo a m
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iPhone 4 giroscopio desmontaje 

La última creación de Apple, el iPhone 4, cuenta con un giroscopio MEMS ... También hemos completado un iPhone 4 manual
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iPhone 6 iPhone 6 iPhone 6 PLUS iPhone 5C iPhone 4 iPhone 

iPhone 5S. iPhone 5S. iPhone 5S. iPhone 6. iPhone 6. iPad Mini. iPad Air 2. Venue 7â€�. Optimus L1 II ... Galaxy S3 MINI
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PlayStation 4 Teardown 

22.09.2016 - Micro-USB-Kabel.. Mono-Headset mit Mikrofon, Schalter und Hemdclip.. PlayStation 4 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com.
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