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iPhone 4S Display Einheit ersetzen

01.10.2017 - In dieser Anleitung erfÃ¤hrst du, wie du ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen LCD an deinem iPhone 4s ersetzt. Nachdem du das ... 
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



iPhone 4S Display Einheit ersetzen Ersetze ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen Bildschirm an deinem iPhone 4s.



Geschrieben von: Walter Galan
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



EINFÜHRUNG In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen LCD an deinem iPhone 4s ersetzt. Nachdem du das gesprungene Display erfolgreich ersetzt hast, schütze es mit einem Screen Protector vor Kratzern. [video: https://www.youtube.com/watch?v=s5kyV7YPhao]



WERKZEUGE:



TEILE:



Pinzette (1)



iPhone 4S LCD Screen and Digitizer (1)



Optional



iPhone 4 and 4S Screen Protector (1)



Spudger (1)



iPhone 4S Screw Set (1)



Optional



P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1)



iPhone 4/4s Test Cable for LCD Screen and Digitizer (1)



SIM Card Eject Tool (1) Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1) iFixit Opening Tools (1) 2.5 mm Flathead Screwdriver (1) Anti-Static Project Tray (1) Optional



iPhone Standoff Screwdriver Bit (1) Optional



64 Bit Driver Handle (1) Optional
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 1 — Rückabdeckung



 Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert. 



Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.







Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.



 Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher richtig ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.



 Wir empfehlen dir beim Wiederzusammenbau die Pentalobe Schrauben durch baugleiche Phillips Schrauben zu ersetzen. Unser Liberation Kit beinhaltet die Werkzeuge und Schrauben, die du benötigst, um die Pentalobe Schrauben durch die Phillips Schrauben zu ersetzen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 2







Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.



 Das Panel bewegt sich ca. 2 mm. Schritt 3
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Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.







Entferne das Rear Panel vom iPhone.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 4 — Akku











Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist: 



Eine 1,7 mm Kreuzschlitz Schraube







Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube



Löse den Akkuanschluss vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool von der Fassung auf dem Gerät. Hebe den Anschluss von der unteren Seite her an, indem du mit der Spitze des Werkzeugs zwischen das Lautsprechergehäuse und die Metallabdeckung des Anschlusses fährst.



 Der Akkuanschluss löst sich vertikal vom Logic Board. Übe keine Kraft seitwärts aus.  Achte auf den Druckkontakt unterhalb der oberen Schraube des Akkuanschlusses. Dieser kann sich lösen, während der Akkuanschluss aus der Fassung gehebelt wird.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 5







Ziehe den Druckkontakt mit einem Plastic Opening Tool unter dem Akkuanschluss heraus.



 Bevor du den Druckkontakt wiedereinsetzt, mache ihn mit einem Fettlöser sauber. Die Fette an deinen Händen können Funkstörungen verursachen.



 Merke dir die Ausrichtung des kleinen schwarzen Erdungsclips an der oberen Schraube des Akkuanschlusses. Dieser Clip ist nur durch die obere Schraube befestigt. Beim Wiederzusammenbau muss er so ausgerichtet sein, dass der goldene Kontaktpunkt gegen die Rückabdeckung gepresst wird. 



Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 6







Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.







Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 7







Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.



 Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann. 



Entferne den Akku.



 Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 8 — Dock Anschluss Kabel











Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen: 



Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube







Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube



Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.



Schritt 9
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Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 10 



Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.



Schritt 11







Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.







Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 12 — Rückkamera



 Beachte den äußeren Plastikring, der auf dem Blitz der Rückkamera aufliegt. Er kann leicht verlorengehen, wenn er für die Demontage nicht entfernt wird.



 Um den äußeren Kunststoffring zu entfernen, kannst du eine Pinzette, ein Plastic Opening Tool oder einen Spudger benutzen.



Schritt 13 
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Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist: 



Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube







Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube







Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube







Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 14







Heble mit einem Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Vertiefungen auf der EMI Abschirmung am Logic Board.







Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, ausgehend von der Ecke, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 15







Heble mit einem Plastic Opening Tool den Stecker der Rückkamera aus seiner Fassung auf dem Logic Board.



 Achte darauf beim Hebeln keine anderen Komponenten des Logic Boards zu beschädigen. 



Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.



 Unter der Rückkamera sitzt eine kleine Gummidichtung. Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass sie richtig sitzt.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 16 — SIM Karte







Entferne die SIM Karte und ihren Halter mithilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.



 Dies kann beträchtlichen Krafteinsatz erfordern. 



Entferne das SIM Kartenfach vom iPhone.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 17 — Logic Board







Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge: 



Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel







Kabel der Frontkamera







Digitizer Kabel







Displaydatenkabel







Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)



 Um die Kabel zu trennen, hebe mit einem Plastic Opening Tool die Steckverbindungen hoch und entferne sie aus ihren Halterungen auf dem Logic Board.



 Achte darauf, keine der kleinen und empfindlichen auf der Oberfläche installierten Komponenten zu beschädigen, wenn du die Kabel trennst.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 18 
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Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 19







Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.







Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.



 Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Erdungsclip ( nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 20 



Entferne mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.







Trenne mit einem Plastic Opening Tool die Wi-Fi Antenne vom Logic Board.



Schritt 21
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 22







Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.







Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.



 Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lösen.



 Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die über dem QR-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann sich beim Entfernen des Logic Boards lösen oder an den Kabeln hängenbleiben und sich später lösen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 23 



Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist: 



Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor







Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube







Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.



 Verwende einen Schlitz Schraubendreher, um die einzelne 3,6 mm Abstandsschraube zu entfernen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 24 



Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.







Entferne das Logic Board.



 Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Logic Board (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.



 Es befindet sich ein kleiner Gummipuffer an der Oberkante des Logic Boards, wo die Digitizer und Bildschirmkabel aus dem Gehäuse kommen. Er schützt die Kabel dort, wo sie über der Oberkante des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängen bleiben oder vom Logic Board abfallen, wenn es entfernt wird.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 25



 Achte darauf, den kleinen Erdungsring für die Rückkamera beim Power Button nicht zu verlieren. Dieser wird oberhalb der Platine angeschraubt und mit schwarzem Klebetape bedeckt.



Schritt 26 — Vibrationsmotor







Gehe mit dem Plastic Opening Tool zwischen das Vibrationsmodul und die Seitenwand des iPhones.







Heble das Vibrationsmodul nach oben, um es von dem Kleber, mit dem es am iPhonen befestigt ist, zu lösen.







Entferne das Vibrationsmodul.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 27 — Lautsprechergehäuse 



Entferne die beiden 2,4 mm Phillips Schrauben von den Seiten der Lautsprechergehäuse-Einheit.







Entferne die kleine KunststoffKlammer unter der Schraube, die am nächsten am DockVerbindungskabel liegt.



Schritt 28
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 29







Entferne die Lautsprechergehäuse-Einheit vom iPhone.



 Bevor du die Schrauben der Lautsprechergehäuse-Einheit wiedereindrehst,stelle sicher, dass die Wi-Fi Federkränze unter dem Rand in dem Metallgehäuse des iPhones befestigt sind, wie auf dem zweiten Bild dargestellt.



 Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass du alle Metall-zu-Metall Kontakte zwischen den Federkränzen der Wi-Fi Antenne und dem Gehäuse des iPhones mit einem Entfetter reinigst. Die natürlichen Fette an deinen Händen können möglicherweise Interferenzen verursachen.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 30 — Display Einheit 



Entferne das schwarze Tape, welche die Befestigungslaschen des Displays verdecken.



 Beachte: Diese Schrauben in der Ecke haben nicht die gleiche Stärke wie die anderen 1,5 mm Schrauben. Lege sie separat beseite.



Schritt 31 
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Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Display Einheit nahe des Power Buttons befestigt ist.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 32 



Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube bei der Kopfhörerbuchse.



 Für einen erleichterten Zugang zu der Schraube, besonders beim Wiederzusammenbau, ist es einfacher die Kopfhörerbuchse zu entfernen.



Schritt 33 
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Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube beim unteren Mikrofon.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 34 



Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube beim Dock Anschluss Kabel.



Schritt 35







Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben entlang der Lautsprecher-Seite des iPhones jeweils um eine halbe Umdrehung.



 Es ist nicht notwendig, diese Schrauben vollständig zu entfernen. Wenn du die Display Einheit wieder einsetzt, achte darauf, dass sich die Dichtungen nahe den Schraubenköpfen befinden (wie im zweiten Bild zu sehen ist). © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 36 



Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben entlang der anderen Seite des iPhones um jeweils eine halbe Umdrehung.







Heble die Display Einheit vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool rundherum nach oben.



Schritt 37
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 38 
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Entferne die Display Einheit vom iPhone.



Seite 29 von 32



iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 39 — Display Einheit einbauen



 Um erfolgreich eine neue Display Einheit einzusetzen, beachte folgendes: 



Denke daran, den Home Button von deinem alten in das neue Display zu versetzen (in den meisten Fällen ist er nicht vorhanden). Die Dichtung des Home Buttons ist aus dünnem Gummi, deshalb muss man darauf achten, dass er nicht reißt. Überprüfe auch, ob das Gitter für die Lautsprecheröffnung vorhanden ist; falls nicht, verwende das vom alten Display.







Entferne den Schutzstreifen (normal in blau oder pink) vom neuen Panel, bevor du es einsetzt.







Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem 7 mm starken durchsichtigen Kunststoffring um die Frontkamera herum geliefert wird, verwende den Ring vom alten Display.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 40 — Display Einheit einbauen (Fortsetzung)



 Unabhängig davon, ob du ein Ersatzdisplay installierst, oder das vorhandene Display weiterverwendest, solltest du folgendes beachten: 



Glätte vorsichtig das Digitizer- und das LCD-Datenkabel und führe sie durch den schlitzförmigen Ausschnitt im äußeren Gehäuse.



 Das mittlere Foto zeigt, wie das Digitizerkabel in ganzer Länge richtig installiert wird. 



Dieses Foto zeigt diefalsch installierte Display Einheit , mit zu viel Schlupf im Kabel, so dass es eine Schlinge formt, die im Schlitz hängen bleibt. Das dritte Foto zeigt diese Schlinge.



 Wenn das Kabel nicht korrekt installiert ist, reicht es nicht bis zu seinem Anschluss. Versuche



nicht, es mit Gewalt dahin zu ziehen, weil es sonst von den scharfen Kanten der Aussparung beschädigt wird und reißen kann. Entferne in diesem Fall die Display Einheit, ziehe das Kabel glatt und führe es ordnungsgemäß erneut durch den Schlitz.
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen



Schritt 41 — Display Einheit einbauen (Fortsetzung) 



Berühre beim Wiederzusammenbau nicht den metallenen Bereich unten am LCD Datenkabel, da dies Probleme mit dem LCD verursachen kann. Wenn du es versehentlich berührst, reinige es mit einem alkoholgetränkten Tuch , bevor du fortfährst.



 Reinige den Touchscreen nach dem Wiederzusammenbau mit einem alkoholgetränkten Tuch, bevor du das Gerät wieder einschaltest. Der Alkohol hilft dabei, andauernde statische Elektizität abzuführen, die Probleme mit dem Display verursachen kann.



 Schließe das iPhone nach dem Wiederzusammenbau an eine Wechselstromquelle an, bevor du es zum ersten Mal einschaltest. Sobald das iPhone erfolgreich hochgefahren ist, kannst du es von der Stromquelle entfernen. 



Schütze das neue Display mit einem Screen Protector vor Kratzern.



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-10-01 03:13:38 AM.
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iPhone 7 Display Einheit ersetzen 

07.08.2017 - kommt und das Telefon mit Strom versorgt.. Schritt 15 â€” Display Einheit ... Wenn du das Handy jetzt wieder zusammensetzen mÃ¶chtest ...
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iPhone 6s Plus Display Einheit ersetzen 

Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen. Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschÃ¤digt.
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iPhone 6 Plus Display Einheit ersetzen 

15.09.2016 - die Teile getrennt werden kÃ¶nnen, aber keine Kabel beschÃ¤digt werden.. LÃ¶se die SaugnÃ¤pfe von deinem iPhone.. Ãœberspringe die ...
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iPhone 4S Vibrationsmodul ersetzen 

Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die. Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lÃ¶sen.. Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die Ã¼ber dem QR-Code angebrach
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iPhone 4S Akku ersetzen 

Sollte auch das nicht helfen, versuche es via iTunes zurÃ¼ckzusetzen. Kalibriere deinen Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Entleere den Akku auf ...
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iPhone 4S Frontkamera ersetzen 

18.08.2017 - iPhone 4S Frontkamera ersetzen. Ersetze eine defekte Frontkamera an deinem iPhone 4s. Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S ...
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iPhone 4S Rear Panel ersetzen 

Fix Kit / Black. This kit contains the part and all tools needed. iPhone 4S Blank Rear Glass Panel (1). Fix Kit / White ... Zieh das Rear Panel von der. RÃ¼ckseite ...
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iPhone 3GS Display ersetzen 

Verletzungen wÃ¤hrend des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhÃ¤lst.. Lege sich Ã¼berlappende Streifen von durchsichtigen ...
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iPhone 4S SIM Karte ersetzen 

26.10.2016 - iPhone 4S SIM Karte ersetzen. Ersetze die SIM Karte in deinem iPhone 4S. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Der Austausch der ...
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Fairphone 1 Display Einheit ersetzen 

20.06.2017 - Der Chip des Touchsensors deines Ersatzdisplays wird mit einem StÃ¼ck gelben Tape bedeckt sein. Entferne dieses Tape nicht; wenn du es ...
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Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen 

18.06.2017 - Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen. Ersetze die komplette Display-Einheit deines Fairphone 2. Geschrieben von: Tobias Isakeit. Fairphone 2 ...
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iPhone 4S LautstÃ¤rkeregler ersetzen 

16.06.2017 - Wir empfehlen dir beim. Wiederzusammenbau die Pentalobe. Schrauben durch baugleiche Phillips. Schrauben zu ersetzen. Unser. Liberation ...
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iPhone 4S Power Button ersetzen 

22.06.2017 - Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic ... Achte auf den Druckkontakt unterhalb der oberen Schraube des ...
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iPhone 4S Pentalobe Schrauben ersetzen 

27.10.2016 - iPhone 4S Pentalobe Schrauben ersetzen. Befreie dein iPhone 4S von den Pentalobe-Schrauben. Geschrieben von: Andrew Optimus ...
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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iPhone 4S LautsprechergehÃ¤use ersetzen 

27.10.2016 - iPhone 4S LautsprechergehÃ¤use ersetzen. Prereq only! Geschrieben von: Walter Galan. WERKZEUGE: Phillips #000 Screwdriver (1). iPhone ...
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iPhone SE Display Einheit austauschen 

13.09.2017 - Die iPhone SE Display Einheit ist mit iPhone 5s OEM-Displays ... iPhone 5s/SE Front Panel Assembly ... iPhone 5/5c/5s/SE Screw Set (1).
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iPhone 5s Display Einheit wechseln 

31.08.2017 - Dies hÃ¤lt Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere OberflÃ¤che fÃ¼r mehr Haftung. So lÃ¤sst sich das Display besser vom RÃ¼ckgehÃ¤use ...
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iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen 

06.10.2017 - P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1). SIM Card Eject Tool (1). Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1). iFixit Opening Tools (1).
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iPhone 4S Home Button Flachbandkabel ersetzen 

02.10.2017 - der Stromquelle entfernen.. SchÃ¼tze das neue Display mit einem. Screen Protector vor Kratzern.. iPhone 4S Home Button Flachbandkabel ...
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Samsung Galaxy S4 Display Einheit ersetzen 

Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe .... Verbindungskabel der Antenne wiederzuverbinden, bevor man es zurÃ¼ck in ...
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iPhone 6 Lightning Connector Einheit ersetzen 

Ersetze die Lightning Connector Einheit deines iPhone 6. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Folge dieser Anleitung, um die Lightning Connector ...
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Samsung Galaxy S5 Display Einheit ersetzen 

06.02.2017 - Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten Seite des Displays. ... Fahre mit dem Pick um die Ecke bis zum Lautsprechergitter oben am ...
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iPhone 5s Home Button Einheit ersetzen 

20.07.2017 - Schraube, die am nÃ¤chsten am LCD ist.. Wenn dein Ersatzteil die unverlierbare Schraube mit Federkontakt nicht enthÃ¤lt, musst du sie auf.
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