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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial

21.06.2017 - Mit dem iPhone 5 sexy KÃ¶rper uns vorstellen kÃ¶nnen, der Bildschirm. Montage und KÃ¶rper fit relativ kompakt, so dass Sie etwas grÃ¶ÃŸere. 
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial Als Fruchtpulver und iFixit Fans, warum nicht übersetzen einige Laune iOS Geräte Reparatur Tutorials auf iFixit weitere Freunde, es zu teilen, so dass dieses Tutorial, wenn Sie so wollen, wird die Zukunft übersetzen mehr Tutorials und zu teilen.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



EINFÜHRUNG Als Fruchtpulver und iFixit Fans, warum nicht übersetzen einige Laune iOS Geräte Reparatur Tutorials auf iFixit weitere Freunde, es zu teilen, so dass dieses Tutorial, wenn Sie so wollen, wird die Zukunft übersetzen mehr Tutorials und zu teilen.



WERKZEUGE: P2 Pentalobe Schraubenzieher iPhone (1) Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Sauggriff (1)
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 1 — iPhone-Bildschirm 



Vor dem Öffnen Ihrer iPhone 5, sicherzustellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist.







Dann beißt offene Schnittstellen zu laden nächsten zwei fünfzackigen Stern-Schrauben, sorry, ich meine abzuschrauben.







Glasscheibe mit einem kleinen Futter, Spannposition nur ein wenig über der Home-Taste auf sie.







Achten Sie darauf, eng genug Saugnäpfen zu erhalten!



Schritt 2
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 3 



Eine Hand hält Sauger Ring, den Bildschirm Montage vorsichtig herausziehen.







Mit dem iPhone 5 sexy Körper uns vorstellen können, der Bildschirm Montage und Körper fit relativ kompakt, so dass Sie etwas größere Gewalt erforderlich ist, um den Bildschirm aus dem Rumpf herausziehen müssen.







Da gibt es einige, Snap festen Bildschirm, so dass Sie, um eine in Fig Kunststoff-Elektrowerkzeug verwenden müssen.







Elektrowerkzeuge zusammen mit einem Kunststoffkörper langsam aufzubrechen die Druckknöpfe.



Schritt 4
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 5







Hebeln Sie schnappen nach Sauger können den Bildschirm durch Ziehen aus dem Rumpf zu machen.







Hinweis: In diesem Schritt, wenn nicht versucht, den gesamten Bildschirm zu entfernen, weil es einige Kabel an dem Rumpf angebracht ist.







Er öffnete den Schirm und der Körper war 90 Grad, wie in Fig.







Diese Zeit können Sie bereits im Inneren des Körpers des iPhone 5 spähen.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 6 



Die drei Schrauben wie in Abb.



Schritt 7







Die Eisenstücke entfernen kleine Lünette.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 8







Plastic Elektrowerkzeug zu hebeln die drei Reihen von Draht-Schnittstelle, wenn gezeigt - ähnlich wie auf der Kleidung Schnappschüsse verwendet, also keine Sorge geschweißt werden.







Schirmanordnung ist mit der Hauptplatine über diese drei Schnittstellen verbunden sind, und sie sind: die vordere Kamerakabel-Schnittstellen, Touch-Kabel Schnittstellen, LCD-Kabel-Schnittstelle.



Schritt 9 
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Nach drei Reihen von DrahtSchnittstelle hebeln können Sie den gesamten Bildschirm Montage und Rumpf getrennt gesetzt.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 10 



Die beiden Schrauben, wie gezeigt.



Schritt 11







Entfernen Sie die kleine Eisenplatte festen Hörer Lünette.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 12 



Entfernen Sie die Blende kann nach dem Mobilteil entfernt werden.



Schritt 13







In der dort gezeigten Position ist ein kleines Kabel Schnittstellen, hebeln die Plastikwerkzeug.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 14 



Nach hebeln die Schnittstelle können Sie die Frontkamera entfernen.







Die beiden Schrauben, wie gezeigt.



Schritt 15
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 16







Bevor Sie die Home-Taste Frontblende müssen Sie zuerst hebeln Sie die Home-Taste Kabel.



 Beachten Sie, Home-Taste Kabel von 3M Kleben, anstatt vor dem Snap-Schnittstelle, so müssen Sie vorsichtiger sein.



Schritt 17 
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Entfernen Sie die Home-Taste kleinen Paddel und Zeilenleitungen.
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Schritt 18







Plastic Elektrowerkzeug, um aufzubrechen die Home-Taste.



Schritt 19 
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Entfernen Sie die Home-Taste.
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Schritt 20







Entfernen Sie die Schrauben, wie gezeigt, über die beiden.



Schritt 21 
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Die beiden Schrauben, wie gezeigt.
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Schritt 22







Entfernen Sie den LCD-Anzeigetafel Eisenblech.
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iPhone 5 Bildschirm Ersatz Tutorial



Schritt 23 



Schließlich vor Ihnen präsentiert eine nackte iPhone 5 LCD Erfolge gesamt.







Reverse Betrieb genommen das neue iPhone 5 LCD-Anordnung, um sicherzustellen, dass alle Kleinteile sind die Platzierung fiel nicht.







Wenn Sie oder Ihre kleinen Freunde der Bildschirm iPhone 5 brach, sondern auch zögerlich, und schnell zu zeigen, vor ihnen jetzt. Wenn Sie oder Ihre kleinen Freunde das iPhone 5 nicht gebrochen, sondern auch zögerlich, und schnell sie brach es.







Wenn Sie "sicher" Nun, es ist sonnig. Good Luck!



为了重新组装您的设备，请按照相反的顺序这些说明。 Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-21 04:58:07 PM.
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Blackberry 8700c-Bildschirm Ersatz 

17.06.2017 - In dieser Installationsanleitung finden Sie einen beschÃ¤digten Bildschirm zu entfernen und ein neues in Ihrem Blackberry 8700c installieren.
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Nexus 7 Bildschirm-Baugruppe Ersatz 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 11:09:58 AM. Schritt 13. SorgfÃ¤ltig wegdrehen den. Metallrahmen aus der Bildschirm-. Baugruppe, alle ...
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Nikon D5000 LCD-Bildschirm Ersatz 

08.11.2016 - Die Verriegelungslasche und seine Feder (am oberen Rand des ... Ersetzen Sie die Registerkarte und die Feder bei der Montage, wenn sie ...
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Nikon D3200 LCD-Bildschirm Ersatz 

13.11.2016 - Dieses Handbuch hilft Ihnen, den LCD-Bildschirm ersetzen. ... Suchen und entfernen Sie die 4 Schrauben Ã¼ber dem LCD-Bildschirm, um das ...
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Samsung S860 LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Samsung S860 LCD-Bildschirm Ersatz. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf eine gebrochene oder defekte LCD-Bildschirm ersetzt.
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iPhone 3G Stummschalter Ersatz 

13.05.2017 - Lay Ã¼berlappenden Streifen aus klarem Klebeband Ã¼ber die iPhone-Display, bis das ganze Gesicht bedeckt ist.. Dies wird Glasscherben ...
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iPhone 3GS Vibrator Ersatz 

23.06.2017 - Ersetzen Sie den Vibrationsalarm Motor in einem iPhone 3GS. Geschrieben von: Ben ... iPhone 3G und 3GS Vibrator (1). iPhone 3GS Vibrator ...
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iPhone 3GS Frontplattenmontage Ersatz 

17.06.2017 - iPhone 3GS Frontplattenmontage Ersatz. Entfernen oder die gesamte Frontplatte Montage auf einem iPhone 3GS ersetzen. Geschrieben von: ...
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iPhone 3G Frontplattenmontage Ersatz 

27.01.2017 - iPhone 3G Frontplattenmontage Ersatz. Ersetzen Sie eine gebrochene Frontplattenmontage auf Ihrem iPhone 3G. Geschrieben von: Ben ...
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iPhone 6s Akku Ersatz 

27.10.2016 - iPhone 6s Akku Ersatz. Ersetzen Sie die Batterie in Ihr iPhone 6s. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Sie kÃ¶nnen eine ...
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iPhone SE Frontplatte Ersatz 

24.06.2017 - In jedem Fall ist es wichtig, die ursprÃ¼ngliche Home-Taste auf das neue ... Anti-Static-Projekt Tray (1) .... Flachbandleitungen mit dem Rest.
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iPhone SE Lautsprecher Ersatz 

21.09.2016 - Zeigen Sie die Unterseite des iPhone zwischen den Saugern, gegen die Kunststoff-Tiefenmesser.. Die obere Saugnapf sollte direkt Ã¼ber der ...
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Reemplazo iPhone 5 Vibrador 

Reemplazo iPhone 5 Vibrador. Vuelva a colocar el vibrador rotativo en su iPhone 5. Escrito por: Andrew Optimus Goldberg.
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tutorial 5 

o MAEC AECID DCAA-DCMyA - Dpto. de Cooperación con Mundo Árabe y. Asia o MAEC AECID DCALC UA - Unidad de Apoyo de la DCA
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iPhone 1. Generation Kamera Ersatz 

18.06.2017 - SIM-Karte auswerfen Tool (1). Metall Spudger (1) ... Schritt 1 â€” SIM Karte. Legen Sie eine .... Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ...
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iPhone 5c hinterer Kasten Ersatz 

... um Ihre Augen von jedem Glas wÃ¤hrend der Reparatur kostenlos .... SchlieÃŸen Sie Ihr Telefon vollstÃ¤ndig, bevor Sie die SIM-Karte und Fach zu entfernen.
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Asus Eee PC 900 LCD-Bildschirm Ersatz 

Geschrieben von: Michael Barker ... Phillips # 00 Schraubendreher (1) ... Entfernen Sie die sechs 4,76 mm Phillips # 0 Schrauben auf der RÃ¼ckseite des Laptops ...
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Samsung Galaxy S Blaze Bildschirm- Baugruppe Ersatz 

03.12.2016 - Baugruppe Ersatz. In diesem Handbuch werden die Schritte zeigen, in Richtung auf den Bildschirm und Digitizer fÃ¼r das Samsung Galaxy S.
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Fujifilm FinePix A350 LCD-Bildschirm Ersatz 

10.10.2016 - entfernen Sie sie mit einem Y0 Bit ein Tri-Punkt-Schraubendreher. ... BerÃ¼hren Sie niemals einen Teil des Inneren des GerÃ¤tes, wenn.
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Sony Handycam DCR-HC30 LCD-Bildschirm Ersatz 

03.12.2016 - Entfernen Sie die drei 5 MM Phillips # 1 Schrauben an der ... Drehen Sie das LCD-Bildschirm um die 5 MM Phillips # 1 Schraube an der ...
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Nikon COOLPIX S9500 LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Wenn der Bildschirm nicht einschaltet, auch wenn die Kamera selbst eingeschaltet ist, kann der. LCD-Bildschirm gebrochen werden. In diesem ...
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Panasonic Lumix DMC-ZS3 LCD-Bildschirm Ersatz 

Ersatz. Setzen Sie den LCD-Bildschirm des Panasonic Lumix DMC ZS3 Kamera. Geschrieben von: Juan Pablo Quinonez Weston. Panasonic Lumix DMC-ZS3 ...










 


[image: alt]





Garmin eTrex Vista H-LCD-Bildschirm Ersatz 

17.06.2017 - beiden # 1 Philips Schrauben gehalten.. Sie nicht den LSC Bildschirm zu entfernen, indem die Seiten heben, nur die FlÃ¤che, die die beiden.
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Canon EOS Rebel T5 LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Canon EOS Rebel T5 LCD-Bildschirm Ersatz. Dieser Guide zeigt dem Leser, wie das LCD-Display fÃ¼r die Canon EOS Rebel T5 Kamera zu.
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