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iPhone 5c Logic Board

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer. 
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iPhone 5c Logic Board Prereq nur!
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 1 — Logic Board







Benutze einen Spudger um das Flachbandkabel des Lightning Anschlusses von seiner Fassung auf dem Logic Board zu entfernen.







Das Kabel des Lightning Anschlusses ist leicht an einem Schild auf dem Logic Board angeklebt. Löse das Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig ab.



Schritt 2







Biege das Kabel des Lightning Anschlusses so hin, dass es dem Logic Board nicht mehr im Weg ist.
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 3 



Trenne den Anschluss der Wi-Fi Antenne von der Grundplatte des Logic Boards.



Schritt 4







Entferne den Anschluss des Audio-Kontrollkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Fassung auf dem Logic Board.







Entferne den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Logic Board.
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 5 



Ein kleines Stück Tape bedeckt möglicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.



Schritt 6







Entferne die folgenden Schrauben, die den Logic Board Erdungswinkel am Logic Board befestigen: 



1,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000) an der oberen Seitenwand







2,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips # 000)
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 7 



Entferne den Erdungswinkel des Logic Boards mit einer Pinzette.







Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse festgemacht ist:



Schritt 8







Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben







Drei 2,7 mm Abstandsschrauben



 Diese Schrauben haben ein Phillips Bitmuster, aber wir finden einen 2,5 mm FlachkopfSchraubendreher zum Entfernen am Geeignetsten.



 Beim Wiedereinsetzen der Abstandsschrauben,ist es hilfreich, die spitze Seite eines Spudgers wie einen Schraubendreher zu benutzen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 9







Halte das Smartphone fest und hebe das untere Ende des Logic Boards genug hoch, um es ergreifen zu können.







Bewege das Logic Board weg von der hinteren Kamera, gerade weit genug, um die goldene Kontaktkappe unter dem oberen Ende des Boards freizulegen.







Entferne die goldene Kontaktkappe von dem Gewinde im hinteren Gehäuse und lege sie beiseite.



Schritt 10







Klappe das Logic Board hoch in Richtung den Lautstärkeregler, um den Antennenanschluss freizulegen.



 Versuche noch nicht, das Logic Board vom hinteren Gehäuse zu entfernen, da es hinten noch mit dem Antennenkabel verbunden ist. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPhone 5c Logic Board



Schritt 11 



Entferne den Antennenanschluss von der Rückseite des Logic Boards.







Entferne das Logic Board vom hinteren Gehäuse.



Schritt 12



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 01:37:05 PM.
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

23.01.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... kann in weiÃŸen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon ... Schritt 17 â€” SIM Karte.
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iPhone 4S Logic Board ersetzen 

01.02.2017 - Ersetze ein defektes Logic Board in deinem iPhone 4S. ... die folgenden Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:.
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iPhone 5s Logic Board ersetzen 

21.06.2017 - SIM Card Eject Tool (1) .... Ã–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button .... Entferne das SIM-Karten Fach aus.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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iPhone 5c Akku ersetzen 

Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem iPhone 5c zu ersetzen. Wenn du das GefÃ¼hl hast, das Display nicht abstecken zu mÃ¼ssen, wÃ¤hrend du den ...
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iPhone 5c Teardown 

16 sept. 2016 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 128. Gb (16 GB) NAND flash.. Manzana 338S1164.. Manzana 338S1116 Cirrus Audio. C
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iPhone 5c Lautsprecher ersetzen 

01.11.2016 - Pentalobeschrauben neben dem. Lightning Connector.. iPhone 5c Lautsprecher ersetzen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 2 von ...
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iPhone 5c Front Panel ersetzen 

03.11.2016 - Die nÃ¤chsten zwei Schritte zeigen, wie man den iSclack, verwendet. ... Saugnapf und ein Plastic Opening Tool gleichzeitig verwenden musst, ...
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iPhone 5c hinterer Kasten Ersatz 

... um Ihre Augen von jedem Glas wÃ¤hrend der Reparatur kostenlos .... SchlieÃŸen Sie Ihr Telefon vollstÃ¤ndig, bevor Sie die SIM-Karte und Fach zu entfernen.










 


[image: alt]





iPhone 5c SIM Karten Auswurfhebel ersetzen 

10.08.2017 - Die nÃ¤chsten zwei Schritte zeigen, wie man den iSclack verwendet. Ein groÃŸartiges Werkzeug, um das iPhone 5c sicher zu Ã¶ffnen, das wir ...
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iPhone 6 iPhone 6 iPhone 6 PLUS iPhone 5C iPhone 4 iPhone 

iPhone 5S. iPhone 5S. iPhone 5S. iPhone 6. iPhone 6. iPad Mini. iPad Air 2. Venue 7â€�. Optimus L1 II ... Galaxy S3 MINI
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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BlackBerry Z30 Logic board Replacement 

28.09.2016 - This guide is to show the replacement of the Blackberry Z30 Logic board. Geschrieben von: Hans. WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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Sustitución de la caja trasera iPhone 5c 

17 dic. 2016 - Los conectores de LCD y un digitalizador están en el mismo conjunto de ..... tapa de contacto dorada deba
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iPhone 5c Pentalobe tornillos de reemplazo 

iPhone 5c Pentalobe tornillos de reemplazo. 5 puntos Pentalobe reemplazo de tornillos. Escrito por: Sam Lionheart. iPhon










 


[image: alt]





Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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